
・本ソフトウェアを動作させるためには、.NET Framework4.0
　以上が必要です。
・「ファームウェアアップデート」は、本ソフトウェアに同梱されて
　いるファームウェアバージョンよりも新しいバージョンが書き
　込まれたアダプターへは実施できません。
・動作確認済み環境は次のとおりです。
　　Windows XP Professional version2002 Service Pack 3
　　Windows 7 Professional Service Pack 1 (32/64bit)
　　Windows 8.1
　　Windows 10

Daikin App Tool 取扱説明書

M18B129

２ Daikin APP Toolを起動する。

　●アダプターのネットワーク詳細設定を変更したいときは、
　　ネットワーク詳細設定の「IPアドレス自動取得」のチェック
　　を外し、設定したい項目を入力してください。

Daikin App Toolは、ダイキン工業製ルームエアコンや空気清浄機、アシストサーキュレーター、給湯機用の
有線／無線LAN接続アダプターの設定ツールです。Windowsパソコンを使って次の設定ができます。
　・アダプターのファームウェアアップデート
　・WPS機能が搭載されていないルーター（無線LANアクセスポイント）とアダプターを接続
　・アダプターのネットワーク詳細設定の変更
　　　IPアドレスの自動（DHCP）取得設定／固定設定切替、無線LANアクセスポイントのSSID設定

■Daikin App Toolについて

１ パソコンとアダプターを無線LANで接続する。
　①パソコンのワイヤレスネットワーク一覧からアダプター
　　のSSID（DaikinAP＊＊＊＊＊）を選択する。
　　●SSIDとKEYは、アダプターまたは製品本体に記載
　　　されています。（製品によっては取扱説明書に貼り
　　　付けてあるSSID・KEYシールに記載されています。）

接続のしかた

３ ルーターとアダプターを無線LANで接続する。
　　①　　　　　　　　　をクリックする。

　　②ルーターのSSIDを選択してパスワードを入力し、
　　　　　　　　をクリックする。

　②KEY（セキュリティ キー）を入力し、　　　　　を
　　クリックする。
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　　　●接続しているアダプターが表示されます。
　　　　アダプターが表示されないときは　　　　　　を
　　　　クリックしてください。
　　　●　　　　　　　　　が有効になっているときは、
　　　　クリックしてアップデートしてください。
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