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ま え が き

平素は、ダイキン冷凍冷蔵機器をご愛用いただきまして、誠にありがとうござい

ます。

さて、このたび弊社『2021年ユニットクーラ技術ガイド』が完成しましたので、

ここにお届けいたします。

本技術資料では、ユニットクーラに関する〈商品仕様・据付施工データ〉を中心に 

掲載しております。

弊社では、ルームエアコンをはじめ店舗・オフィス用、ビル用マルチ、設備用、 

中低温用エアコンからセントラル空調機、また、空気環境を向上させる空気清浄機や

全熱交換器など、皆様の多様化する空調ニーズやさまざまな用途・環境に対応できる

商品を揃えております。

日頃の空調機の空調設備設計に幅広くご活用いただきますとともに、今後とも 

ダイキン空調機器をご理解ご採用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

2021年4月

低温事業本部
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警告

安全上のご注意
設計・施工・保守作業の前に、この「安全上のご注意」および商品本体に付属の「据付説明書」「取扱説明書」を
よく読んでください。

ここに示した注意事項は、「 警告」、「 注意」に区分していますが、誤った作業をしたときに、死亡や重傷な
どの重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「 警告」の欄に記載しています。しかし「 注意」の欄
に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があり、いずれも安全に関する重要な内容を	
記載していますので、必ず守ってください。

施工および修理作業後は、試運転を行い異常がないか確認するとともに、お客様に使用上の注意事項を説明して	
ください。

［1］施工および修理作業時の注意事項

①分解修理を行うときは、必ずすべての
電源を遮断してください。
感電の原因になります。
電源を必要とする修理や回路の点検などを行
う場合は、充電部に接触しないように十分注
意してください。

②電気部品に触れる前に電源を遮断して
ください。
充電部に触れると、感電の危険があります。

③据付工事は据付説明書にしたがって確
実に行ってください。
据付けに不備があると、水漏れや感電・火災
などの原因になります。

④小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が
漏れても限界濃度を超えないように対
策してください。
冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の
原因になります。
限界濃度対策については、お買い上げの販売
店と相談して据え付けてください。

⑤台風などの強風・地震に備え、所定の
据付工事を行ってください。
据付工事に不備があると、転倒などによる事
故の原因になります。

絵表示の意味は次のとおりです。

絶対にしないでください。 絶対に水にぬらさないで
ください。

絶対にぬれた手で
触れないでください。

必ず指示どおりに行って
ください。

必ずアース工事をしてください。

⑥作業中に冷媒ガスが噴出した場合は、	
冷媒ガスにふれないでください。
凍傷の原因になります。

⑦圧縮機の吸入・吐出パイプの溶接部を
外すときは、風通しのよい所で冷媒	
ガスを十分抜いてから行ってください。
残留ガスがあると冷媒や冷凍機油が噴出し、	
けがの原因になります。

⑧作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気
をしてください。
冷媒ガスが火気にふれると
有毒ガスが発生する原因になります。
限界濃度対策を行ってください。

⑨ユニット電装部分は、高電圧になって
います。
	 コンデンサーを十分放電させてから	
修理作業を行ってください。
感電の原因になります。

⑩梱包材はすみやかに廃棄してください。
梱包用のポリ袋などで子供が遊び、
事故が起きる可能性があります。

⑪配管の肉厚が適切であるか、
　確認してください。
使用冷媒によって、使用できる配管の肉厚が
異なります。誤ると、配管の破壊・損傷のお
それがあります。
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注意
①ドレン配管は据付説明書にしたがって
確実に排水するように工事し、結露が
生じないように断熱してください。
配管工事に不備があると水漏れし、保管物な
どをぬらす原因になることがあります。

②庫外・庫内ユニットおよびその電源配
線・伝送線はテレビ・ラジオから１.5ｍ
以上離して設置してください。
映像の乱れや雑音を防止するためです。
（ただし、電波状態によっては１.5ｍ以上離し
ても雑音が入る場合があります。）

③電源ブレーカーによるユニットの運転
や停止をしないでください。
故障や火災・水漏れの原因になることがあり
ます。

④ぬれた手で電装部分の修理作業を	
行わないでください。
感電の原因になります。

⑤ユニットを水洗いしないでください。
感電や火災の原因になります。

⑥必ずアース工事を行ってください。
感電の原因になります。

⑫製品の改造はしないでください。
感電・発熱・火災の原因になります。

⑬電源スイッチでユニットの運転や停止
をしないでください。
故障や水漏れの原因になります。

⑭ポンプダウン作業では、冷媒配管を外
す前に圧縮機を停止する。
圧縮機を運転したまま、かつ閉鎖弁解放状態
で冷媒配管を外すと、空気などを吸引し、冷
凍サイクル内異常高圧となり、破裂やけがの
原因となります。

⑦掃除をする時は必ずスイッチを「OFF」
にし、必ずすべての電源を遮断して	
ください。
内部でファンが高速回転していますので
けがの原因になることがあります。

⑧取り外すときは傾けないように
　注意してください。
内部にたまっている水が滴下して
保管物などをぬらす原因になります。

⑨冷凍サイクル部分が高温になって	
いないか確認してから修理作業を	
行ってください。
やけどの原因になります。

⑩溶接機は、換気のよい場所で使用して
ください。
密閉した部屋で使用すると酸素不足に
なります。

警告
［2］施工および修理後の商品にかかわる注意事項

①修理は必ず該当機種のサービス部品表
に記載してある部品を使用し、適切な
工具で行ってください。なお、商品の	
改造は絶対に行わないでください。
感電、発熱、火災の原因になります。

②ユニットを設置または移設する場合
は、重量に耐える場所に確実に行って	
ください。
強度不足や取付けが不完全な場合は、	
ユニットの落下によるけがの原因になります。

③お手入れはお客様自身で行わず、必ず
お買上げの販売店に依頼してください。
誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗
浄を行うと、樹脂部分が破損したり
水漏れなどの原因になります。
また、洗浄剤が電気部品や電動機に
かかると故障や発煙・発火の原因になります。
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④電気工事は電気工事士の資格のある方
が、「電気事業法」、「電気設備に関する
技術基準」、「内線規程JEAC8001（最
新のもの）」、および据付説明書にした
がって施工し、必ず専用回路を使用し、
電線の継ぎ足しはしないでください。
	 また、200V以上で使用する冷凍機の
電気配線工事のため、必ず電気工事業
として登録された据付工事店で行って
ください。
電源回路の容量不足や施工不備があると感電、
火災の原因になります。

⑤現地配線は、所定の電線を使用して確
実に接続し、端子接続部にケーブルの
外力が伝わらないように確実に固定し
てください。
接続固定が不完全な場合は、発熱、火災の	
原因になります。

⑥電源の配線は、サービスふたなど構造
物が浮き上がらないよう電線を整形
し、ふたを確実に取り付けてください。
ふたの取付けが不完全な場合、端子部の	
発熱、感電、火災などの原因になります。

⑦庫内外ユニット間の配線は、所定の	
電線を使用して確実に接続し、端子	
接続部にケーブルの外力が伝わらない
ように確実に固定してください。
接続固定が不完全な場合は、発熱、火災の	
原因になります。

⑧庫内外ユニット間および電源の配線
は、サービスふたなど構造物が	
浮き上がらないよう電線を整形し、	
ふたを確実に取り付けてください。
ふたの取付けが不完全な場合、端子部の	
発熱、感電、火災などの原因になります。

⑨庫外ユニットの上に乗ったり、物を載
せたりしないでください。
転落・落下などによる事故の原因になります。

⑩電源コードは、破損したり、加工	
しないでください。
感電、火災の原因になります。
電源コードは、重い物を載せたり、
加熱したり、引っ張ったりすると
破損の原因になります。

⑪冷凍サイクル内に指定冷媒以外の物
質や空気、酸素などを絶対に混入させ
ない。
爆発・火災・けがなどの原因になります。

⑫指定以外の冷媒を使用しないでくだ
さい。
指定された冷媒（R410A) と異なる冷媒を冷
凍機器に封入すると、機械的不具合・誤作動・
故障の原因になり、場合によっては安全性確
保に重大な障害をもたらすおそれがあります。
R410A以外の冷媒を封入した場合の故障・
誤作動などの不具合や事故などについては、
当社は一切その責任を負うことはできません。

⑬冷凍機器の改造行為はしないでくだ
さい。
熱交換器などを増設するなどの改造行為は、
どの場合も機器の性能や安全性を著しく損な
うおそれがあります。当社は、改造後の冷凍
機器の性能や安全性などの保証やメンテナン
スなどの対応を行うことはできません。また、
故障・誤作動などの不具合や事故について、
当社は一切その責任を負うことはできません。

⑭冷媒ガスが漏れていないことを確認し
てください。漏れている場合は、漏れ
箇所を発見し確実に修理してください。
その後、適正な規定量の冷媒を追加充
てんしてください。
もし、漏れ箇所が発見できず修理を中断する	
場合は、ポンプダウンをしてサービスバルブ
を締めてください。冷媒ガスが庫内に漏れる	
原因になります。
冷媒ガスそのものは無害ですが、ファンヒー
ター、ストーブ、コンロなどの火気	
にふれると有毒ガスが発生する原因	
になります。

⑮気密試験はユニット記載の圧力値で必
ず実施してください。
据付説明書に記載している圧力値で実施して
ください。冷媒が漏れると酸素欠乏の原因に
なります。
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警告
［3］施工および修理後の点検事項

①電源端子にホコリの付着や、ゆるみが
ないか確認してください。
ホコリが付着したり接続が不完全な	
場合は、感電、火災の原因になります。

②キズ、劣化のある電源コードやリード
線は、必ず交換してください。
感電、発熱、火災の原因になります。

③電源は必ずユニット専用のものを使用
してください。
専用以外の電源を使用すると、	
発熱・火災・故障の原因になります。

④保護装置の改造はしないでください。
圧力開閉器や温度センサーなどの保護装置を
変更したり、取り外すと、発火・火災・爆発
の原因になります。

⑤液側閉鎖弁を長時間全閉にしないで	
ください。
液封により配管が破壊する可能性があります。

注意
①漏電ブレーカーの取付けが必要です。
漏電ブレーカーが取付けられていないと	
感電や火災の原因になります。

②可燃性ガスの漏れるおそれがある場所
への設置はしないでください。
万一ガスが漏れてユニットの周囲に	
たまると、発火の原因になります。

注意
①部品の取り付け位置や配線の状態、	
ハンダ付けや圧着端子などの接続状態が	
正常か確認してください。
不正常な場合は、発熱、火災や感電の原因に
なることがあります。

②据付台、取り付け枠が腐食などで弱く
なっている場合は、交換してください。
ユニット落下によるけがの原因になることが
あります。

③アースの状態を点検し不完全なものは
手直ししてください。
アースが不完全な場合は、感電の	
原因になることがあります。

④修理後必ず絶縁抵抗を測り、1MΩ	
以上あることを確認してください。
絶縁不良があると感電の原因になることが	
あります。

⑤修理後必ず庫内ユニットの排水確認を
してください。
不確実な場合は、屋内に浸水し、保管物など
をぬらす原因になります。

⑥次のような場所では使用しないでください。
1.	 �鉱物油がたち込めたり、調理場など、油

の飛散や蒸気の多い場所
	 �樹脂部品が劣化し、部品の落下や水漏れ

の原因になることがあります。
2.	 �亜硫酸ガスなど腐食性ガスの発生する場所
	 �銅管および銅管ろう付け部が腐食し、冷

媒漏れの原因になることがあります。
3.	 電磁波を発生する機械がある場所
	 �制御系統に異常を生じ、正常な運転がで

きない原因になることがあります。
4.	 �可燃性ガスの漏れるおそれのある場所、カーボン

繊維や引火性粉じんの浮遊する場所およびシン
ナー・ガソリンなど揮発性引火物を取り扱う場所

	 �万一ガスが漏れてユニットの周囲にたま
ると、発火の原因になることがあります。

5.	 小動物のすみかになるような場所
	 �侵入した小動物が内部の電気部品に触れると、

故障や発煙・発火の原因になることがあります。
6.	 海浜地区など塩分の多い場所
7.	 工場など電圧変動の多い場所
8.	 車両・船舶への搭載など
9.	 酸・アルカリ性ガスや蒸気の立ち込める場所
10.	水はけの悪い場所
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1 二次補償について
製品故障に起因した、冷却物・営業保証などの二次補償はい
たしません。
二次災害のおそれのある場合には、定期的な温度管理を行って
いただくと共に、お買い求めの販売店またはコンタクトセンター
とご相談のうえ警報システムの設置・予備機の設置などを·
ご採用ください。
また、事前の損害保険への加入をお願いします。

2 無償保証期間と対象
据付日から１年間
ただし、下記に記載する内容に該当する保証の場合は、保証
期間中であっても有償となります。保証の対象は有償・無償に
かかわらず、故障した製品およびその付属品に限ります。

3 無償保証とならない場合（保証範囲外）
⃝使用基準外の使用での事故
各機種シリーズの使用基準を参照してください。
⃝下記の選定・設置・工事・その他の不具合があった場合、‌
例：は具体例を示します。

（1）機種選定不具合
⃝保管用途に適合しない選定を行った場合
　例：凍結用途で使用
⃝‌�冷却能力に対して負荷が過大、または過小に選定され
ている場合

（2）据付不具合（設置および設置環境）
⃝安定した場所に設置されていない場合
　例：ユニットが固定されていない
　例：ユニットが上下逆に取り付けられている場合
⃝庫内ユニットの配備不良に起因する不具合
⃝設置された周囲環境の影響による不具合
　周囲環境の例：‌�塩風雰囲気‌

油ミスト雰囲気‌
粘着ミスト雰囲気‌
厨房排気付近‌
現地工事溶接粉の付着

　不具合の例　：‌�外板の錆‌
腐食によるガス漏れ‌
ファン劣化による能力低下‌
ファン故障

⃝通風が悪く熱気がこもり排熱不良の場合
　例：排気風を再び機械が吸い込む
⃝車両・鉄道・船舶などに搭載した場合

（3）工事不具合
⃝現地での改造工事が悪影響をおよぼした場合
　例：現地改造により使用基準外で使用した場合
⃝据付工事中に取り扱い不良で事故となった場合
　例：‌�外板のゆるみ・ビビリ・異音・異常振動によるガス漏れ
⃝庫内ユニットの排水がスムーズに排出されない場合、
　またそれに起因する不具合
　例：‌�配水管勾配が6°未満‌

ドレン管にトラップが設けられていないか適正で‌
ない場合‌
ドレン水が排水されず、ドレンパンで氷結して‌
ファンが故障した場合‌
ドレン水が排水されず、庫内の湿度が上がりファン・
ファンガード・配線・庫内壁面に氷結した場合

⃝冷媒配管サイズが指定以外の場合
⃝冷媒配管系内真空乾燥が不十分な場合
　例：細部の水分氷結による詰り
⃝冷媒配管系内気密が不十分な場合
　例：冷媒ガス漏れ
⃝冷媒配管系内に異物が混入した場合
　例：系内細部の詰り
⃝配管の断熱厚みの不足や断熱不良による結露・凍結・冷却不良
⃝‌�庫内サーミスタの位置の変更、または外部サーモ使用
による冷却不良、過冷却

（4）使用上の不具合
⃝保管物に対する温度設定を誤った場合
　例：野菜類を0℃以下で保存し、貯蔵物が凍結
⃝扉開放時間が長い場合
　例：‌�除霜から除霜の間で、合計5分以上機械を運転した

まま扉を開放していた場合
⃝定期的な保守を怠った場合
　例：‌�熱交換器の目詰まり・各部の錆・ガス漏れ、‌

庫内ユニットの氷結
⃝庫内への外気侵入による不具合
　例：‌�過着霜による冷却不良‌

庫内の結露・凍結‌
ファンへの氷結による、異音や振動の不具合‌
庫内ユニットの吸込口の近傍に圧力調整弁が‌
取り付けられている場合‌
エアカーテンによる外気侵入

⃝製品を改造した場合
　例：‌�圧力開閉器を短絡している‌

弊社製品付属の保護装置を使用せずに事故・‌
故障の場合

⃝液閉鎖弁「閉」により液封になり、ガス漏れをした場合
⃝‌�適正に設定がされず、冷却不良・過冷却・過着霜・‌
庫内の氷結があった場合
　例：‌�冷却／送風などの切換え間違い‌

除霜周期が長すぎるまたは短かすぎる‌
除霜終了条件の設定間違えによる過着霜

⃝目標蒸発温度を下げすぎたことによる過着霜
⃝目標蒸発温度を上げすぎたことによる冷却不良
⃝ユーザーの設定変更による不具合

製品保証について
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（5）その他
⃝据付説明書に記載されている、
　‌�「据付け工事のチェックシート」のチェックがない場合
⃝庫外ユニットの冷媒追加充てん銘板に、記入漏れが
　ある場合
⃝取扱説明書・据付説明書・技術ガイドの記載事項
　および注意事項を遵守せず故障したと弊社が
　判断した場合
⃝当社の関係者が事前に改善要望したものの実施されて
　いなかった場合
　例：複数台設置時の同時運転・停止・同時除霜など
⃝指定以外の冷媒を封入した場合
⃝冷媒の過充てん・冷媒不足に起因する不具合の場合
⃝冷凍機油の交換・追加を現地で行った場合
⃝油確認窓の状態、冷凍機油の交換有無にかかわらず、
　冷凍機油に関する不具合
⃝冷凍機油の追加忘れ・過充てん・不足に起因する
　不具合の場合
⃝冷媒配管系内への水分・空気・異物混入に起因する
　不具合の場合
⃝現地での修理・作業に起因する不具合の場合
　例：‌�部品間違い・欠品・現地設定の誤設定・技術不良‌

など
⃝天災・火災による場合
　例：落雷による電気部品の故障
⃝‌�その他、選定・据付・工事・使用上にかかわる一般常識
を逸脱した内容による場合
　例：制御ボックスを屋外に設置した
　例：弱電配線に200Vをかけた
⃝日本国外で使用した場合
　※アフターサービスもできません。
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機種名称呼法
■ユニットクーラ名

L VA M P C 10 A

商品群 形態 使用温度範囲 冷媒種別 ケーシング 能力表示 モデルチェンジ

L VA L P 無記号 4
5
6
8
10

A
中低温用
エアコン

ユニットクーラ 冷蔵域
（電気ヒータ

－5℃以上）

R410A 標準 モデルチェンジ
記号C

熱交カチオン塗装 
＋標準ケーシングM

冷蔵域
（オフサイクル

5℃以上）

E
熱交カチオン塗装 
＋SUSケーシング

■コンデンシングユニット名
L R E P 10 C E

商品群 形態 使用温度範囲 冷媒種別 能力表示 モデルチェンジ 特殊仕様

L R E P 4
5
6
8
10
15
20

C

モデルチェンジ
記号

無記号
中低温用 
エアコン

庫外ユニット 冷蔵・冷凍域
（コンデンシング

ユニット）

R410A 標準

E
耐塩害仕様

H
耐重塩害仕様
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■機種シリーズ
除霜方式 

（設定温度範囲） 仕様 機種名 4HP 5HP 6HP 8HP 10HP

天
井
吊
形

オフサイクル 
（5～20℃） ユニットクーラ

標準 LVAMP 4A 5A 6A ８A 10A
熱交カチオン塗装＋標準ケーシング LVAMPC 4A 5A 6A ８A 10A
熱交カチオン塗装＋SUSケーシング LVAMPE 4A 5A 6A ８A 10A

電気ヒーター 
（-5～20℃） ユニットクーラ

標準 LVALP 4A 5A 6A ８A 10A
熱交カチオン塗装＋標準ケーシング LVALPC 4A 5A 6A ８A 10A
熱交カチオン塗装＋SUSケーシング LVALPE 4A 5A 6A ８A 10A

A ユニットクーラ

冷媒R410A

［1］標準仕様······················································································· 10 
1-1 標準仕様······································································································  10 
1-2 機能部品・保護装置一覧···········································································  28
1-3 防食仕様一覧·······························································································  28

［2］外形図··························································································· 29 
［3］電気配線図··················································································· 32
3-1 電気配線図···································································································  32
3-2 CCUコントローラを用いない場合の配線例···········································  34

［4］機外配線要領··············································································· 35 
［5］冷却能力特性··············································································· 36 
5-1 伝熱面積、冷風到達距離、バイパスファクター·····································  38

［6］配管系統図··················································································· 39 
［7］据付・施工編··············································································· 40
7-1 据付説明書···································································································  40
7-2 現地工事の注意点·······················································································  52
7-3 ヒーター付ドレンホースの配線延長方法················································  53

［8］取扱編··························································································· 54
［9］サービス······················································································· 63
9-1 故障診断······································································································  63
9-2 ドレンパン左右入れ替え手順····································································  65
9-3 ドレンパンヒーター交換手順····································································  66
9-4 除霜ヒーター交換手順···············································································  67
9-5 ファン交換手順···························································································  68
9-6 電磁弁オイル交換手順···············································································  69
9-7 温度ヒューズ交換手順···············································································  70
9-8 過熱防止サーミスタ交換手順····································································  71
9-9 機械式膨張弁交換手順···············································································  72

［10］別売品一覧··················································································· 73
10-1 別売品一覧································································································  73
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［1］標準仕様
1-1 標準仕様

■冷蔵用標準（オフサイクル除霜）
機種名 LVAMP4A LVAMP5A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB ＋5～＋20 ＋5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 4.13/4.41 5.11/5.53

TD10K kW 5.90/6.30 7.30/7.90

TD13K kW 7.67/8.19 9.49/10.3
消費電力（運転時） kW 0.160/0.208 0.243/0.322
消費電力（除霜時） kW 0.160/0.208 0.243/0.322
運転電流（運転時） A 0.8/0.8 1.2/1.2
運転電流（除霜時） A 0.8/0.8 1.2/1.2
運転音★３ dB 57/61 58/62
外装 アルミニウム アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 570×1590×444 570×1590×444
熱
交
換
器

塗装仕様 なし なし
外表面伝熱面積 m2 28.8 28.8
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 6.4 6.4

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ308） プロペラ（ファン径φ308）
電動機出力×台数 W 50×2 50×3
風量 m3/min 52/60 72/87
冷風到達距離★２ m 11/13 11/13

電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続（C1220T） φ9.5　ろう付接続（C1220T）
ガス側配管 mm φ22.2　ろう付接続（C1220T） φ22.2　ろう付接続（C1220T）

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 42 45
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

ドレンホース、ホースバンド、クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
ドレンホース、ホースバンド、クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 オフサイクル オフサイクル
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ
冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13215101B JA13215107B

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。
	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVAMP6A LVAMP8A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB ＋5～＋20 ＋5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 6.79/7.21 7.88/8.30

TD10K kW 9.70/10.3 11.3/11.9

TD13K kW 12.6/13.4 14.6/15.4
消費電力（運転時） kW 0.53/0.72 0.53/0.72
消費電力（除霜時） kW 0.53/0.72 0.53/0.72
運転電流（運転時） A 1.8/2.4 1.8/2.4
運転電流（除霜時） A 1.8/2.4 1.8/2.4
運転音★３ dB 61/63 62/64
外装 アルミニウム アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 634×1550×495 650×1860×495
熱
交
換
器

塗装仕様 なし なし
外表面伝熱面積 m2 31.4 39.1
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 7.0 8.8

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410） プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×2 200×2
風量 m3/min 112/116 124/128
冷風到達距離★２ m 14/16 15/17

電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続(C1220T) φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ25.4　ろう付接続(C1220T) φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 58 66
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-2634DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-3534DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

ドレンホース、ホースバンド、クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
ドレンホース、ホースバンド、クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 オフサイクル オフサイクル
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ
冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13284101A JA13284107A

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。
	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3. ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。

MF20414A_cc2018.indb   11 2021/06/10   9:37:34



12

機種名 LVAMP10A
電源 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB ＋5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 11.1/11.8

TD10K kW 15.9/16.8

TD13K kW 20.7/21.8
消費電力（運転時） kW 0.78/1.07
消費電力（除霜時） kW 0.78/1.07
運転電流（運転時） A 2.7/3.6
運転電流（除霜時） A 2.7/3.6
運転音★３ dB 64/66
外装 アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 681×2440×495
熱
交
換
器

塗装仕様 なし
外表面伝熱面積 m2 53.8
フィンピッチ mm 4.0
内容積 Ｌ 12.0

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×3
風量 m3/min 174/180
冷風到達距離★２ m 15/17

電気ヒータ 端子台 W 7
接続 
配管

液側配管 mm φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ）
質量 kg 87
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-5234DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、ドレンホース、ホースバンド、クランプ材
冷媒制御 機械式膨張弁
除霜方式 オフサイクル
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ
冷媒 冷媒名 R410A
図面番号 JA13284113A

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。
	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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■冷蔵用標準（冷蔵用熱交カチオン＋標準ケーシング（オフサイクル除霜）
機種名 LVAMPC4A LVAMPC5A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB ＋5～＋20 ＋5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 3.72/3.97 4.60/4.98

TD10K kW 5.31/5.67 6.57/7.11

TD13K kW 6.90/7.37 8.54/9.27
消費電力（運転時） kW 0.160/0.208 0.243/0.322
消費電力（除霜時） kW 0.160/0.208 0.243/0.322
運転電流（運転時） A 0.8/0.8 1.2/1.2
運転電流（除霜時） A 0.8/0.8 1.2/1.2
運転音★３ dB 57/61 58/62
外装 アルミニウム アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 570×1590×444 570×1590×444
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 28.8 28.8
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 6.4 6.4

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ308） プロペラ（ファン径φ308）
電動機出力×台数 W 50×2 50×3
風量 m3/min 52/60 72/87
冷風到達距離★２ m 11/13 11/13

電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続（C1220T） φ9.5　ろう付接続（C1220T）
ガス側配管 mm φ22.2　ろう付接続（C1220T） φ22.2　ろう付接続（C1220T）

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 44 47
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

ドレンホース、ホースバンド、クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
ドレンホース、ホースバンド、クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 オフサイクル オフサイクル
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ
冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13215102B JA13215108B

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。
	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面１ｍ下方１ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVAMPC6A LVAMPC8A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB ＋5～＋20 ＋5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 6.11/6.49 7.18/7.63

TD10K kW 8.73/9.27 10.3/10.9

TD13K kW 11.3/12.1 13.3/14.2
消費電力（運転時） kW 0.53/0.72 0.53/0.72
消費電力（除霜時） kW 0.53/0.72 0.53/0.72
運転電流（運転時） A 1.8/2.4 1.8/2.4
運転電流（除霜時） A 1.8/2.4 1.8/2.4
運転音★３ dB 61/63 62/64
外装 アルミニウム アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 634×1550×495 650×1860×495
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 31.4 39.1
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 7.0 8.8

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410） プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×2 200×2
風量 m3/min 112/116 124/128
冷風到達距離★２ m 14/16 15/17

電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続(C1220T) φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ25.4　ろう付接続(C1220T) φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 60 68
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-2634DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-3534DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

ドレンホース、ホースバンド、クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
ドレンホース、ホースバンド、クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 オフサイクル オフサイクル
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ
冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13284102A JA13284108A

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。
	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVAMPC10A
電源 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB ＋5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 10.0/10.5

TD10K kW 14.3/15.0

TD13K kW 18.6/19.5
消費電力（運転時） kW 0.78/1.07
消費電力（除霜時） kW 0.78/1.07
運転電流（運転時） A 2.7/3.6
運転電流（除霜時） A 2.7/3.6
運転音★３ dB 64/66 
外装 アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 681×2440×495
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 53.8
フィンピッチ mm 4.0
内容積 Ｌ 12.0

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×3
風量 m3/min 174/180
冷風到達距離★２ m 15/17

電気ヒータ 端子台 W 7
接続 
配管

液側配管 mm φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ）
質量 kg 90
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-5234DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、ドレンホース、ホースバンド、クランプ材
冷媒制御 機械式膨張弁
除霜方式 オフサイクル
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ
冷媒 冷媒名 R410A
図面番号 JA13284114A

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。
	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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■冷蔵用熱交カチオン＋SUSケーシング（オフサイクル除霜）
機種名 LVAMPE4A LVAMPE5A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB ＋5～＋20 ＋5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 3.72/3.97 4.60/4.98

TD10K kW 5.31/5.67 6.57/7.11

TD13K kW 6.90/7.37 8.54/9.27
消費電力（運転時） kW 0.160/0.208 0.243/0.322
消費電力（除霜時） kW 0.160/0.208 0.243/0.322
運転電流（運転時） A 0.8/0.8 1.2/1.2
運転電流（除霜時） A 0.8/0.8 1.2/1.2
運転音★３ dB 57/61 58/62
外装 ステンレス ステンレス
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 570×1590×444 570×1590×444
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 28.8 28.8
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 6.4 6.4

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ308） プロペラ（ファン径φ308）
電動機出力×台数 W 50×2 50×3
風量 m3/min 52/60 72/87
冷風到達距離★２ m 11/13 11/13

電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続（C1220T） φ9.5　ろう付接続（C1220T）
ガス側配管 mm φ22.2　ろう付接続（C1220T） φ22.2　ろう付接続（C1220T）

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 53 56
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

ドレンホース、ホースバンド、クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
ドレンホース、ホースバンド、クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 オフサイクル オフサイクル
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ
冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13215103B JA13215109B

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。
	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。

MF20414A_cc2018.indb   16 2021/06/10   9:37:34



17

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

機種名 LVAMPE6A LVAMPE8A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB ＋5～＋20 ＋5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 6.11/6.49 7.18/7.63

TD10K kW 8.73/9.27 10.3/10.9

TD13K kW 11.3/12.1 13.3/14.2
消費電力（運転時） kW 0.53/0.72 0.53/0.72
消費電力（除霜時） kW 0.53/0.72 0.53/0.72
運転電流（運転時） A 1.8/2.4 1.8/2.4
運転電流（除霜時） A 1.8/2.4 1.8/2.4
運転音★３ dB 61/63 62/64
外装 ステンレス ステンレス
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 634×1550×495 650×1860×495
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 31.4 39.1
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 7.0 8.8

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410） プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×2 200×2
風量 m3/min 112/116 124/128
冷風到達距離★２ m 14/16 15/17

電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続(C1220T) φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ25.4　ろう付接続(C1220T) φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 77 90
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-2634DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-3534DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

ドレンホース、ホースバンド、クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
ドレンホース、ホースバンド、クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 オフサイクル オフサイクル
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ
冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13284103A JA13284109A

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。
	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVAMPE10A
電源 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB ＋5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 10.0/10.5

TD10K kW 14.3/15.0

TD13K kW 18.6/19.5
消費電力（運転時） kW 0.78/1.07
消費電力（除霜時） kW 0.78/1.07
運転電流（運転時） A 2.7/3.6
運転電流（除霜時） A 2.7/3.6
運転音★３ dB 64/66
外装 ステンレス
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 681×2440×495
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 53.8
フィンピッチ mm 4.0
内容積 Ｌ 12.0

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×3
風量 m3/min 174/180
冷風到達距離★２ m 15/17

電気ヒータ 端子台 W 7
接続 
配管

液側配管 mm φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ）
質量 kg 120
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-5234DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、ドレンホース、ホースバンド、クランプ材
冷媒制御 機械式膨張弁
除霜方式 オフサイクル
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ
冷媒 冷媒名 R410A
図面番号 JA13284115A

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。
	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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■冷蔵用標準（電気ヒーター除霜）
機種名 LVALP4A LVALP5A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB －5～＋20 －5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 4.13/4.41 5.11/5.53

TD10K kW 5.90/6.30 7.30/7.90

TD13K kW 7.67/8.19 9.49/10.3
消費電力（運転時） kW 0.160/0.208 0.243/0.322
消費電力（除霜時） kW 3.21/3.21 3.21/3.21
運転電流（運転時） A 0.8/0.8 1.2/1.2
運転電流（除霜時） A 10.6/10.6 10.6/10.6
運転音★３ dB 57/61 58/62
外装 アルミニウム アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 570×1590×444 570×1590×444
熱
交
換
器

塗装仕様 なし なし
外表面伝熱面積 m2 28.8 28.8
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 6.4 6.4

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ308） プロペラ（ファン径φ308）
電動機出力×台数 W 50×2 50×3
風量 m3/min 52/60 72/87
冷風到達距離★２ m 11/13 11/13

電気ヒータ 
（除霜用）

熱交換器 
（吸入側） kW 1.25×2 1.25×2

ドレンパン kW 0.7 0.7
電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続（C1220T） φ9.5　ろう付接続（C1220T）
ガス側配管 mm φ22.2　ろう付接続（C1220T） φ22.2　ろう付接続（C1220T）

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 45 48
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 電気ヒータ 電気ヒータ
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 

温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置
ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 
温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置

冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13215104B JA13215110B

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。着霜
時は0.9～1.0の補正係数を能力に乗じてください。（庫内温度3℃未満で使用の場合）

	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVALP6A LVALP8A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB －5～＋20 －5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 6.79/7.21 7.88/8.30

TD10K kW 9.70/10.3 11.3/11.9

TD13K kW 12.6/13.4 14.6/15.4
消費電力（運転時） kW 0.53/0.72 0.53/0.72
消費電力（除霜時） kW 3.21/3.21 3.86/3.86
運転電流（運転時） A 1.8/2.4 1.8/2.4
運転電流（除霜時） A 10.6/10.6 12.8/12.8
運転音★３ dB 61/63 62/64
外装 アルミニウム アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 634×1550×495 650×1860×495
熱
交
換
器

塗装仕様 なし なし
外表面伝熱面積 m2 31.4 39.1
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 7.0 8.8

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410） プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×2 200×2
風量 m3/min 112/116 124/128
冷風到達距離★２ m 14/16 15/17

電気ヒータ 
（除霜用）

熱交換器 
（吸入側） kW 1.25×2 1.5×2

ドレンパン kW 0.7 0.85
電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続(C1220T) φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ25.4　ろう付接続(C1220T) φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 60 68
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-2634DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-3534DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 電気ヒータ 電気ヒータ
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 

温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置
ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 
温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置

冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13284104A JA13284110A

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。着霜
時は0.9～1.0の補正係数を能力に乗じてください。（庫内温度3℃未満で使用の場合）

	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVALP10A
電源 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB －5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 11.1/11.8

TD10K kW 15.9/16.8

TD13K kW 20.7/21.8
消費電力（運転時） kW 0.78/1.07
消費電力（除霜時） kW 4.74/4.74
運転電流（運転時） A 2.7/3.6
運転電流（除霜時） A 15.5/15.5
運転音★３ dB 64/66
外装 アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 681×2440×495
熱
交
換
器

塗装仕様 なし
外表面伝熱面積 m2 53.8
フィンピッチ mm 4.0
内容積 Ｌ 12.0

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×3
風量 m3/min 174/180
冷風到達距離★２ m 15/17

電気ヒータ 
（除霜用）

熱交換器 
（吸入側） kW 1.8×2

ドレンパン kW 1.1
電気ヒータ 端子台 W 7
接続 
配管

液側配管 mm φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ）
質量 kg 90
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-5234DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、クランプ材
冷媒制御 機械式膨張弁
除霜方式 電気ヒータ
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置
冷媒 冷媒名 R410A
図面番号 JA13284116B

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。着霜
時は0.9～1.0の補正係数を能力に乗じてください。（庫内温度3℃未満で使用の場合）

	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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■冷蔵用熱交カチオン＋標準ケーシング（電気ヒーター除霜）
機種名 LVALPC4A LVALPC5A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB －5～＋20 －5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 3.72/3.97 4.60/4.98

TD10K kW 5.31/5.67 6.57/7.11

TD13K kW 6.90/7.37 8.54/9.27
消費電力（運転時） kW 0.160/0.208 0.243/0.322
消費電力（除霜時） kW 3.21/3.21 3.21/3.21
運転電流（運転時） A 0.8/0.8 1.2/1.2
運転電流（除霜時） A 10.6/10.6 10.6/10.6
運転音★３ dB 57/61 58/62
外装 アルミニウム アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 570×1590×444 570×1590×444
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 28.8 28.8
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 6.4 6.4

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ308） プロペラ（ファン径φ308）
電動機出力×台数 W 50×2 50×3
風量 m3/min 52/60 72/87
冷風到達距離★２ m 11/13 11/13

電気ヒータ 
（除霜用）

熱交換器 
（吸入側） kW 1.25×2 1.25×2

ドレンパン kW 0.7 0.7
電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続（C1220T） φ9.5　ろう付接続（C1220T）
ガス側配管 mm φ22.2　ろう付接続（C1220T） φ22.2　ろう付接続（C1220T）

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 47 50
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 電気ヒータ 電気ヒータ
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 

温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置
ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 
温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置

冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13215105B JA13215111B

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。着霜
時は0.9～1.0の補正係数を能力に乗じてください。（庫内温度3℃未満で使用の場合）

	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVALPC6A LVALPC8A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB －5～＋20 －5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 6.11/6.49 7.18/7.63

TD10K kW 8.73/9.27 10.3/10.9

TD13K kW 11.3/12.1 13.3/14.2
消費電力（運転時） kW 0.53/0.72 0.53/0.72
消費電力（除霜時） kW 3.21/3.21 3.86/3.86
運転電流（運転時） A 1.8/2.4 1.8/2.4
運転電流（除霜時） A 10.6/10.6 12.8/12.8
運転音★３ dB 61/63 62/64
外装 アルミニウム アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 634×1550×495 650×1860×495
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 31.4 39.1
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 7.0 8.8

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410） プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×2 200×2
風量 m3/min 112/116 124/128
冷風到達距離★２ m 14/16 15/17

電気ヒータ 
（除霜用）

熱交換器 
（吸入側） kW 1.25×2 1.5×2

ドレンパン kW 0.7 0.85
電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続(C1220T) φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ25.4　ろう付接続(C1220T) φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 62 70
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-2634DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-3534DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 電気ヒータ 電気ヒータ
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 

温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置
ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 
温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置

冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13284105A JA13284111A

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。着霜
時は0.9～1.0の補正係数を能力に乗じてください。（庫内温度3℃未満で使用の場合）

	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVALPC10A
電源 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB －5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 10.0/10.5

TD10K kW 14.3/15.0

TD13K kW 18.6/19.5
消費電力（運転時） kW 0.78/1.07
消費電力（除霜時） kW 4.74/4.74
運転電流（運転時） A 2.7/3.6
運転電流（除霜時） A 15.5/15.5
運転音★３ dB 64/66
外装 アルミニウム
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 681×2440×495
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 53.8
フィンピッチ mm 4.0
内容積 Ｌ 12.0

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×3
風量 m3/min 174/180
冷風到達距離★２ m 15/17

電気ヒータ 
（除霜用）

熱交換器 
（吸入側） kW 1.8×2

ドレンパン kW 1.1
電気ヒータ 端子台 W 7
接続 
配管

液側配管 mm φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ）
質量 kg 93
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-5234DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、クランプ材
冷媒制御 機械式膨張弁
除霜方式 電気ヒータ
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置
冷媒 冷媒名 R410A
図面番号 JA13284117B

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。着霜
時は0.9～1.0の補正係数を能力に乗じてください。（庫内温度3℃未満で使用の場合）

	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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■冷蔵用熱交カチオン＋SUSケーシング（電気ヒーター除霜）
機種名 LVALPE4A LVALPE5A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB －5～＋20 －5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 3.72/3.97 4.60/4.98

TD10K kW 5.31/5.67 6.57/7.11

TD13K kW 6.90/7.37 8.54/9.27
消費電力（運転時） kW 0.160/0.208 0.243/0.322
消費電力（除霜時） kW 3.21/3.21 3.21/3.21
運転電流（運転時） A 0.8/0.8 1.2/1.2
運転電流（除霜時） A 10.6/10.6 10.6/10.6
運転音★３ dB 57/61 58/62
外装 ステンレス ステンレス
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 570×1590×444 570×1590×444
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 28.8 28.8
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 6.4 6.4

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ308） プロペラ（ファン径φ308）
電動機出力×台数 W 50×2 50×3
風量 m3/min 52/60 72/87
冷風到達距離★２ m 11/13 11/13

電気ヒータ 
（除霜用）

熱交換器 
（吸入側） kW 1.25×2 1.25×2

ドレンパン kW 0.7 0.7
電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続（C1220T） φ9.5　ろう付接続（C1220T）
ガス側配管 mm φ22.2　ろう付接続（C1220T） φ22.2　ろう付接続（C1220T）

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 56 59
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-1734DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 電気ヒータ 電気ヒータ
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 

温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置
ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 
温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置

冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13215106B JA13215112B

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。着霜
時は0.9～1.0の補正係数を能力に乗じてください。（庫内温度3℃未満で使用の場合）

	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVALPE6A LVALPE8A
電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB －5～＋20 －5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 6.11/6.49 7.18/7.63

TD10K kW 8.73/9.27 10.3/10.9

TD13K kW 11.3/12.1 13.3/14.2
消費電力（運転時） kW 0.53/0.72 0.53/0.72
消費電力（除霜時） kW 3.21/3.21 3.86/3.86
運転電流（運転時） A 1.8/2.4 1.8/2.4
運転電流（除霜時） A 10.6/10.6 12.8/12.8
運転音★３ dB 61/63 62/64
外装 ステンレス ステンレス
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 634×1550×495 650×1860×495
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 31.4 39.1
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 Ｌ 7.0 8.8

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410） プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×2 200×2
風量 m3/min 112/116 124/128
冷風到達距離★２ m 14/16 15/17

電気ヒータ 
（除霜用）

熱交換器 
（吸入側） kW 1.25×2 1.5×2

ドレンパン kW 0.7 0.85
電気ヒータ 端子台 W 7 7
接続 
配管

液側配管 mm φ9.5　ろう付接続(C1220T) φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ25.4　ろう付接続(C1220T) φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ） φ35（R1おねじ）
質量 kg 79 92
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-2634DVSA） 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-3534DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 

クランプ材
据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、 
クランプ材

冷媒制御 機械式膨張弁 機械式膨張弁
除霜方式 電気ヒータ 電気ヒータ
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 

温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置
ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、 
温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置

冷媒 冷媒名 R410A R410A
図面番号 JA13284106A JA13284112A

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。着霜
時は0.9～1.0の補正係数を能力に乗じてください。（庫内温度3℃未満で使用の場合）

	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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機種名 LVALPE10A
電源 三相 200V 50/60Hz
庫内温度範囲 ℃DB －5～＋20
冷
却
能
力 

★
1

TD7K kW 10.0/10.5

TD10K kW 14.3/15.0

TD13K kW 18.6/19.5
消費電力（運転時） kW 0.78/1.07
消費電力（除霜時） kW 4.74/4.74
運転電流（運転時） A 2.7/3.6
運転電流（除霜時） A 15.5/15.5
運転音★３ dB 64/66
外装 ステンレス
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 681×2440×495
熱
交
換
器

塗装仕様 カチオン電着塗装
外表面伝熱面積 m2 53.8
フィンピッチ mm 4.0
内容積 Ｌ 12.0

フ
ァ
ン

形式 プロペラ（ファン径φ410）
電動機出力×台数 W 200×3
風量 m3/min 174/180
冷風到達距離★２ m 15/17

電気ヒータ 
（除霜用）

熱交換器 
（吸入側） kW 1.8×2

ドレンパン kW 1.1
電気ヒータ 端子台 W 7
接続 
配管

液側配管 mm φ12.7　ろう付接続(C1220T)
ガス側配管 mm φ28.6　ろう付接続(C1220T)

ドレン出口 mm φ35（R1おねじ）
質量 kg 123
内蔵品 電磁弁(VPV-603D）、膨張弁（RCX-5234DVSA）
標準付属品 据付説明書、取扱説明書、保証書、オイルトラップ、クランプ材
冷媒制御 機械式膨張弁
除霜方式 電気ヒータ
保護装置 ファン電動機保護用温度スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、除霜用過熱防止装置
冷媒 冷媒名 R410A
図面番号 JA13284118B

注）	１. ★1 �過熱度4K、無着霜状態とする。ファン入力は差し引いていない値とする。TDはユニットクーラ入口温度と蒸発温度の差とする。着霜
時は0.9～1.0の補正係数を能力に乗じてください。（庫内温度3℃未満で使用の場合）

	 ２. ★2 風速0.5m/sの風が届く距離です。
	 ３. ★3 ユニット前面中心より正面1ｍ下方1ｍでの無響音室換算値です。
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1-2 機能部品・保護装置一覧

（1）オフサイクルデフロスト
機能部品、保護装置セット値 記号 LVAMP（C）（E）4A LVAMP（C）（E）5A LVAMP（C）（E）6A LVAMP（C）（E）8A LVAMP（C）（E）10A

ファン電動機 M1F、M2F、M3F 4P-50W×2 4P-50W×3 4P-200W×2 4P-200W×3
ファン電動機 サーマルプロテクタ Q1M、Q2M、Q3M 135℃
電流ヒューズ F1U、F2U、F3U 250V 10A B種
電磁弁 Y1S VPV-603D
温度膨張弁 ― RCX-1734DVSA RCX-2634DVSA RCX-3534DVSA RCX-5234DVSA
端子台ヒータ E4H 7W

（2）電気ヒーターデフロスト
機能部品、保護装置セット値 記号 LVALP（C）（E）4A LVALP（C）（E）5A LVALP（C）（E）6A LVALP（C）（E）8A LVALP（C）（E）10A

ファン電動機 M1F、M2F、M3F 4P-50W×2 4P-50W×3 4P-200W×2 4P-200W×3
ファン電動機 サーマルプロテクタ Q1M、Q2M、Q3M 135℃
電流ヒューズ F1U、F2U、F3U 250V 10A B種
除霜用ヒーター E1H、E2H 1.25kW×2 1.5kW×2 1.8kW×2
ドレンパンヒーター E3H 0.7kW 0.85kW 1.1kW

除霜終了サーモ S1T 動作：28℃
復帰：14℃

過熱防止サーモ Q1E 動作：42℃
復帰：22℃

温度ヒューズ F1UT、F2UT、F3UT 250V 15A 78℃
電磁弁 Y1S VPV-603D
温度膨張弁 ― RCX-1734DVSA RCX-2634DVSA RCX-3534DVSA RCX-5234DVSA
端子台ヒータ E4H 7W

1-3 防食仕様一覧　
■防食対応表

部品名
標準機 熱交防食仕様 外装ステンレス仕様
LVAMP
LVALP

LVAMPC
LVALPC

LVAMPE
LVALPE

ケーシング
（天板、ドレンパンなど） アルミ ステンレス

熱交換器（フィン） アルミ
（処理なし）

アルミ
（エポキシ樹脂塗装）

熱交換器（管板） アルミ
（処理なし）

アルミ
（エポキシ樹脂塗装）

熱交換器（配管） りん脱酸銅
（処理なし）

りん脱酸銅
（エポキシ樹脂塗装）

ファン電動機 鋼板
（粉体塗装）

電動機取付板 鋼板
（粉体塗装）

ファンガード 鉄線
（樹脂コーティング） ステンレス
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［2］外形図

●LVAMP4A、LVAMPC4A、LVAMPE4A
●LVALP4A、LVALPC4A、LVALPE4A

●LVAMP5A、LVAMPC5A、LVAMPE5A
●LVALP5A、LVALPC5A、LVALPE5A

3D130945A

3D130973A
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●LVAMP6A、LVAMPC6A、LVAMPE6A
●LVALP6A、LVALPC6A、LVALPE6A

●LVAMP8A、LVAMPC8A、LVAMPE8A
●LVALP8A、LVALPC8A、LVALPE8A

3D130984A

3D130986A
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●LVAMP10A、LVAMPC10A、LVAMPE10A
●LVALP10A、LVALPC10A、LVALPE10A

3D130991A
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［3］電気配線図
3-1 電気配線図

●LVAMP4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPC4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPE4A・5A・6A・8A・10A

●LVALP4A・5A・6A、LVALPC4A・5A・6A、LVALPE4A・5A・6A
3D130767A

3D129159

ヒーター付ドレンホースの接続方法は据付説明書を参照してください。
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●LVALP8A・10A、LVALPC8A・10A、LVALPE8A・10A

3D130975

ヒーター付ドレンホースの接続方法は据付説明書を参照してください。
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3-2 汎用コントローラを用いない場合の配線例

M
3～

M
3～

M
3～

X1M

X2M

E4HF3UF2UF1U
赤 白 黒

赤 白 黒 白 赤
白

白

赤

X1A X2A X3A
赤白黒 赤白黒 赤白黒

赤白黒 赤白黒 赤白黒

庫内温度サーモ

負荷側電磁弁出力

電源
3～200V 
50/60㎐

電源
1～200V 
50/60㎐

M1F
Q1M

M2F
Q2M

除霜
復帰
入力

電
源

除
霜

フ
ァ
ン
遅
延
出
力

冷
却

M3F
Q3M(LVAMP(C,E)5,10Aのみ) LVAMP(C,E)〜A

ユニットクーラ

★ 1 . CCUの配線はCCUの電気配線図に従ってください。
 2 . 庫内温度サーモおよびR1(電磁弁用リレー)
   の接点許容電流は0.2A以上のものをご使用ください。
 3 .  線は現地配線を示します。

LREP〜C
CCU（★1）

SDT-53TF

Panasonic
デフロストタイマー

R1

P2P1

X2M

R1
（★２） （★２）

M
3～

M
3～

M
3～

庫内温度サーモ

負荷側電磁弁出力

電源
3～200V 
50/60㎐

電源
3～200V 
50/60㎐

電源
1～200V 
50/60㎐

除霜
復帰
入力

電
源

除
霜

フ
ァ
ン
遅
延
出
力

冷
却

S1T Q1E
E4H

X1M

F3UF2UF1U

X2M

K1M K2M

E3H

E1H E2H

F2UTF1UT

X1A X2A X3A
赤白黒 赤白黒 赤白黒

黒

黒 黒

赤 白 黒 黒 白 黒

赤 白 黒 黒 黒 白 赤 赤 白
白

白

赤

赤

白

赤白黒 赤白黒 赤白黒

黒黒

黒

t゜t゜ t゜

M3F
Q3M(LVALP(C,E)5Aのみ)

M1F
Q1M

M2F
Q2M

★ 1 . CCUの配線はCCUの電気配線図に従ってください。
 2 . 庫内温度サーモおよびR1(電磁弁用リレー)
   の接点許容電流は0.2A以上のものをご使用ください。
 3 . Q1EおよびS1Tの許容電流は5Aです。
   接続するリレー等の負荷は5A以下としてください。
 4 .  線は現地配線を示します。
 5 .図はLVALP(C,E)4～6Aを示します。
  （LVALP(C,E)8～10Aの場合もX1Mの端子番号は同じです）

LREP〜C
CCU（★1）

LVALP(C,E)〜A
ユニットクーラ

SDT-53TF

Panasonic
デフロストタイマー

R1

P2P1

X2M

R1

R2

（★２）（★３） （★２）

（★5）

●LVAMP4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPC4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPE4A・5A・6A・8A・10A

●LVALP4A・5A・6A・8A・10A、LVALPC4A・5A・6A・8A・10A、LVALPE4A・5A・6A・8A・10A
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［4］機外配線要領

　
注

）
　

１
．
配

線
要
領

は
内

線
規
程

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ
８

０
０
１

（
最

新
の
も

の
）

に
基
づ

い
て

決
め
ら

れ
て
い

ま
す

。
　

２
．
金

属
管
配

線
及

び
合
成

樹
脂

管
配
線

に
つ
い

て
は

、
同
一

管
内

に
収
め

る
電

線
数
３

本
以
下

の
場

合
を
示

し
ま

す
。

　
３

．
『

電
線
太

さ
』

欄
の
（

　
）

内
は
電

圧
降
下

２
％

時
の
電

線
最

大
こ
う

長
を

示
し
ま

す
。

　
４

．
ヒ

ュ
ー
ズ

は
Ｂ

種
ヒ
ュ

ー
ズ

を
使
用

す
る
場

合
を

示
し
ま

す
。

　
５

．
配

線
用
し

ゃ
断

器
の
定

格
し

ゃ
断
容

量
は
、

現
地

設
備
工

事
内

容
に
よ

り
各

々
異
な

り
ま
す

の
で

、
し
ゃ

断
器

取
付
箇

所
に
お

け
る

短
絡
電

流
を

計
算
（

推
定
）

し
、

　
　

　
十

分
耐
え

る
だ

け
の
し

ゃ
断

容
量
を

有
す
る

適
正

な
し
ゃ

断
器

を
選
定

く
だ

さ
い
。

　
　

　
そ

の
都
度

計
算

出
来
な

い
場

合
は
、

電
気
技

術
基

準
調
査

委
員

会
に
お

い
て

Ｊ
Ｅ
Ａ

Ｃ
８
７

０
１

『
低
圧

電
路

に
使
用

す
る
自

動
し

ゃ
断
器

の
必

要
な
し

ゃ
断
容

量
』

が
、

　
　

　
発

行
さ
れ

て
い

ま
す
の

で
現

地
設
備

工
事
内

容
に

適
合
す

る
し

ゃ
断
器

を
選

定
し
て

く
だ
さ

い
。

　
６

．
漏

電
し
ゃ

断
器

は
必
ず

施
設

し
て
く

だ
さ
い

。
　

７
．
漏

電
し
ゃ

断
器

で
地
絡

保
護

専
用
の

も
の
は

、
手

元
開
閉

器
又

は
配
線

用
し

ゃ
断
器

と
組
合

わ
せ

て
使
用

し
て

く
だ
さ

い
。

　
　

　
そ

の
場
合

は
ヒ

ュ
ー
ズ

容
量

ま
た
は

配
線
用

し
ゃ

断
器
の

定
格

電
流
と

同
等

以
上
の

容
量
の

も
の

を
使
用

し
て

く
だ
さ

い
。

1
2

1
1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

X
1
M

3
3

5

3
3

3
2

3
2

3 ①
①

②②

③③

①
②

③

④

制
御
盤
な

ど
（

現
地
調

達
）

電
源

三
相
2
00
V

50
/6
0
Hz

フ
ァ

ン
用

電
磁

接
触
器

ヒ
ー
タ

用
電

磁
接

触
器

(K
2M
)

電磁弁信号

除霜信号

R1

K2M

R
1

保
護

ヒ
ュ
ー

ズ

電
源

三
相
2
00
V

5
0/
60

Hz

電
源

単
相
20
0
V

50
/
60
Hz

機
種
名

金
属
管
・
合
成
樹
脂
管
配
線

最
小
電
線
太
さ

L
V
A
M
P
4
A

2
5
8
m

漏
電
し
ゃ
断
器

仕
様
の
場
合

（
地
絡
、
過
負

荷
、
短
絡
保
護
）

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

最
大
こ
う
長

手
元
開
閉
器
使
用
の
場
合

開
閉
器
容
量

1
5
A

ヒ
ュ
ー
ズ
容
量

1
5
A

配
線
用
遮
断
器

使
用
の
場
合

定
格
電
流

基
準
電
流
値

1
5
A

1
A

①
電
源
配
線
（
フ
ァ
ン
用
）

A
m
0
3
 
A
5
1

m
2
7
1

A
5
P
M
A
V
L

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

2
A

A
m
0
3
 
A
5
1

m
8
9

A
6
P
M
A
V
L

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

3
A

A
m
0
3
 
A
5
1

m
8
9

A
8
P
M
A
V
L

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

3
A

L
V
A
M
P
1
0
A

6
5
m

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

4
A

2
5
8
m

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
7
2
m

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

9
8
m

1
5
A
 
3
0
m
A

0
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1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

9
8
m

1
5
A
 
3
0
m
A

0
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1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A
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m
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5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
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1
5
A

1
5
A

1
5
A

L
V
A
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P
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A

L
V
A
L
P
5
A

L
V
A
L
P
6
A

L
V
A
L
P
8
A

L
V
A
L
P
1
0
A
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A

2
A

3
A

3
A

4
A

金
属
管
・
合
成
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脂
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配
線

最
小
電
線
太
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し
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量

ヒ
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値
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）
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m

3
0
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

3
0
A

3
0
A

3
0
A

1
7
A

1
7
A

1
7
A

2
0
A

2
4
A

金
属
管
・
合
成
樹
脂
管
配
線

最
小
電
線
太
さ

5
0
0
m

漏
電
し
ゃ
断
器

仕
様
の
場
合

（
地
絡
、
過
負

荷
、
短
絡
保
護
）

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

最
大
こ
う
長

手
元
開
閉
器
使
用
の
場
合

開
閉
器
容
量

1
5
A

ヒ
ュ
ー
ズ
容
量

1
5
A

配
線
用
遮
断
器

使
用
の
場
合

定
格
電
流

基
準
電
流
値

1
5
A

0
.
5
A

③
連
絡
配
線

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A
 
3
0
m
A

0
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1
s
e
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以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A
 
3
0
m
A

0
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1
s
e
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以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A
 
3
0
m
A

0
.
1
s
e
c
以
下

1
5
A

1
5
A

1
5
A

④
接
地
線
(
銅
)

5
0
0
m

5
0
0
m

5
0
0
m

5
0
0
m

5
0
0
m

5
0
0
m

5
0
0
m

5
0
0
m

5
0
0
m

0
.
5
A

0
.
5
A

0
.
5
A

0
.
5
A

0
.
5
A

0
.
5
A

0
.
5
A

0
.
5
A

0
.
5
A

２
2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m

２
3
.
5
m
m

２
3
.
5
m
m

２
3
.
5
m
m

２
5
.
5
m
m

２
5
.
5
m
m

２
2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m ２

2
m
m

２
2
m
m
 
以
上

２
2
m
m
 
以
上

２
2
m
m
 
以
上

２
2
m
m
 
以
上

２
2
m
m
 
以
上

２
2
m
m
 
以
上

２
2
m
m
 
以
上

２
2
m
m
 
以
上

２
2
m
m
 
以
上

２
2
m
m
 
以
上

●LVAMP4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPC4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPE4A・5A・6A・8A・10A
●LVALP4A・5A・6A・8A・10A、LVALPC4A・5A・6A・8A・10A、LVALPE4A・5A・6A・8A・10A
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［5］冷却能力特性
■50Hz
●LVAMP4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPC4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPE4A・5A・6A・8A・10A
●LVALP4A・5A・6A・8A・10A、LVALPC4A・5A・6A・8A・10A、LVALPE4A・5A・6A・8A・10A

3D131965B
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■60Hz
●LVAMP4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPC4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPE4A・5A・6A・8A・10A
●LVALP4A・5A・6A・8A・10A、LVALPC4A・5A・6A・8A・10A、LVALPE4A・5A・6A・8A・10A

3D131966B
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5-1 伝熱面積、冷風到達距離、バイパスファクター
機種名 外表面伝熱面積（m2） フィンピッチ（mm） 周波数（Hz） 冷風到達距離（m） バイパスファクター

LVAMP(C)(E)4A 28.8 4.0
50 11

0.6
60 13

LVAMP(C)(E)5A 28.8 4.0
50 11

0.6
60 13

LVAMP(C)(E)6A 31.4 4.0
50 14

0.6
60 16

LVAMP(C)(E)8A 39.1 4.0
50 15

0.6
60 17

LVAMP(C)(E)10A 53.8 4.0
50 15

0.6
60 17

LVALP(C)(E)4A 28.8 4.0
50 11

0.6
60 13

LVALP(C)(E)5A 28.8 4.0
50 11

0.6
60 13

LVALP(C)(E)6A 31.4 4.0
50 14

0.6
60 16

LVALP(C)(E)8A 39.1 4.0
50 15

0.6
60 17

LVALP(C)(E)10A 53.8 4.0
50 15

0.6
60 17

冷風到達距離は風速0.5m/sになる距離です。
バイパスファクター：空気が熱交換部を通過するとき熱交換部に触れずに素通りした空気量の全空気量に対する割合
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［6］配管系統図

●LVAMP4A・5A・6A・8A、10A、LVAMPC4A・5A・6A・8A・10A、LVAMPE4A・5A・6A・8A・10A
●LVALP4A・5A・6A・8A、10A、LVALPC4A・5A・6A・8A・10A、LVALPE4A・5A・6A・8A・10A

3D130935A

MF20414A_cc2018.indb   39 2021/06/10   9:37:44



40

［7］据付・施工編
7-1 据付説明書

据付説明書

LVAMP(C)(E)4A
LVAMP(C)(E)5A
LVAMP(C)(E)6A
LVAMP(C)(E)8A
LVAMP(C)(E)10A

LVALP(C)(E)4A
LVALP(C)(E)5A
LVALP(C)(E)6A
LVALP(C)(E)8A
LVALP(C)(E)10A

掲載機種

ユニットクーラ（冷蔵）R410A冷媒

●このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●性能を十分発揮させ、また安全にお使いいただくために、この据付説明書を必ずお読みいただき	
説明に沿って正しく施工してください。	
またお読みになったあとは大切に保管してください。

目次
1.	 安全上の注意	......................................................2
2.	 使用部品	............................................................4

2-1	 同梱部品	........................................................................... 4
2-2	 別売部品	........................................................................... 4
2-3	 別売品	............................................................................... 4
2-4	 製品の外形（各部の名称）	................................................... 5
2-5	 製品の運搬と開梱	.............................................................. 5

3.	 据付場所の選定	...................................................6
3-1	 据付場所について	.............................................................. 6
3-2	 冷風到達距離	..................................................................... 7
3-3	 風向きとサービススペース	................................................ 7
3-4	 法規制・条例の遵守事項	.................................................... 7
3-5	 公害・環境汚染への配慮事項	............................................. 7

4.	 据付工事	............................................................8
4-1	 天井面への据付け	.............................................................. 8
4-2	 養生テープの取り外し	....................................................... 9

5.	 配管工事	..........................................................10
5-1	 配管工事の注意事項	......................................................... 10
5-2	 冷媒配管工事	................................................................... 10
5-3	 気密試験	......................................................................... 11
5-4	 真空引き	......................................................................... 12
5-5	 ドレン管工事	................................................................... 12

6.	 電気工事	..........................................................16
6-1	 電気配線工事	................................................................... 16
6-2	 電気配線図	...................................................................... 17

7.	 据付工事後の確認	..............................................20
7-1	 据付工事のチェックシート	.............................................. 20

8.	 試運転	..............................................................21
8-1	 試運転の方法	................................................................... 21
8-2	 膨張弁の調整	................................................................... 21
8-3	 霜取ヒーター通電確認時の注意	........................................ 21
8-4	 試運転中の確認事項	......................................................... 22

9.	 仕様	.................................................................23

3P633276-2C
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注
意

•	
ド
レ
ン
配
管
は
、
据
付
説
明
書
に
し
た
が
っ
て
確
実
に
排
水
す
る
よ
う
に
配
管
し
、
結
露
が
生
じ
な
い
よ
う
に
断
熱
す
る

配
管
工
事
に
不
備
が
あ
る
と
水
漏
れ
し
、
保
管
物
な
ど
を
ぬ
ら
す
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

•	
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
の
内
部
以
外
の
次
の
よ
う
な
場
所
へ
の
設
置
は
行
わ
な
い

1.
�
鉱
物
油
が
た
ち
込
め
た
り
、
調
理
場
な
ど
油
の
飛
散
や
蒸
気
の
多
い
場
所
�

電
気
部
品
の
故
障
や
発
煙
・
発
火
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

2.
�
酸
・
塩
分
・
亜
硫
酸
ガ
ス
な
ど
腐
食
性
ガ
ス
の
発
生
す
る
場
所
�

銅
管
・
銅
管
・
ろ
う
付
け
部
が
腐
食
し
、
冷
媒
漏
れ
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

3.
�
電
磁
波
を
発
生
す
る
機
械
が
あ
る
場
所
�

制
御
系
統
に
異
常
を
生
じ
、
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

4.
�
可
燃
性
ガ
ス
の
漏
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
、
カ
ー
ボ
ン
繊
維
や
引
火
性
粉
塵
の
浮
遊
す
る
場
所
お
よ
び
シ
ン
ナ
ー
・�

ガ
ソ
リ
ン
な
ど
揮
発
性
引
火
物
を
取
り
扱
う
場
所
�

周
囲
の
可
燃
物
に
引
火
し
て
火
災
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

5.
�
車
両
や
船
舶
な
ど
、
振
動
や
移
動
を
伴
う
場
所
�

機
械
の
故
障
お
よ
び
冷
媒
漏
れ
に
よ
る
酸
欠
事
故
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

6.
�
水
が
直
接
か
か
る
場
所
�

感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

7.
�
小
動
物
の
す
み
か
に
な
る
よ
う
な
場
所
�

侵
入
し
た
小
動
物
が
内
部
の
電
気
部
品
に
触
れ
る
と
、
故
障
や
発
煙
・
発
火
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

8.
�
多
量
の
ホ
コ
リ
・
粉
塵
が
舞
い
上
が
る
よ
う
な
場
所
�

火
災
・
故
障
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

2�
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1.
	
安
全
上
の
注
意

•�
据
付
工
事
は
、
こ
の「
安
全
上
の
注
意
」を
よ
く
お
読
み
の
う
え
確
実
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

•�
こ
こ
に
示
し
た
注
意
事
項
は
、
下
記
の
２
種
類
に
分
類
し
て
い
ま
す
。�

い
ず
れ
も
安
全
に
関
す
る
重
要
な
内
容
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

�警
告

誤
っ
た
取
扱
い
に
よ
り
、
死
亡
や
重
傷
な
ど
の
重
大
な
結
果
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
大
き
い
も
の
。

�注
意

誤
っ
た
取
扱
い
に
よ
り
、
軽
傷
を
負
う
可
能
性
、
ま
た
は
物
的
損
害
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
。

状
況
に
よ
っ
て
は
重
大
な
結
果
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

•�
据
付
工
事
完
了
後
、
試
運
転
を
行
い
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
取
扱
説
明
書
に
そ
っ
て
お
客
様
に
使
用
方
法
・�

お
手
入
れ
の
し
か
た
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
の
据
付
説
明
書
は
、
取
扱
説
明
書
と
と
も
に
お
客
様
で
保
管
い
た
だ
く
よ
う
に
�

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

警
告

•	
指
定
以
外
の
冷
媒
を
使
用
し
な
い

指
定
さ
れ
た
冷
媒（
R4
10
A
）と
異
な
る
冷
媒
を
冷
凍
機
器
に
封
入
す
る
と
、
機
械
的
不
具
合
・
誤
作
動
・
故
障
の
原
因
に
な
り
、�

場
合
に
よ
っ
て
は
安
全
性
確
保
に
重
大
な
障
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

R4
10
A
以
外
の
冷
媒
を
封
入
し
た
場
合
の
故
障
・
誤
作
動
な
ど
の
不
具
合
や
事
故
な
ど
に
つ
い
て
は
、�

当
社
は
一
切
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

•	
据
付
工
事
は
、
販
売
店
ま
た
は
専
門
業
者
に
依
頼
す
る

据
付
工
事
に
不
備
が
あ
る
と
、
水
漏
れ
や
感
電
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
据
付
工
事
は
こ
の
据
付
説
明
書
に
し
た
が
っ
て
確
実
に
行
う

据
付
工
事
に
不
備
が
あ
る
と
、
水
漏
れ
や
感
電
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
小
部
屋
へ
据
え
付
け
る
場
合
は
、
万
一
冷
媒
が
漏
れ
て
も
限
界
濃
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
対
策
す
る

限
界
濃
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
対
策
に
つ
い
て
は
、
販
売
店
と
相
談
し
て
据
え
付
け
て
く
だ
さ
い
。

万
一
、
冷
媒
が
漏
れ
て
限
界
濃
度
を
超
え
る
と
酸
欠
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
設
置
工
事
部
品
は
必
ず
付
属
品
お
よ
び
指
定
の
仕
様
部
品
を
使
用
す
る

指
定
の
部
品
を
使
用
し
な
い
場
合
、
ユ
ニ
ッ
ト
の
落
下
・
水
漏
れ
・
感
電
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
据
付
け
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
の
重
さ
に
十
分
耐
え
る
と
こ
ろ
に
確
実
に
行
う

強
度
不
足
の
場
合
、
ユ
ニ
ッ
ト
の
落
下
に
よ
り
、
け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
地
震
に
備
え
、
所
定
の
据
付
工
事
を
行
う

据
付
工
事
に
不
備
が
あ
る
と
、
落
下
な
ど
に
よ
る
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
電
気
工
事
は
、
電
気
工
事
士
の
資
格
の
あ
る
方
が「
電
気
設
備
技
術
基
準
」・
「
内
線
規
程
JE
A
C
80
01
(最
新
の
も
の
)」
お
よ
び
	

据
付
説
明
書
に
し
た
が
っ
て
施
工
し
、
必
ず
専
用
回
路
を
使
用
し
電
線
の
継
ぎ
足
し
は
し
な
い
	

電
源
回
路
の
容
量
不
足
や
施
工
不
備
が
あ
る
と
、
感
電
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
ア
ー
ス
工
事
を
行
う
	

ア
ー
ス
線
は
、
ガ
ス
管
・
水
道
管
・
避
雷
針
・
電
話
の
ア
ー
ス
線
に
接
続
し
な
い

ア
ー
ス
が
不
完
全
な
場
合
、
感
電
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
指
定
の
漏
電
遮
断
器
を
取
り
付
け
る

漏
電
遮
断
器
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
、
感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
電
気
部
品
に
触
れ
る
前
に
は
電
源
を
遮
断
す
る

充
電
部
に
触
れ
る
と
、
感
電
の
危
険
が
あ
り
ま
す
。

•	
配
線
は
、
所
定
の
電
線
を
使
用
し
て
確
実
に
接
続
し
、
端
子
接
続
部
に
電
線
の
外
力
が
加
わ
ら
な
い
よ
う
確
実
に
固
定
す
る

接
続
や
固
定
が
不
完
全
な
場
合
、
感
電
・
発
熱
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
作
業
中
に
冷
媒
ガ
ス
が
漏
れ
た
場
合
は
換
気
す
る

冷
媒
ガ
ス
が
火
気
に
ふ
れ
る
と
、
有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。�

ま
た
漏
れ
た
冷
媒
ガ
ス
が
限
界
濃
度
を
超
え
る
と
酸
欠
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

•	
設
置
工
事
終
了
後
、
冷
媒
ガ
ス
が
漏
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
	

冷
媒
ガ
ス
が
室
内
に
漏
れ
、
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
・
ス
ト
ー
ブ
・
コ
ン
ロ
な
ど
の
火
気
に
ふ
れ
る
と
、
有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る
原
因
に
�

な
り
ま
す
。

•	
冷
媒
配
管
接
合
部
な
ど
か
ら
噴
出
し
て
い
る
冷
媒
に
は
直
接
触
れ
な
い

凍
傷
の
危
険
が
あ
り
ま
す
。

ア
ー
ス
線
を

接
続
せ
よ
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2-
4	
製
品
の
外
形（
各
部
の
名
称
）

吹
出
口

フ
ァ
ン

ド
レ
ン
パ
ン

図
は
LV
A
M
P4
A
の
場
合
で
す
。

図
は
LV
A
LP
5A
の
場
合
で
す
。

ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー

（
LV
A
LP
の
み
）

ド
レ
ン
出
口

電
気
品
箱 連
絡
配
線

（
制
御
機
器
へ
）

機
種
名
銘
板

ア
ー
ス
線

（万
一
の
感
電
・
火
災
な
ど
の
   ）

防
止
の
た
め
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら

大
地
へ
電
気
を
逃
す
線
で
す
。

吸
込
口

熱
交
換
器

（
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
）

液
側
配
管

（
ろ
う
付
）

過
熱
防
止
サ
ー
モ

（
パ
ネ
ル
部
）

（
LV
A
LP
の
み
）

温
度
ヒ
ュ
ー
ズ

（
パ
ネ
ル
部
）

（
LV
A
LP
の
み
）

ガ
ス
側
配
管

（
ろ
う
付
）

付
属
品

オ
イ
ル
ト
ラ
ッ
プ

除
霜
用
ヒ
ー
タ
ー

（
LV
A
LP
の
み
）

付
属
品

ド
レ
ン
ホ
ー
ス

（
LV
A
M
Pの
み
）

除
霜
終
了
サ
ー
モ

（
配
管
部
）（
LV
A
LP
の
み
）

2-
5	
製
品
の
運
搬
と
開
梱

で
き
る
だ
け
水
平
に
保
ち
、
静
か
に
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

梱
包
材
は
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

4�
3P
63
32
76
-2
C

2.
	
使
用
部
品

2-
1	
同
梱
部
品

本
製
品
に
は
下
記
部
品
が
同
梱
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
据
付
け
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

N
o.

品
名

個
数

主
仕
様

備
考

1
オ
イ
ル
ト
ラ
ッ
プ

1
ガ
ス
側
配
管
に
取
付
け

全
機
種

2
ド
レ
ン
ホ
ー
ス

1
ド
レ
ン
管
に
取
付
け

LV
A
M
Pの
み

3
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
バ
ン
ド

2
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
固
定
用

LV
A
M
Pの
み

4
結
束
バ
ン
ド

6
現
地
配
線
の
結
束

全
機
種

5
取
扱
説
明
書

1
全
機
種

6
据
付
説
明
書

1
全
機
種

7
保
証
書

1
全
機
種

2-
2	
別
売
部
品

N
o.

品
名

個
数

主
仕
様

備
考

1
ヒ
ー
タ
ー
付
ド
レ
ン
ホ
ー
ス

1
0.
8m
/1
.0
m
/1
.2
m
/1
.5
m
/2
.0
m

LV
A
LP
の
み

2
吸
込
み
フ
ィ
ル
タ
ー

1
LV
A
M
Pの
み

3
ド
レ
ン
パ
ン
断
熱
材

1
断
熱
材
厚
さ
15
m
m

LV
A
M
Pの
み

2-
3	
別
売
品

N
o.

品
名

主
な
形
名

備
考

1
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

LR
EP

R4
10
A
冷
媒
対
応

2
汎
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

B
RH
10
C
1（
LV
A
M
P�
3台
ま
で
）

B
RL
10
C
1（
LV
A
LP
�1
台
）

B
RL
10
C
2（
LV
A
LP
�3
台
ま
で
）

3
リ
モ
コ
ン

B
RC
13
E1

汎
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
接
続
時
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3-
2	
冷
風
到
達
距
離

冷
風
が
商
品
に
届
く
よ
う
に
据
え
付
け
て
く
だ
さ
い
。

冷
風
到
達
距
離

形
名

50
H
z

60
H
z

LV
A
M
P4
・
5A
,�L
VA
M
PC
4・
5A
,�L
VA
M
PE
4・
5A

LV
A
LP
4・
5A
,�L
VA
LP
C
4・
5A
,�L
VA
LP
E4
・
5A

11
m

13
m

LV
A
M
P6
A
,�L
VA
M
PC
6A
,�L
VA
M
PE
6A

LV
A
LP
6A
,�L
VA
LP
C
6A
,�L
VA
LP
E6
A

14
m

16
m

LV
A
M
P8
・
10
A
,�L
VA
M
PC
8・
10
A
,�L
VA
M
PE
8・
10
A

LV
A
LP
8・
10
A
,�L
VA
LP
C
8・
10
A
,�L
VA
LP
E8
・
10
A

15
m

17
m

•�
冷
風
到
達
距
離
は
風
速
が
0.
5m
/s
と
な
る
値
で
す
。

3-
3	
風
向
き
と
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス

通
風
・
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
で
き
る
よ
う
据
え
付
け
て
く
だ
さ
い
。

背面
40
0ｍ
ｍ以
上

　
側
面

40
0ｍ
ｍ
以
上

ド
レ
ン
工
事
や
ド
レ
ン
パ
ン
開
閉
が
で
き
る
よ
う

ユ
ニ
ッ
ト
下
部
に
物
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（
本
図
は
ド
レ
ン
パ
ン
を
開
け
た
状
態
で
す
）

　
側
面

40
0ｍ
ｍ
以
上

3-
4	
法
規
制
・
条
例
の
遵
守
事
項

法
規
制
、
地
方
条
例
な
ど
を
遵
守
す
る
こ
と
を
配
慮
し
て
据
付
場
所
を
選
定
し
て
く
だ
さ
い
。

•�
各
自
治
体
で
定
め
ら
れ
て
い
る
騒
音
・
振
動
な
ど
の
設
置
環
境
に
関
す
る
条
例

3-
5	
公
害
・
環
境
汚
染
へ
の
配
慮
事
項

公
害
や
環
境
に
対
し
配
慮
し
て
据
付
場
所
を
選
定
し
て
く
だ
さ
い
。

6�
3P
63
32
76
-2
C

3.
	
据
付
場
所
の
選
定

3-
1	
据
付
場
所
に
つ
い
て

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
の
据
付
場
所
は
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
内
の
下
記
条
件
に
合
う
場
所
を
お
客
様
の
了
承
を
得
て
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

•�
冷
風
が
庫
内
に
行
き
わ
た
る
天
井
高
さ
2.
5m
以
上
の
と
こ
ろ

•�
吸
込
口
・
吹
出
口
に
障
害
の
な
い
と
こ
ろ

•�
扉
の
開
閉
に
よ
る
外
気
が
直
接
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
�

（
扉
の
開
閉
時
に
外
気
の
暖
か
い
湿
っ
た
空
気
を
吸
込
み
、
冷
却
器
へ
の
着
霜
が
増
し
、
冷
却
能
力
の
低
下
や
送
風
機
の
氷
結
の
原
因
に
な
る
た
め
�

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
と
扉
の
距
離
は
で
き
る
だ
け
離
し
て
く
だ
さ
い
。
下
図
の
設
置
例
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。）

•�
侵
入
外
気
の
影
響
の
な
い
と
こ
ろ

•�
真
下
に
食
品
・
食
器
を
置
か
な
い
と
こ
ろ

•�
冷
風
が
商
品
に
届
く
と
こ
ろ（
冷
風
到
達
距
離
は
3-
2を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。）

•�
一
つ
の
庫
内
に
2台
以
上
据
え
付
け
る
場
合
は
、
下
図
の
よ
う
に
相
互
に
冷
風
の
影
響
を
受
け
な
い
位
置
に
取
り
付
け
る
か
、
エ
ア
カ
ー
テ
ン
な
ど
で
�

冷
風
を
遮
断
し
て
相
互
に
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

＜
設
置
例（
1台
設
置
）＞

良
い
例

悪
い
例

悪
い
例

＜
2台
以
上
設
置
す
る
場
合
＞

●
ユ
ニ
ッ
ト
間
の
距
離
を
確
保
す
る

風
向

風
向

風
向

●
横
に
並
べ
る

風
向

良
い
例

良
い
例

•�
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
に
圧
力
調
整
弁
を
据
え
付
け
る
場
合
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
の
吸
込
口
・
吹
出
口
の
風
の
影
響
を
受
け
な
い
場
所
に
�

取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

＜
設
置
例
＞

圧
力
調
整
弁

圧
力
調
整
弁

良
い
例

悪
い
例 圧
力
調
整
弁

圧
力
調
整
弁
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■
寸
法
図

〔
単
位
m
m
〕

機
種
名

A
B

C
D

E
F

LV
A
M
P（
C
,�E
）4
A

LV
A
LP
（
C
,�E
）4
A

20
5
13
20

－
35
7

65
4

LV
A
M
P（
C
,�E
）5
A

LV
A
LP
（
C
,�E
）5
A

20
5
13
20

－
35
7

65
4

LV
A
M
P（
C
,�E
）6
A

LV
A
LP
（
C
,�E
）6
A

20
5
12
80

－
41
3

65
4

LV
A
M
P（
C
,�E
）8
A

LV
A
LP
（
C
,�E
）8
A

20
5
15
90

－
41
3

65
4

LV
A
M
P（
C
,�E
）1
0A

LV
A
LP
（
C
,�E
）1
0A

20
5
21
70
14
40

41
3

65
6

■
排
水
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

　
ド
レ
ン
パ
ン
取
付
け
後
は
、
排
水
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

4-
2	
養
生
テ
ー
プ
の
取
り
外
し

•	
背
面
の
ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ（
2ヵ
所
）お
よ
び
正
面
の
ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ
を
取
り
外
し
て
ド
レ
ン
パ
ン
を
開
け
て
く
だ
さ
い
。

ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ

ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ

（
赤
色
で
ペ
イ
ン
ト
し
て
い
ま
す
）

ね
じ
の
数
は
機
種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

•	
ド
レ
ン
パ
ン
を
開
け
て
、
製
品
本
体
の
養
生
テ
ー
プ（
青
色
テ
ー
プ
、
5ヵ
所
）を
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

ば
ね
座
金

（
現
地
調
達
）

締
め
付
け
る

Ｆ－
φ１
２
穴

（
上
か
ら
見
た
図
）

ナ
ット
・平
座
金・
ば
ね
座
金（
現
地
調
達
）

風
向

吊
金
具

こ
の
面
を
天
井
面
に
接
触
さ
せ
る

ナ
ット

（
現
地
調
達
）

（
Ｍ
１０
ボ
ル
ト
）

平
座
金

（
現
地
調
達
）

吊
り
金
具

ド
レ
ン
出
口

8�
3P
63
32
76
-2
C

4.
	
据
付
工
事

4-
1	
天
井
面
へ
の
据
付
け

1.
�冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
の
天
井
に
取
付
穴
を
あ
け
て
く
だ
さ
い
。（
次
ペ
ー
ジ「
寸
法
図
」参
照
）

2.
�取
付
ボ
ル
ト
は
庫
内
側
へ
20
m
m
以
上
出
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。（
下
図
参
照
）

3.
�ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
の
重
量
を
支
え
る
た
め
に
補
強
材
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

4.
�吊
金
具
を
取
付
ボ
ル
ト
に
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

＜
水
平
度
＞

天
井
面
の
水
平
を
水
準
器
な
ど
で
確
認
し
た
あ
と
、
吊
金
具
を
天
井
面
に
接
触
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

水
平
で
な
い
と
水
漏
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
天
井
面
が
水
平
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

（
天
井
面
が
水
平
で
な
い
場
合
は
、
吊
金
具
の
両
端
に
水
糸
を
張
り
、
水
糸
が
水
平
に
な
る
よ
う
に
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。）

＜
固
定
＞

必
ず
寸
法
図（
次
ペ
ー
ジ
）の
よ
う
に
ナ
ッ
ト
・
ば
ね
座
金
・
平
座
金
を
用
い
て
確
実
に
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

＜
確
認
＞

取
付
け
後
、
水
を
流
し
て
水
は
け
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

5.
�外
気
侵
入
防
止
の
た
め
貫
通
部
に
シ
リ
コ
ン
製
シ
ー
ル
剤
を
塗
布
し
て
く
だ
さ
い
。（
下
図
参
照
）

注
意

ユ
ニ
ッ
ト
の
持
ち
運
び
は
、
吊
り
金
具
を
持
ち
、
配
管
や
端
子
台
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
を
持
た
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

天
井
パ
ネ
ル

シ
リ
コ
ン
製
シ
ー
ル
剤

シ
リ
コ
ン
製
シ
ー
ル
剤

補
強
材

取
付
ボ
ル
ト

（
現
地
調
達
）

20mm以上

お
願
い

緩
み
防
止
の
た
め
ダ
ブ
ル
ナ
ッ
ト
に
し
て
く
だ
さ
い
。

M
10
ボ
ル
ト
取
付
箇
所

LV
A
M
P4
・
5・
6・
8A

LV
A
M
PC
4・
5・
6・
8A

LV
A
M
PE
4・
5・
6・
8A

LV
A
LP
4・
5・
6・
8A

LV
A
LP
C
4・
5・
6・
8A

LV
A
LP
E4
・
5・
6・
8A

4ヵ
所

LV
A
M
P1
0A

LV
A
M
PC
10
A

LV
A
M
PE
10
A

LV
A
LP
10
A

LV
A
LP
C
10
A

LV
A
LP
E1
0A

6ヵ
所

•�
製
品
落
下
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
天
井
面
と
取
付
足
は
隙
間
な
く
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。
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［
3］
	ユ
ニ
ッ
ト
内
の
封
入
ガ
ス
の
開
放

工
場
出
荷
時
、
ユ
ニ
ッ
ト
本
体
に
は
水
分
や
異
物
の
混
入
を
�

防
止
す
る
た
め
、
乾
燥
窒
素
ガ
ス（
0.
1M
Pa
程
度
）を
�

封
入
し
て
い
ま
す
。

配
管
接
続
時
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
内
の
封
入
ガ
ス
を
開
放
し
、�

ガ
ス
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、�

溶
接
な
ど
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

お
願
い

必
ず
液
配
管
・
ガ
ス
配
管
そ
れ
ぞ
れ
の
ピ
ン
チ
配
管
を
�

切
断
し
て
内
部
ガ
ス
を
抜
い
た
あ
と
、�

ろ
う
付
け
部
を
取
り
外
し
、
配
管
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

［
4］
	ろ
う
付
時
の
不
活
性
ガ
ス
の
使
用

ろ
う
付
け
時
は
、
酸
化
ス
ケ
ー
ル
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
乾
燥
窒
素
ガ
ス
な
ど
の
不
活
性
ガ
ス
を
配
管
に
通
し
な
が
ら
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

お
願
い

ガ
ス
配
管
の
ろ
う
付
け
は
、
膨
張
弁
の
感
温
筒
に
熱
が
伝
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
ま
ま
の
状
態
で
ろ
う
付
け
さ
れ
ま
す
と
ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
が
変
形
し
て
故
障
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

［
5］
	付
属
配
管
の
取
付
け

ガ
ス
側
配
管
に
付
属
の
オ
イ
ル
ト
ラ
ッ
プ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

膨
張
弁
感
温
筒
が
液
溜
ま
り
で
誤
作
動
す
る
の
を
防
止
し
ま
す
。

5-
3	
気
密
試
験

全
冷
媒
系
統
の
冷
媒
配
管
工
事
が
完
了
し
た
ら
、
配
管
に
断
熱
を
施
す
前
に「
高
圧
ガ
ス
保
安
法
」に
基
づ
き
、
装
置
全
体
の
気
密
試
験
を
�

実
施
し
て
く
だ
さ
い
。（
ユ
ニ
ッ
ト
は
出
荷
前
に
実
施
済
み
で
す
。）

5-
3-
1	
気
密
試
験
の
圧
力

気
密
試
験
圧
力
は
、
設
計
圧
力
以
上
の
圧
力
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
詳
細
は
、
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
の
�

「
据
付
説
明
書
」を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
電
磁
弁
・
膨
張
弁
保
護
の
た
め
、
高
圧
部
は
4.
2M
Pa
、
低
圧
部
は
2.
3M
Pa
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。�

本
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
計
圧
力
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

高
圧
側

低
圧
側

設
計
圧
力

4.
15
M
Pa

2.
26
M
Pa

5-
3-
2	
気
密
試
験
の
手
順

作
業
順
序

冷
媒
配
管
工
事
終
了

窒
素
ガ
ス
加
圧

圧
力
降
下
チ
ェ
ッ
ク

漏
れ
箇
所
チ
ェ
ッ
ク
・
修
正

合
格

ピ
ン
チ
配
管

（
切
断
し
窒
素
を
放
出

し
た
あ
と
、
取
り
外
す
）

液
配
管

ガ
ス
配
管

10
�
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5.
	
配
管
工
事

5-
1	
配
管
工
事
の
注
意
事
項

本
製
品
は
R4
10
A
冷
媒
専
用
機
で
す
。
下
記
の
項
目
を
必
ず
守
っ
て
工
事
し
て
く
だ
さ
い
。

•�
冷
媒
配
管
の
ろ
う
付
け
接
続
時
に
は
フ
ラ
ッ
ク
ス
を
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ろ
う
材
に
は
フ
ラ
ッ
ク
ス
の
不
要
な
リ
ン
銅
ろ
う（
B
C
uP
-2
）を

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

•�
フ
ラ
ッ
ク
ス
は
、
塩
素
系
の
場
合
に
は
配
管
腐
食
を
起
こ
し
、
さ
ら
に
フ
ッ
素
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
冷
凍
機
油
を
劣
化
さ
せ
る
な
ど
�

冷
媒
配
管
系
統
に
悪
影
響
を
与
え
ま
す
。

•�
パ
イ
プ
カ
ッ
タ
ー
は
、
R4
10
A
用
の
専
用
工
具
を
使
用
す
る
。

•�
配
管
へ
の
ご
み
・
ホ
コ
リ
な
ど
の
侵
入
、
ま
た
水
分
の
浸
入
を
防
止
す
る
た
め
、
ピ
ン
チ
ま
た
は
テ
ー
ピ
ン
グ
に
て
配
管
の
養
生
を
行
う
。

5-
2	
冷
媒
配
管
工
事

•�
R4
10
A
冷
媒
使
用
機
器
と
し
て
の
留
意
点
は
、
接
続
す
る
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
の「
据
付
説
明
書
」を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

［
1］
	配
管
材
料
の
選
定

•�
本
機
の
冷
媒
配
管
は
次
の
材
料
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。�

　
材
質
　
：
リ
ン
脱
酸
継
目
無
銅
管（
C
12
20
T,
�J
IS
�H
33
00
）�

　
サ
イ
ズ
：
下
表
に
よ
り
選
定
し
て
く
だ
さ
い
。

［
2］
	配
管
工
事
の
制
約

•�
配
管
長
さ
、
接
続
配
管
径
は
接
続
す
る
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
に
し
た
が
っ
て
く
だ
さ
い
。

•�
1系
統
へ
2台
以
上
の
ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
を
接
続
す
る
場
合
、
配
管
の
分
配
は
な
る
べ
く
ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
の
近
く
で
、�

分
岐
管
な
ど
を
用
い
て
分
配
し
て
く
だ
さ
い
。�

こ
の
際
、
分
岐
管
か
ら
各
ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ま
で
の
各
配
管
回
路
の
圧
力
損
失
を
均
等
に
し
て
く
だ
さ
い
。�

ま
た
、
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
分
岐
管
ま
で
の
配
管
径
は
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
の
接
続
配
管
径
に
合
わ
せ
、�

分
岐
管
か
ら
ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ま
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
の
接
続
配
管
径
に
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
の
接
続
配
管
サ
イ
ズ

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

液
管

ガ
ス
管

LV
A
M
P（
C
,�E
）4
A

LV
A
LP
（
C
,�E
）4
A

φ
9.
5

φ
22
.2

LV
A
M
P（
C
,�E
）5
A

LV
A
LP
（
C
,�E
）5
A

LV
A
M
P（
C
,�E
）6
A

LV
A
LP
（
C
,�E
）6
A

φ
25
.4

LV
A
M
P（
C
,�E
）8
A

LV
A
LP
（
C
,�E
）8
A

φ
12
.7

φ
28
.6

LV
A
M
P（
C
,�E
）1
0A

LV
A
LP
（
C
,�E
）1
0A
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［
2］
	ヒ
ー
タ
ー
付
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
の
取
り
付
け
方
法

•�
取
付
け
に
つ
い
て
は
ヒ
ー
タ
ー
付
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
の
据
付
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

＜
取
付
手
順
＞

（
1）
���ヒ
ー
タ
ー
部
を
ド
レ
ン
パ
ン
の
裏
面
に
沿
わ
せ
な
が
ら
ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
正
面
側
へ
引
き
回
し
、
ア
ル
ミ
テ
ー
プ
で
ヒ
ー
タ
ー
部
を
�

ド
レ
ン
パ
ン
に
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

（
2）
���リ
ー
ド
線
を
ド
レ
ン
パ
ン
の
外
側
か
ら
電
機
品
箱
へ
引
き
込
み
、
下
図
の
よ
う
に
端
子
台
の
裏
側
か
ら
ヒ
ュ
ー
ズ
ホ
ル
ダ
ー
部
を
含
む
�

リ
ー
ド
線
を
貫
通
穴
に
通
し
、
端
子
台
側
へ
引
き
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
3）
���付
属
の
ク
ラ
ン
プ
材
を
本
体
側
の
樹
脂
の
固
定
具
に
通
し
た
あ
と
、
リ
ー
ド
線
の
ヒ
ュ
ー
ズ
ホ
ル
ダ
ー
を
下
図
の
位
置
で
�

固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

（
4）
�リ
ー
ド
線
の
端
子
部
を
端
子
台
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
接
続
要
領
は
、
下
図
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

（
5）
�付
属
の
ク
ラ
ン
プ
材
を
本
体
側
の
樹
脂
の
固
定
具
に
通
し
た
あ
と
、
リ
ー
ド
線
を
下
図
の
位
置
で
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

（
6）
�リ
ー
ド
線
が
余
っ
た
場
合
は
、
ビ
ニ
ル
チ
ュ
ー
ブ
を
付
属
の
ク
ラ
ン
プ
材
で
束
ね
て
機
内
側
に
収
納
し
て
く
だ
さ
い
。

(7
),(
12
)に
接
続

（
2）

12
�
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5-
4	
真
空
引
き

接
続
す
る
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
の「
据
付
説
明
書
」に
し
た
が
っ
て
真
空
乾
燥
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

5-
5	
ド
レ
ン
管
工
事

ド
レ
ン
管
工
事
は
下
記
要
領
に
し
た
が
い
確
実
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
工
事
に
不
備
が
あ
る
と
水
漏
れ
や
過
着
霜
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

［
1］
ド
レ
ン
管
工
事
は
、
右
図
を
参
考
に
し
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

•
必
ず
下
り
勾
配
に
な
る
よ
う
に
配
管
し
て
く
だ
さ
い
。（
勾
配
６
°以
上
）

•
ド
レ
ン
管
サ
イ
ズ
は
接
続
口
サ
イ
ズ（
下
表
）、
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
サ
イ
ズ
に

し
て
く
だ
さ
い
。 機
種

ド
レ
ン
接
続
口
サ
イ
ズ

LV
A
M
P4
・5
・６
・8
・1
0A

LV
A
M
PC
4・
5・
６・
8・
10
A

LV
A
M
PE
4・
5・
６・
8・
10
A

PT
1

オ
ネ
ジ

LV
A
LP
4・
5・
６・
8・
10
A

LV
A
LP
C
4・
5・
６・
8・
10
A

LV
A
LP
E4
・5
・６
・8
・1
0A

•
LV
A
M
P～
の
場
合
は
、
付
属
の
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
を
ド
レ
ン
管
に
付
属
の

ホ
ー
ス
バ
ン
ド
で
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
の
先
は

右
図
の
よ
う
に
庫
外
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。�

ド
レ
ン
ホ
ー
ス
は
10
℃
の
勾
配
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。�

ホ
ー
ス
を
無
理
に
曲
げ
た
り
勾
配
を
変
え
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。�

ド
レ
ン
ホ
ー
ス
の
先
に
は
25
A（
外
径
φ
34
m
m
）の
鉄
管
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。�

鉄
管
の
代
わ
り
に
塩
ビ
パ
イ
プ
を
使
用
す
る
場
合
は
、
水
漏
れ
し
な
い
よ
う
パ
テ
な
ど
で
隙
間
を
塞
い
で
く
だ
さ
い
。

•
LV
A
LP
～
の
場
合
は
、
必
ず
ヒ
ー
タ
ー
付
ド
レ
ン
ホ
ー
ス（
別
売
品
）を
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

•
ド
レ
ン
管
に
は
必
ず
ト
ラ
ッ
プ（
封
水
用
）を
設
け
る
か
、
エ
ア
カ
ッ
ト
バ
ル
ブ
を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

•
ド
レ
ン
管
貫
通
部
か
ら
の
外
気
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
、
貫
通
部
周
囲
は
完
全
に
シ
ー
ル
し
て
く
だ
さ
い
。

•
ド
レ
ン
配
管
は
、
ほ
か
の
汚
水
、
排
水
系
統
と
直
結
し
な
い
で
別
配
管
に
し
て
く
だ
さ
い
。

•
ド
レ
ン
配
管
は
、
冷
媒
配
管
と
一
緒
に
固
定
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

•
複
数
台
設
置
の
場
合
、
集
合
配
管
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

•
や
む
を
え
ず
集
合
配
管
に
す
る
場
合
に
は
、
庫
外
で
そ
れ
ぞ
れ
に
ト
ラ
ッ
プ
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。（
下
図
参
照
）

•
寒
冷
地
に
設
置
さ
れ
ド
レ
ン
ト
ラ
ッ
プ
内
が
氷
結
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
ド
レ
ン
ト
ラ
ッ
プ
外
側
に
ヒ
ー
タ
ー
な
ど
を
取
り
付
け
て

く
だ
さ
い
。

集
中
ド
レ
ン
管

   
ド
レ
ン
ト
ラ
ッ
プ

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ご
と
に
取
付
け
る

1/
10
0以
上
の
下
り
勾
配
を
つ
け
、
空
気

だ
ま
り
の
な
い
よ
う
に
す
る

ド
レ
ン
管
工
事
要
領

200ｍｍ以上

ド
レ
ン
ホ
ー
ス

（
付
属
）

６
°以
上

ト
ラ
ッ
プ
ま
た
は

エ
ア
カ
ッ
ト
バ
ル
ブ

25
A（
外
径
φ
34
m
m
）鉄
管

1500ｍｍ以上

傾
斜
を
つ
け
る

ド
レ
ン
ホ
ー
ス
バ
ン
ド

（
付
属
）

•
最
後
に
ド
レ
ン
水
が
流
れ
る
か
ド
レ
ン
パ
ン
か
ら
水
を
流
し
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

•
ヒ
ー
タ
ー
付
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
の
型
番
は
カ
タ
ロ
グ
な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

•
ド
レ
ン
排
水
口
を
左
右
入
れ
替
え
た
場
合
は
、
ヒ
ー
タ
ー
付
き
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
の
リ
ー

ド
線
長
さ
が
不
足
し
ま
す
。

参
照

ヒヒ
ー
タ
ー
付
き
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
の
配
線
延
長
方
法
は
、
技
術
ガ
イ
ド
52
ペ
ー
ジ
を

し
て
く
だ
さ
い
。
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3.
�背
面
の
ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ
を
外
し
て
、
ド
レ
ン
パ
ン
を
取
り
外
し
ま
す
。

ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ

4.
�ド
レ
ン
パ
ン
の
左
右
を
入
れ
替
え
ま
す
。

5.
�3
.で
取
り
外
し
た
ね
じ
で
ド
レ
ン
パ
ン
を
取
り
付
け
ま
す
。 ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ

6.
���ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー
を
ド
レ
ン
パ
ン
押
さ
え
板
に
取
り
付
け
ま
す
。�

（
LV
A
LP
の
み
）

注
意

•�
ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー
は
押
さ
え
板
に
し
っ
か
り
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

•�
ド
レ
ン
パ
ン
を
閉
め
た
と
き
に
リ
ー
ド
線
を
は
さ
ま
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

7.
�1
.で
取
り
外
し
た
ね
じ
を
取
り
付
け
て
、
ド
レ
ン
パ
ン
を
固
定
し
ま
す
。

注
意

•�
背
面
の
ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ（
赤
色
、
2ヵ
所
）を
忘
れ
ず
に
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

14
�

3P
63
32
76
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［
3］
ド
レ
ン
排
水
口
を
左
右
反
対
に
す
る
方
法

注
意

部
品
端
面
・
フ
ァ
ン
や
熱
交
換
器
の
フ
ィ
ン
表
面
を
素
手
で
触
れ
な
い

け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

1.
�背
面
の
ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ（
2ヵ
所
）お
よ
び
フ
ァ
ン
側
の
ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ
を
外
し
て
ド
レ
ン
パ
ン
を
開
け
ま
す
。

ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ

ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ

（
赤
色
で
ペ
イ
ン
ト
し
て
い
ま
す
）

ね
じ
の
数
は
機
種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

2.
���ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー
を
押
さ
え
板
か
ら
外
し
ま
す
。�

（
LV
A
LP
の
み
）

注
意

ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー
は
リ
ー
ド
線
に
力
が
加
わ
ら
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

押
さ
え
板

ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー
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6-
2	
電
気
配
線
図

■
LV
A
M
P4
・
5・
6・
8・
10
A

16
�
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6.
	
電
気
工
事

6-
1	
電
気
配
線
工
事

•�
電
気
工
事
は
、
電
気
工
事
士
の
資
格
の
あ
る
方
が「
電
気
事
業
法
」・
「
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
」お
よ
び
�

「
内
線
規
程
JE
A
C
80
01
（
最
新
の
も
の
）」
に
し
た
が
っ
て
施
工
し
、
必
ず
専
用
回
路
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

•�
電
気
配
線
工
事
は
、
電
力
会
社
の
認
定
工
事
店
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
電
気
工
事
・
D
種
接
地
工
事
の
施
工
に
は
資
格
が
必
要
で
す
。）

•�
電
源
は
す
べ
て
の
作
業
が
終
わ
る
ま
で
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

•�
D
種
接
地
工
事
は
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
接
地
抵
抗
値
は
、
10
0Ω
以
下
に
し
て
く
だ
さ
い
。）

•�
ア
－
ス
線
は
、
ガ
ス
管
・
水
道
管
・
避
雷
針
・
電
話
の
ア
－
ス
線
に
接
続
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。�

・
ガ
ス
管
…
ガ
ス
漏
れ
時
の
爆
発
・
引
火
の
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。�

・
水
道
管
…
硬
質
ビ
ニ
ル
管
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ア
ー
ス
の
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
。�

・
避
雷
針
や
電
話
線
の
ア
ー
ス
…
落
雷
時
に
ア
ー
ス
電
位
が
異
常
上
昇
す
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

•�
電
気
配
線
は
、
制
御
機
器（
汎
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
な
ど
）の
据
付
説
明
書
に
し
た
が
っ
て
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

•�
現
地
配
線
は
、
必
ず
所
定
の
ブ
ッ
シ
ュ
に
通
し
接
続
し
た
あ
と
、
配
線
接
続
部
に
張
力
が
加
わ
ら
な
い
よ
う
に
、�

ク
ラ
ン
プ
材（
付
属
品
）で
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

•�
現
地
配
線
は
下
図
の
よ
う
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

①
フ
ァ
ン
電
動
機
配
線
を

ク
ラ
ン
プ
す
る

（
外
装
シ
ー
ス
部
分
を

ク
ラ
ン
プ
す
る
こ
と
）

①
フ
ァ
ン
電
動
機
配
線
（
1～
3）

②
ヒ
ー
タ
配
線
（
4～
6）

③
制
御
用
配
線
（
7～
11
）

②
ヒ
ー
タ
配
線
と
④
ア
ー
ス
線
を

ク
ラ
ン
プ
す
る

④
ア
ー
ス
線

②
ヒ
ー
タ
配
線
を

ク
ラ
ン
プ
す
る

（
外
装
シ
ー
ス
部
分
を

ク
ラ
ン
プ
す
る
こ
と
）

③
制
御
用
配
線
を

ク
ラ
ン
プ
す
る

（
外
装
シ
ー
ス
部
分
を

ク
ラ
ン
プ
す
る
こ
と
）

①
フ
ァ
ン
電
動
機
配
線
と

②
制
御
配
線
と
④
ア
ー
ス
線
を

ク
ラ
ン
プ
す
る
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�
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■
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A
LP
4・
5・
6A
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8.
	
試
運
転

•�
ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
単
独
で
の
試
運
転
は
で
き
ま
せ
ん
。

•�
試
運
転
は
シ
ス
テ
ム
全
体
の
据
付
工
事
が
完
了
後
、
接
続
す
る
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
や
制
御
機
器
の
据
付
説
明
書
に
し
た
が
っ
て
�

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

8-
1	
試
運
転
の
方
法

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
説
明
書
の「
試
運
転
」の
項
目
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

8-
2	
膨
張
弁
の
調
整

膨
張
弁
は
製
品
出
荷
時
調
整
済
み
で
す
が
、
万
一
、
負
荷
条
件
に
応
じ
て
必
要
な
場
合
は
、
以
下
の
手
順
で
膨
張
弁
の
開
度
を
調
節
し
て
く
だ
さ
い
。

手
順

1.
�シ
ー
ル
キ
ャ
ッ
プ
を
二
丁
ス
パ
ナ
で
外
し
ま
す
。

2.
�静
止
過
熱
度
は
、
ス
ピ
ン
ド
ル
を
回
転
さ
せ
て
調
整
し
ま
す
。

•�
時
計
回
り（
右
側
に
回
転
）…
数
値
増
加

•�
反
時
計
回
り（
左
側
に
回
転
）…
数
値
減
少

3.
�膨
張
弁
の
調
整
は
、
変
化
量
を
確
認
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
行
う
。

4.
�膨
張
弁
調
整
後
は
シ
ー
ル
キ
ャ
ッ
プ
を
締
め
付
け
る
。

機
種

工
場
出
荷
時
の
設
定
値

（
静
止
過
熱
度
K）

調
整
ス
ピ
ン
ド
ル
1回
転

あ
た
り
の
変
化
量
　
M
Pa

シ
ー
ル
キ
ャ
ッ
プ

締
め
付
け
ト
ル
ク

LV
A
M
P

LV
A
LP

5.
0

0.
04
5

（
感
温
筒
温
度
0℃
の
時
）

約
7.
8N
・
m

8-
3	
霜
取
ヒ
ー
タ
ー
通
電
確
認
時
の
注
意

夏
季
な
ど
外
気
温
度
が
高
い
場
合
、
サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト（
霜
取
終
了
、
過
熱
防
止
）が
動
作
温
度
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、�

こ
の
場
合
、
試
運
転
で
は
霜
取
ヒ
ー
タ
ー
が
入
ら
な
い
現
象
と
な
り
ま
す
。
い
っ
た
ん
冷
却
運
転
を
行
い
、�

サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト
入
値
温
度
ま
で
復
帰
さ
せ
た
あ
と
、
霜
取
ヒ
ー
タ
ー
の
通
電
確
認
を
実
施
く
だ
さ
い
。

動
作
温
度

復
帰
温
度

除
霜
終
了
サ
ー
モ

28
±
3℃

C
LO
SE

14
±
5℃

O
PE
N

過
熱
防
止
サ
ー
モ

42
±
3℃

O
PE
N

22
±
5℃

C
LO
SE

シ
ー
ル
キ
ャ
ッ
プ

増
加
方
向

20
�

3P
63
32
76
-2
C

7.
据
付
工
事
後
の
確
認

据
付
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
ら
、
下
表
に
し
た
が
っ
て
も
う
一
度
点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

不
具
合
が
あ
り
ま
し
た
ら
必
ず
直
し
て
く
だ
さ
い
。（
機
能
が
発
揮
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
安
全
性
が
確
保
で
き
ま
せ
ん
。）

7-
1	
据
付
工
事
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

点
検
項
目

チ
ェ
ッ
ク
内
容

結
果

設
置
環
境

サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
は
確
保
で
き
て
ま
す
か

冷
却
器
の
吸
込
部
・
吹
出
部
に
通
風
路
を
妨
げ
る
よ
う
な
物
は
あ
り
ま
せ
ん
か

水
の
か
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
か

製
品
重
量
に
耐
え
ら
れ
る
場
所
に
設
置
し
ま
し
た
か

他
ユ
ニ
ッ
ト
の
冷
風
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
設
置
し
ま
し
た
か（
複
数
台
設
置
の
場
合
）

製
品
は
水
平
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
か

設
置
方
法

吊
金
具
は
ダ
ブ
ル
ナ
ッ
ト
に
て
固
定
さ
れ
て
い
ま
す
か

冷
媒
配
管

配
管
同
士
の
接
触
、
電
気
配
線
や
構
造
物
と
の
接
触
は
あ
り
ま
せ
ん
か

気
密
試
験
は
行
い
ま
し
た
か

ド
レ
ン
配
管
工
事

ド
レ
ン
配
管
は
水
漏
れ
が
な
い
か
確
認
し
ま
し
た
か

ド
レ
ン
配
管
は
下
り
勾
配
に
な
っ
て
い
ま
す
か

ド
レ
ン
配
管
に
ト
ラ
ッ
プ
は
設
け
ま
し
た
か

電
気
系
統

ア
ー
ス
工
事
は
さ
れ
て
い
ま
す
か

漏
電
遮
断
器
は
設
定
し
ま
し
た
か

端
子
部
な
ど
に
緩
み
が
な
い
か
確
認
し
ま
し
た
か
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8-
4	
試
運
転
中
の
確
認
事
項

8-
4-
1	
試
運
転
時
の
お
願
い

■
フ
ァ
ン
の
回
転
方
向

フ
ァ
ン
の
回
転
方
向
は
右
回
転（
時
計
回
り
）で
す
。
回
転
方
向
が
下
図
の
と
お
り
右
回
転
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

8-
4-
2	
試
運
転
不
具
合
時
の
対
応

■
動
か
な
い

1)
正
常
に
電
源
は
供
給
さ
れ
て
い
ま
す
か

2)
停
電
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

•
電
源
が
復
帰
し
た
ら
、
リ
モ
コ
ン
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
直
し
て
く
だ
さ
い
。�

（
リ
モ
コ
ン
が
自
動
復
帰
し
な
い
場
合
は
電
源
を
入
れ
直
し
て
く
だ
さ
い
。）

3)
除
霜
中
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か（
LV
A
LP
の
み
）�

除
霜
中
は
フ
ァ
ン
が
停
止
し
ま
す
。

8-
4-
3	
次
の
現
象
は
故
障（
異
常
）で
は
あ
り
ま
せ
ん

［
1］
	風
が
出
な
い

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
へ
の
着
霜
量
が
増
え
る
と
、
冷
風
の
吹
き
出
し
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
羽
根
の
回
転
が
遅
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。

霜
取
時
間
・
回
数
な
ど
の
霜
取
間
隔
を
調
整
し
て
く
だ
さ
い
。

［
2］
	音
が
す
る

•
冷
却
・
霜
取
運
転
開
始
後
と
停
止
時
に「
ピ
キ
ッ
」と
音
が
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
温
度
変
化
に
よ
り
パ
ネ
ル
な
ど
が
膨
張
収
縮
し
て
、�

こ
す
れ
る
音
で
す
の
で
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

•
吹
出
口
が
目
詰
り
し
た
状
態
で
使
用
さ
れ
ま
す
と
振
動
音
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。�

目
詰
り
に
よ
り
、
送
風
機
に
静
圧
が
か
か
り
音
が
で
ま
す
。
霜
取
時
間
・
回
数
な
ど
の
霜
取
間
隔
を
調
整
し
て
く
だ
さ
い
。
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7-2 現地⼯事の注意点

現地工事で特に間違いが多い点を解説します。
冷凍庫の場合、ドレン水が凍結しないようドレン管にヒーターが必要です。
別売品のヒーター付きドレンホース(最大長さ：2.0m)をご利用ください。

【重要】　必ずホース末端は庫外まで貫通させて使用してください。
貫通しないと、途中で氷結し排水不良の原因となります。

2P590885-1A

取付例
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7-3 ヒーター付ドレンホースの配線延⻑⽅法 

電気工事は資格が必要です。

•	ドレン排⽔⼝の左右を⼊れ替えるとヒーター付きドレンホースのリード線⻑さが不⾜します。以下の⼿順でリード線を延⻑してください。

（１）ヒーター付リード線のリード線を下図の位置で切断し、切った端面を皮むきする。

ヒューズホルダー

切断位置

40±10保護チューブ

（２）延長するコードの両端を皮むきし、圧着端子（突合せ端子）で接続する。
延長コード（現地手配）

圧着端子 圧着端子Ｌ

延長コード長さは下表を目安にしてください。
機種 LVALP4A LVALP5A LVALP6A LVALP8A LVALP10A
長さ（Ｌ） 1.4m 1.7m 2.3m
太さ 1.25mm2（２心）

（３）端子の接続部は防水ブチルゴムテープを使用して防水処理をする。

防水ブチルゴムテープ

（４）リード線は板金端面（エッジ部）やドレンパン底面（高温部）に触れないように配線する。
＜配線例＞

リード線（適宜アルミテープ等でドレンパンに固定）
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［8］取扱編

取扱説明書

上手に使って上手に節電

お手入れについて
お手入れのしかた
日常のお手入れ 10
定期点検について 12

運転について
正しい使いかた 9

お
手
入
れ
に
つ
い
て

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い

掲載機種

知っておいてください
調子がおかしいときは 13
仕様 15
アフターサービスと保証について 17
お客様ご相談窓口 裏表紙

LVAMP(C)(E)4A
LVAMP(C)(E)5A
LVAMP(C)(E)6A
LVAMP(C)(E)8A
LVAMP(C)(E)10A

LVALP(C)(E)4A
LVALP(C)(E)5A
LVALP(C)(E)6A
LVALP(C)(E)8A
LVALP(C)(E)10A

ご使用の前に
安全について
必ず守ってください  1
各部の名前 5
付属品 6
ご使用の前に 7  

ご
使
用
の
前
に

運
転
に
つ
い
て

●このたびは弊社製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

●この取扱説明書には、安全についての注意事項を
記載しております。
正しくお使いいただくために、ご使用前に
必ずお読みください。
お読みになったあと、お使いになる方がいつでも
見られるところに必ず保管してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、
必ずこの取扱説明書をお渡しください。

●保証書はお買い上げの販売店からお受取りのうえ、
大切に保管してください。

ユニットクーラ（冷蔵）R410A冷媒

3P633276-1C
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●
ユ
ニ
ッ
ト
の
上
に
物
を
載
せ
な
い

落
下
な
ど
に
よ
り
、
け
が
の
原
因
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
真
下
に
ぬ
れ
て
困
る
も
の
は
置
か
な
い

除
霜
運
転
中
ま
た
は
終
了
時
、

水
滴
が
落
ち
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
除
霜
ヒ
ー
タ
ー
の
周
囲
に
物
を
置
か
な
い

40
0m
m
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
を

確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

火
災
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
特
殊
用
途
に
は
使
用
し
な
い

精
密
機
器
・
美
術
品
な
ど
の
保
存
、

動
物
の
飼
育
な
ど
、

特
殊
用
途
に
使
用
す
る
と
、

対
象
物
の
性
能
・
品
質
・
寿
命
に
悪
影
響
を

お
よ
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

禁
止

●
吸
込
口
や
吹
出
口
を
ふ
さ
が
な
い

温
度
分
布
が
悪
く
な
っ
た
り
、

故
障
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
長
期
使
用
な
ど
で
傷
ん
だ
据
付
台
な
ど
を
使
用
し
な
い

傷
ん
だ
状
態
で
放
置
す
る
と
ユ
ニ
ッ
ト
の

落
下
に
つ
な
が
り
、
け
が
な
ど
の
原
因
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

禁
止

●
本
体
や
リ
モ
コ
ン
で
遊
ば
せ
な
い

誤
っ
た
操
作
に
よ
る
体
調
悪
化
や
健
康
障
害
の

原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
ぬ
れ
た
手
で
操
作
し
な
い

感
電
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ぬ
れ
手
禁
止

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
吹
出
口
を
取
り
外
さ
な
い

高
速
で
回
転
す
る
フ
ァ
ン
に
よ
り
、

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

●
清
掃
時
、
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
に
直
接
手
を
触
れ
な
い

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
吸
込
口
・
吹
出
口
や

　
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
に
さ
わ
ら
な
い

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
除
霜
ヒ
ー
タ
ー
に
直
接
手
を
触
れ
な
い

ヒ
ー
タ
ー
周
辺
は
高
温
に
な
る
の
で

や
け
ど
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
お
手
入
れ
・
整
備
・
点
検
時
は
必
ず
運
転
を

　
停
止
し
、
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
を
遮
断
す
る

感
電
や
け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
長
期
間
使
用
し
な
い
と
き
は

　
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
を
遮
断
す
る

ホ
コ
リ
が
た
ま
っ
て
発
熱
・
発
火
の

原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ぬ
れ
た
り
乾
燥
を
き
ら
う
保
管
物
に
は

　
カ
バ
ー
を
か
け
る

直
接
庫
内
の
空
気
に
触
れ
る
と
、

品
質
低
下
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
上
に
花
び
ん
・
植
木
鉢
な
ど
、

　
水
の
入
っ
た
容
器
を
置
か
な
い

内
部
に
水
が
浸
入
し
て
感
電
や
火
災
の

原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

水
ぬ
れ
禁
止

●
高
所
作
業
を
す
る
と
き
は
足
場
に
気
を
つ
け
る

足
場
が
不
安
定
な
場
合
、
落
下
・
転
倒
に
よ
り

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
保
管
物
に
冷
風
を
直
接
当
て
な
い

品
質
低
下
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

水
ぬ
れ
禁
止

●
ユ
ニ
ッ
ト
に
直
接
水
を
か
け
な
い

漏
電
に
よ
っ
て
感
電
や
火
災
の
原
因
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
天
井
が
低
い
場
合
は
頭
上
に
注
意
す
る

ユ
ニ
ッ
ト
に
接
触
し
、

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

注
意

 使
用

上
の

注
意

事
項

警
告

 使
用

上
の

注
意

事
項

●
ユ
ニ
ッ
ト
内
部
の
洗
浄
は
お
客
様
自
身
で
行
わ
ず
、

　
必
ず
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
依
頼
す
る

誤
っ
た
方
法
で
洗
浄
を
行
う
と
、
樹
脂
部
分
が

破
損
し
た
り
水
漏
れ
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
洗
浄
剤
が
電
気
部
品
や
電
動
機
に
か
か
る
と

故
障
や
発
煙
・
発
火
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
据
付
台
が
傷
ん
で
い
な
い
か
定
期
的
に
点
検
す
る

ユ
ニ
ッ
ト
の
落
下
に
よ
る
け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い

安
全
に
つ
い
て

●
こ
こ
に
示
し
た
注
意
事
項
は
、
下
記
の
2種
類
に
分
類
し
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
安
全
に
関
す
る
重
要
な
内
容
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

注
意

警
告

誤
っ
た
取
扱
い
に
よ
り
、
死
亡
や
重
傷
な
ど
の
重
大
な
結
果
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
大
き
い
も
の
。

誤
っ
た
取
扱
い
に
よ
り
、
軽
傷
を
負
う
可
能
性
ま
た
は
物
的
損
害
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
。

状
況
に
よ
っ
て
は
重
大
な
結
果
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

●
本
文
中
に
使
わ
れ
る「
図
記
号
」の
意
味
は
次
の
と
お
り
で
す
。

ご
使
用
の
前
に
、
よ
く
お
読
み
の
う
え
、
正
し
く
お
使
い
く
だ
さ
い

絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

絶
対
に
水
に
ぬ
ら
さ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

絶
対
に
ぬ
れ
た
手
で

触
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

必
ず
指
示
ど
お
り
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

必
ず
ア
ー
ス
工
事
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
ヒ
ュ
ー
ズ
付
負
荷
開
閉
器
を
使
用
の
場
合
、

　
正
し
い
容
量
の
ヒ
ュ
ー
ズ
以
外
は
使
用
し
な
い

針
金
な
ど
を
使
用
す
る
と
故
障
や
火
災
の

原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

●
吸
込
口
や
吹
出
口
に
指
や
棒
な
ど
を
入
れ
な
い

フ
ァ
ン
が
高
速
で
回
転
し
て
お
り
、

け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

●
分
解
や
改
造
・
修
理
を
し
な
い

故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

禁
止

●
調
理
用
油
や
機
械
油
な
ど
油
成
分
が

　
浮
遊
し
て
い
る
場
所
で
は
使
用
し
な
い

引
火
・
ひ
び
割
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
冷
蔵
庫
へ
の
入
出
庫
は
関
係
者
に
限
定
す
る

冷
蔵
庫
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
調
理
室
な
ど
油
煙
の
多
い
と
こ
ろ
、
ま
た
は

　
可
燃
性
ガ
ス
・
腐
食
性
ガ
ス
や
金
属
性
の

　
ホ
コ
リ
の
あ
る
場
所
で
は
使
用
し
な
い

火
災
や
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
冷
媒
が
漏
れ
た
ら
火
気
厳
禁

ユ
ニ
ッ
ト
に
使
用
さ
れ
て
い
る
冷
媒
は
安
全
で
、

通
常
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

万
一
、
冷
媒
が
室
内
に
漏
れ
、
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
・

ス
ト
ー
ブ
・
コ
ン
ロ
な
ど
の
火
気
に
ふ
れ
る
と

有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

燃
焼
器
具
な
ど
の
火
気
を
消
し
て
部
屋
の
換
気
を

行
い
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

冷
媒
漏
れ
の
修
理
の
場
合
は
、
漏
れ
箇
所
の
修
理
が

確
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
サ
ー
ビ
ス
マ
ン
に

確
認
の
う
え
、
運
転
し
て
く
だ
さ
い
。

禁
止

●
腐
食
性
雰
囲
気
に
な
る
も
の
を
保
存
し
な
い

●
酢
漬
な
ど
酸
性
の
食
品
や
塩
分
を
含
む
食
品
は
、

密
閉
容
器
に
入
れ
る
こ
と

●
ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど
の
腐
食
性
ガ
ス
が
発
生
す
る

腐
敗
物
は
、
放
置
し
な
い
こ
と

ユ
ニ
ッ
ト
が
腐
食
し
て
冷
媒
が
漏
れ
、

酸
素
が
欠
乏
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
可
燃
性
の
ガ
ス（
ヘ
ア
ス
プ
レ
ー
や
殺
虫
剤
な
ど
）は

　
本
体
の
近
く
で
使
用
し
な
い

　
ベ
ン
ジ
ン
・
シ
ン
ナ
ー
で
本
体
を
ふ
か
な
い

引
火
・
ひ
び
割
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
揮
発
性
・
引
火
性
の
あ
る
も
の
は
庫
内
に
入
れ
な
い

爆
発
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
で
ユ
ニ
ッ
ト
の
運
転
や
停
止
を
し
な
い

火
災
や
水
漏
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
停
電
補
償
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、

フ
ァ
ン
が
突
然
回
り
、
け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
カ
ー
テ
ン
な
ど
、
燃
え
や
す
い
も
の
の
近
く
で
使
用
し
な
い

　
ユ
ニ
ッ
ト
の
上
に
衣
類
や
タ
オ
ル
な
ど
の
可
燃
物
を
載
せ
な
い

電
気
ヒ
ー
タ
ー
で
引
火
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

（
LV
A
LP
～
の
み
）

禁
止

●
異
常
時
(焦
げ
臭
い
な
ど
)は
、
す
ぐ
に
運
転
を

　
停
止
し
て
電
源
を
遮
断
す
る

異
常
の
ま
ま
運
転
を
続
け
る
と
、
故
障
や

感
電
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

警
告

 使
用

上
の

注
意

事
項

●
洪
水
・
台
風
な
ど
で
ユ
ニ
ッ
ト
が
水
没
し
た
と
き
は
、

　
す
ぐ
に
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
を
遮
断
し
、

　
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
相
談
す
る

運
転
を
す
る
と
、
故
障
や
感
電
・

火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
冷
蔵
庫
内
に
入
る
場
合
、
非
常
脱
出
方
法
を
確
認
す
る

ド
ア
ヒ
ー
タ
ー
が
故
障
し
、
プ
レ
ハ
ブ
庫
内
に

閉
じ
こ
め
ら
れ
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
け
・
点
検
・
修
理
を
す
る
周
囲
に

　
子
ど
も
を
近
づ
け
な
い

工
具
な
ど
が
落
下
す
る
と
、
け
が
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
禁
止

●
指
定
以
外
の
冷
媒
を
使
用
し
な
い

指
定
さ
れ
た
冷
媒（
R
41
0A
）と
異
な
る
冷
媒
を

冷
凍
機
器
に
封
入
す
る
と
、
機
械
的
不
具
合
・
誤
作
動
・

故
障
の
原
因
に
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
安
全
性
確
保
に

重
大
な
障
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

R
41
0A
以
外
の
冷
媒
を
封
入
し
た
場
合
の
故
障
・

誤
作
動
な
ど
の
不
具
合
や
事
故
な
ど
に
つ
い
て
は
、

当
社
は
一
切
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

2ご 使 用 の 前 に

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
上
に
物
を
載
せ
な
い

落
下
な
ど
に
よ
り
、
け
が
の
原
因
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
真
下
に
ぬ
れ
て
困
る
も
の
は
置
か
な
い

除
霜
運
転
中
ま
た
は
終
了
時
、

水
滴
が
落
ち
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
除
霜
ヒ
ー
タ
ー
の
周
囲
に
物
を
置
か
な
い

40
0m
m
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
を

確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

火
災
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
特
殊
用
途
に
は
使
用
し
な
い

精
密
機
器
・
美
術
品
な
ど
の
保
存
、

動
物
の
飼
育
な
ど
、

特
殊
用
途
に
使
用
す
る
と
、

対
象
物
の
性
能
・
品
質
・
寿
命
に
悪
影
響
を

お
よ
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

禁
止

●
吸
込
口
や
吹
出
口
を
ふ
さ
が
な
い

温
度
分
布
が
悪
く
な
っ
た
り
、

故
障
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
長
期
使
用
な
ど
で
傷
ん
だ
据
付
台
な
ど
を
使
用
し
な
い

傷
ん
だ
状
態
で
放
置
す
る
と
ユ
ニ
ッ
ト
の

落
下
に
つ
な
が
り
、
け
が
な
ど
の
原
因
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

禁
止

●
本
体
や
リ
モ
コ
ン
で
遊
ば
せ
な
い

誤
っ
た
操
作
に
よ
る
体
調
悪
化
や
健
康
障
害
の

原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
ぬ
れ
た
手
で
操
作
し
な
い

感
電
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ぬ
れ
手
禁
止

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
吹
出
口
を
取
り
外
さ
な
い

高
速
で
回
転
す
る
フ
ァ
ン
に
よ
り
、

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

●
清
掃
時
、
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
に
直
接
手
を
触
れ
な
い

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
吸
込
口
・
吹
出
口
や

　
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
に
さ
わ
ら
な
い

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
除
霜
ヒ
ー
タ
ー
に
直
接
手
を
触
れ
な
い

ヒ
ー
タ
ー
周
辺
は
高
温
に
な
る
の
で

や
け
ど
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
お
手
入
れ
・
整
備
・
点
検
時
は
必
ず
運
転
を

　
停
止
し
、
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
を
遮
断
す
る

感
電
や
け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
長
期
間
使
用
し
な
い
と
き
は

　
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
を
遮
断
す
る

ホ
コ
リ
が
た
ま
っ
て
発
熱
・
発
火
の

原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ぬ
れ
た
り
乾
燥
を
き
ら
う
保
管
物
に
は

　
カ
バ
ー
を
か
け
る

直
接
庫
内
の
空
気
に
触
れ
る
と
、

品
質
低
下
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
上
に
花
び
ん
・
植
木
鉢
な
ど
、

　
水
の
入
っ
た
容
器
を
置
か
な
い

内
部
に
水
が
浸
入
し
て
感
電
や
火
災
の

原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

水
ぬ
れ
禁
止

●
高
所
作
業
を
す
る
と
き
は
足
場
に
気
を
つ
け
る

足
場
が
不
安
定
な
場
合
、
落
下
・
転
倒
に
よ
り

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
保
管
物
に
冷
風
を
直
接
当
て
な
い

品
質
低
下
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

水
ぬ
れ
禁
止

●
ユ
ニ
ッ
ト
に
直
接
水
を
か
け
な
い

漏
電
に
よ
っ
て
感
電
や
火
災
の
原
因
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
天
井
が
低
い
場
合
は
頭
上
に
注
意
す
る

ユ
ニ
ッ
ト
に
接
触
し
、

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

注
意

 使
用

上
の

注
意

事
項

警
告

 使
用

上
の

注
意

事
項

●
ユ
ニ
ッ
ト
内
部
の
洗
浄
は
お
客
様
自
身
で
行
わ
ず
、

　
必
ず
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
依
頼
す
る

誤
っ
た
方
法
で
洗
浄
を
行
う
と
、
樹
脂
部
分
が

破
損
し
た
り
水
漏
れ
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
洗
浄
剤
が
電
気
部
品
や
電
動
機
に
か
か
る
と

故
障
や
発
煙
・
発
火
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
据
付
台
が
傷
ん
で
い
な
い
か
定
期
的
に
点
検
す
る

ユ
ニ
ッ
ト
の
落
下
に
よ
る
け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い

安
全
に
つ
い
て

●
こ
こ
に
示
し
た
注
意
事
項
は
、
下
記
の
2種
類
に
分
類
し
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
安
全
に
関
す
る
重
要
な
内
容
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

注
意

警
告

誤
っ
た
取
扱
い
に
よ
り
、
死
亡
や
重
傷
な
ど
の
重
大
な
結
果
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
大
き
い
も
の
。

誤
っ
た
取
扱
い
に
よ
り
、
軽
傷
を
負
う
可
能
性
ま
た
は
物
的
損
害
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
。

状
況
に
よ
っ
て
は
重
大
な
結
果
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

●
本
文
中
に
使
わ
れ
る「
図
記
号
」の
意
味
は
次
の
と
お
り
で
す
。

ご
使
用
の
前
に
、
よ
く
お
読
み
の
う
え
、
正
し
く
お
使
い
く
だ
さ
い

絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

絶
対
に
水
に
ぬ
ら
さ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

絶
対
に
ぬ
れ
た
手
で

触
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

必
ず
指
示
ど
お
り
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

必
ず
ア
ー
ス
工
事
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
ヒ
ュ
ー
ズ
付
負
荷
開
閉
器
を
使
用
の
場
合
、

　
正
し
い
容
量
の
ヒ
ュ
ー
ズ
以
外
は
使
用
し
な
い

針
金
な
ど
を
使
用
す
る
と
故
障
や
火
災
の

原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

●
吸
込
口
や
吹
出
口
に
指
や
棒
な
ど
を
入
れ
な
い

フ
ァ
ン
が
高
速
で
回
転
し
て
お
り
、

け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

●
分
解
や
改
造
・
修
理
を
し
な
い

故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

禁
止

●
調
理
用
油
や
機
械
油
な
ど
油
成
分
が

　
浮
遊
し
て
い
る
場
所
で
は
使
用
し
な
い

引
火
・
ひ
び
割
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
冷
蔵
庫
へ
の
入
出
庫
は
関
係
者
に
限
定
す
る

冷
蔵
庫
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
調
理
室
な
ど
油
煙
の
多
い
と
こ
ろ
、
ま
た
は

　
可
燃
性
ガ
ス
・
腐
食
性
ガ
ス
や
金
属
性
の

　
ホ
コ
リ
の
あ
る
場
所
で
は
使
用
し
な
い

火
災
や
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
冷
媒
が
漏
れ
た
ら
火
気
厳
禁

ユ
ニ
ッ
ト
に
使
用
さ
れ
て
い
る
冷
媒
は
安
全
で
、

通
常
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

万
一
、
冷
媒
が
室
内
に
漏
れ
、
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
・

ス
ト
ー
ブ
・
コ
ン
ロ
な
ど
の
火
気
に
ふ
れ
る
と

有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

燃
焼
器
具
な
ど
の
火
気
を
消
し
て
部
屋
の
換
気
を

行
い
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

冷
媒
漏
れ
の
修
理
の
場
合
は
、
漏
れ
箇
所
の
修
理
が

確
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
サ
ー
ビ
ス
マ
ン
に

確
認
の
う
え
、
運
転
し
て
く
だ
さ
い
。

禁
止

●
腐
食
性
雰
囲
気
に
な
る
も
の
を
保
存
し
な
い

●
酢
漬
な
ど
酸
性
の
食
品
や
塩
分
を
含
む
食
品
は
、

密
閉
容
器
に
入
れ
る
こ
と

●
ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど
の
腐
食
性
ガ
ス
が
発
生
す
る

腐
敗
物
は
、
放
置
し
な
い
こ
と

ユ
ニ
ッ
ト
が
腐
食
し
て
冷
媒
が
漏
れ
、

酸
素
が
欠
乏
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
可
燃
性
の
ガ
ス（
ヘ
ア
ス
プ
レ
ー
や
殺
虫
剤
な
ど
）は

　
本
体
の
近
く
で
使
用
し
な
い

　
ベ
ン
ジ
ン
・
シ
ン
ナ
ー
で
本
体
を
ふ
か
な
い

引
火
・
ひ
び
割
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
揮
発
性
・
引
火
性
の
あ
る
も
の
は
庫
内
に
入
れ
な
い

爆
発
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
で
ユ
ニ
ッ
ト
の
運
転
や
停
止
を
し
な
い

火
災
や
水
漏
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
停
電
補
償
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、

フ
ァ
ン
が
突
然
回
り
、
け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

禁
止

●
カ
ー
テ
ン
な
ど
、
燃
え
や
す
い
も
の
の
近
く
で
使
用
し
な
い

　
ユ
ニ
ッ
ト
の
上
に
衣
類
や
タ
オ
ル
な
ど
の
可
燃
物
を
載
せ
な
い

電
気
ヒ
ー
タ
ー
で
引
火
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

（
LV
A
LP
～
の
み
）

禁
止

●
異
常
時
(焦
げ
臭
い
な
ど
)は
、
す
ぐ
に
運
転
を

　
停
止
し
て
電
源
を
遮
断
す
る

異
常
の
ま
ま
運
転
を
続
け
る
と
、
故
障
や

感
電
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

警
告

 使
用

上
の

注
意

事
項

●
洪
水
・
台
風
な
ど
で
ユ
ニ
ッ
ト
が
水
没
し
た
と
き
は
、

　
す
ぐ
に
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
を
遮
断
し
、

　
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
相
談
す
る

運
転
を
す
る
と
、
故
障
や
感
電
・

火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
冷
蔵
庫
内
に
入
る
場
合
、
非
常
脱
出
方
法
を
確
認
す
る

ド
ア
ヒ
ー
タ
ー
が
故
障
し
、
プ
レ
ハ
ブ
庫
内
に

閉
じ
こ
め
ら
れ
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
け
・
点
検
・
修
理
を
す
る
周
囲
に

　
子
ど
も
を
近
づ
け
な
い

工
具
な
ど
が
落
下
す
る
と
、
け
が
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
禁
止

●
指
定
以
外
の
冷
媒
を
使
用
し
な
い

指
定
さ
れ
た
冷
媒（
R
41
0A
）と
異
な
る
冷
媒
を

冷
凍
機
器
に
封
入
す
る
と
、
機
械
的
不
具
合
・
誤
作
動
・

故
障
の
原
因
に
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
安
全
性
確
保
に

重
大
な
障
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

R
41
0A
以
外
の
冷
媒
を
封
入
し
た
場
合
の
故
障
・

誤
作
動
な
ど
の
不
具
合
や
事
故
な
ど
に
つ
い
て
は
、

当
社
は
一
切
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

1
3P

63
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76
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●
ド
レ
ン
配
管
は
確
実
に
排
水
す
る
よ
う
施
工
さ
れ
て

　
い
ま
す
か
？

冷
却
運
転
時
、
ド
レ
ン
配
管
か
ら
排
水
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

ド
レ
ン
配
管
内
で
ご
み
・
ホ
コ
リ
な
ど
が
詰
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら

水
が
漏
れ
る
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

運
転
を
停
止
し
て
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
ま
わ
り
に
障
害
物
の
な
い
風
通
し
の
良
い
と
こ
ろ
に
設
置

　
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

●
次
の
よ
う
な
場
所
で
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
切
削
油
な
ど
鉱
物
油
の
立
ち
込
め
る
と
こ
ろ

●
調
理
場
な
ど
油
の
飛
沫
や
蒸
気
の
多
い
と
こ
ろ

●
海
浜
地
区
な
ど
塩
分
の
多
い
と
こ
ろ

●
温
泉
地
帯
な
ど
硫
化
ガ
ス
の
あ
る
と
こ
ろ

●
酸
・
ア
ル
カ
リ
性
ガ
ス
・
蒸
気
の
立
ち
込
め
る
と
こ
ろ

●
電
磁
波
を
発
生
す
る
機
械
の
あ
る
と
こ
ろ

●
工
場
な
ど
電
圧
変
動
の
多
い
と
こ
ろ

●
車
両
・
船
舶
へ
の
搭
載
な
ど

●
水
は
け
の
悪
い
と
こ
ろ

●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
ス
テ
レ
オ
な
ど
は

　
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
や
電
源
電
線
、
連
絡
電
線
・
冷
媒
配
管

　
か
ら
1m
以
上
離
し
て
く
だ
さ
い
。

映
像
が
乱
れ
た
り
、
雑
音
が
入
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

据
付
場
所
に
つ
い
て

ド
レ
ン
配
管
の
排
水
に
つ
い
て

●
電
源
は
本
機
に
適
正
で
、
専
用
回
路
に
な
っ
て
い
ま
す
か
？

電
気
容
量
・
電
圧
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

●
電
源
配
線
が
破
損
し
た
場
合
、
交
換
に
は
資
格
が
必
要
で
す
。

配
線
の
交
換
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に

依
頼
し
、
ご
自
分
で
は
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
電
気
工
事
・
D
種
接
地
工
事
の
施
工
に
は
資
格
が
必
要
で
す
。

　
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
依
頼
し
、
ご
自
分
で
は

　
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
次
の
よ
う
な
場
所
を
選
ん
で
い
ま
す
か
？

ユ
ニ
ッ
ト
の
質
量
に
十
分
耐
え
、
運
転
音
や
振
動
が

増
大
し
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ

●
使
用
中
に
異
常
音
が
す
る
場
合
は
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に

　
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
断
熱
が
十
分
な
冷
蔵
庫
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
庫
外
へ
の
貫
通
部
に
す
き
間
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

す
き
間
が
あ
る
と
そ
こ
か
ら
冷
気
が
漏
れ
て

冷
え
が
悪
く
な
り
ま
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
は
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

●
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
冷
気
が
均
等
に
冷
蔵
庫
内
に
い
き
わ
た
る
よ
う
に

　
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

●
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
冷
蔵
庫
の
扉
部
か
ら
で
き
る
だ
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に

　
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

扉
付
近
に
設
置
す
る
と
、
扉
を
開
け
る
た
び
に

外
気
の
湿
気
が
熱
交
換
器
に
直
接
吸
い
込
ま
れ
、

過
剰
な
霜
付
き
に
よ
り
、
冷
え
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

電
気
工
事
に
つ
い
て

運
転
音
に
も
ご
配
慮
を

●
冷
蔵
庫
内
の
ド
レ
ン
管
(防
熱
施
工
)は
、
6°
以
上
の

勾
配
が
と
れ
て
い
ま
す
か
？

ま
た
、
庫
外
で
ド
レ
ン
管
の
途
中
に
、
図
の
よ
う
な

ト
ラ
ッ
プ
(封
水
用
)を
と
る
か
エ
ア
カ
ッ
ト
バ
ル
ブ
を

設
置
し
て
い
ま
す
か
？

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
庫
内
を
0℃
以
下
で
使
用
す
る
場
合
は
、

　
ド
レ
ン
管
ヒ
ー
タ
ー
を
取
り
付
け
て
い
ま
す
か
？

庫
内
を
0℃
以
下
で
使
用
す
る
場
合
は
、

ド
レ
ン
管
が
氷
結
す
る
こ
と
が
あ
り
、
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ト
ラ
ッ
プ
は
、
外
部
か
ら
の
湿
気
・
小
動
物
の

侵
入
を
防
ぎ
ま
す
。

ト
ラ
ッ
プ

庫
外

ド
レ
ン
管

6°
以
上

●
据
付
工
事
は
、
自
分
で
し
な
い

据
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、
故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・

火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

●
冷
媒
漏
れ
対
策
は
、
販
売
店
に
相
談
す
る

万
一
、
冷
媒
が
漏
れ
て
限
界
濃
度
を
超
え
る
と
、

酸
欠
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

小
部
屋
に
据
え
付
け
る
場
合
は
、

冷
媒
が
漏
れ
て
も
限
界
濃
度
を

超
え
な
い
よ
う
に
対
策
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
置
高
さ
は
2.
5m
以
上
と
す
る

高
速
で
回
転
す
る
フ
ァ
ン
に
誤
っ
て
触
れ
る
と
、

け
が
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
移
動
・
再
設
置
は
、
自
分
で
し
な
い

据
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、

故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・
火
災
の

原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

禁
止

●
別
売
品
の
取
付
け
は
、
自
分
で
し
な
い

　
別
売
品
は
、
当
社
指
定
以
外
の
も
の
は
使
用
し
な
い

取
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、
故
障
や
水
漏
れ
・

感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は

コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

（
裏
表
紙
参
照
）

禁
止

●
指
定
の
漏
電
遮
断
器
を
取
り
付
け
る

取
り
付
け
な
い
と
感
電
や
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
ア
ー
ス
工
事
を
行
う

ア
ー
ス
が
不
完
全
な
場
合
は
、

感
電
や
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ア
ー
ス
線
は
、
ガ
ス
管
・
水
道
管
・
避
雷
針
・

電
話
の
ア
ー
ス
線
に
接
続
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

●
電
源
は
必
ず
ユ
ニ
ッ
ト
専
用
の
電
源
を
使
用
す
る

専
用
以
外
の
電
源
を
使
用
す
る
と

発
熱
・
火
災
・
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
ド
レ
ン
配
管
は
、
確
実
に
排
水
で
き
る
よ
う
に
施
工
す
る

不
備
が
あ
る
と
、
庫
内
に
水
漏
れ
し
、

保
管
物
な
ど
を
ぬ
ら
す
原
因
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

●
可
燃
性
ガ
ス
の
漏
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
へ
は

　
設
置
し
な
い

万
一
、
ガ
ス
が
漏
れ
て
ユ
ニ
ッ
ト
の

周
囲
に
た
ま
る
と
、
発
火
の
原
因
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

警
告

 据
付

上
の

注
意

事
項

注
意

 据
付

上
の

注
意

事
項

ア
ー
ス
線
を

接
続
せ
よ

4ご 使 用 の 前 に

●
ド
レ
ン
配
管
は
確
実
に
排
水
す
る
よ
う
施
工
さ
れ
て

　
い
ま
す
か
？

冷
却
運
転
時
、
ド
レ
ン
配
管
か
ら
排
水
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

ド
レ
ン
配
管
内
で
ご
み
・
ホ
コ
リ
な
ど
が
詰
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら

水
が
漏
れ
る
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

運
転
を
停
止
し
て
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
ま
わ
り
に
障
害
物
の
な
い
風
通
し
の
良
い
と
こ
ろ
に
設
置

　
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

●
次
の
よ
う
な
場
所
で
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
切
削
油
な
ど
鉱
物
油
の
立
ち
込
め
る
と
こ
ろ

●
調
理
場
な
ど
油
の
飛
沫
や
蒸
気
の
多
い
と
こ
ろ

●
海
浜
地
区
な
ど
塩
分
の
多
い
と
こ
ろ

●
温
泉
地
帯
な
ど
硫
化
ガ
ス
の
あ
る
と
こ
ろ

●
酸
・
ア
ル
カ
リ
性
ガ
ス
・
蒸
気
の
立
ち
込
め
る
と
こ
ろ

●
電
磁
波
を
発
生
す
る
機
械
の
あ
る
と
こ
ろ

●
工
場
な
ど
電
圧
変
動
の
多
い
と
こ
ろ

●
車
両
・
船
舶
へ
の
搭
載
な
ど

●
水
は
け
の
悪
い
と
こ
ろ

●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
ス
テ
レ
オ
な
ど
は

　
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
や
電
源
電
線
、
連
絡
電
線
・
冷
媒
配
管

　
か
ら
1m
以
上
離
し
て
く
だ
さ
い
。

映
像
が
乱
れ
た
り
、
雑
音
が
入
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

据
付
場
所
に
つ
い
て

ド
レ
ン
配
管
の
排
水
に
つ
い
て

●
電
源
は
本
機
に
適
正
で
、
専
用
回
路
に
な
っ
て
い
ま
す
か
？

電
気
容
量
・
電
圧
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

●
電
源
配
線
が
破
損
し
た
場
合
、
交
換
に
は
資
格
が
必
要
で
す
。

配
線
の
交
換
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に

依
頼
し
、
ご
自
分
で
は
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
電
気
工
事
・
D
種
接
地
工
事
の
施
工
に
は
資
格
が
必
要
で
す
。

　
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
依
頼
し
、
ご
自
分
で
は

　
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
次
の
よ
う
な
場
所
を
選
ん
で
い
ま
す
か
？

ユ
ニ
ッ
ト
の
質
量
に
十
分
耐
え
、
運
転
音
や
振
動
が

増
大
し
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ

●
使
用
中
に
異
常
音
が
す
る
場
合
は
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に

　
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
断
熱
が
十
分
な
冷
蔵
庫
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
庫
外
へ
の
貫
通
部
に
す
き
間
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

す
き
間
が
あ
る
と
そ
こ
か
ら
冷
気
が
漏
れ
て

冷
え
が
悪
く
な
り
ま
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
は
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

●
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
冷
気
が
均
等
に
冷
蔵
庫
内
に
い
き
わ
た
る
よ
う
に

　
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

●
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
冷
蔵
庫
の
扉
部
か
ら
で
き
る
だ
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に

　
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

扉
付
近
に
設
置
す
る
と
、
扉
を
開
け
る
た
び
に

外
気
の
湿
気
が
熱
交
換
器
に
直
接
吸
い
込
ま
れ
、

過
剰
な
霜
付
き
に
よ
り
、
冷
え
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

電
気
工
事
に
つ
い
て

運
転
音
に
も
ご
配
慮
を

●
冷
蔵
庫
内
の
ド
レ
ン
管
(防
熱
施
工
)は
、
6°
以
上
の

勾
配
が
と
れ
て
い
ま
す
か
？

ま
た
、
庫
外
で
ド
レ
ン
管
の
途
中
に
、
図
の
よ
う
な

ト
ラ
ッ
プ
(封
水
用
)を
と
る
か
エ
ア
カ
ッ
ト
バ
ル
ブ
を

設
置
し
て
い
ま
す
か
？

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
庫
内
を
0℃
以
下
で
使
用
す
る
場
合
は
、

　
ド
レ
ン
管
ヒ
ー
タ
ー
を
取
り
付
け
て
い
ま
す
か
？

庫
内
を
0℃
以
下
で
使
用
す
る
場
合
は
、

ド
レ
ン
管
が
氷
結
す
る
こ
と
が
あ
り
、
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ト
ラ
ッ
プ
は
、
外
部
か
ら
の
湿
気
・
小
動
物
の

侵
入
を
防
ぎ
ま
す
。

ト
ラ
ッ
プ

庫
外

ド
レ
ン
管

6°
以
上

●
据
付
工
事
は
、
自
分
で
し
な
い

据
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、
故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・

火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

●
冷
媒
漏
れ
対
策
は
、
販
売
店
に
相
談
す
る

万
一
、
冷
媒
が
漏
れ
て
限
界
濃
度
を
超
え
る
と
、

酸
欠
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

小
部
屋
に
据
え
付
け
る
場
合
は
、

冷
媒
が
漏
れ
て
も
限
界
濃
度
を

超
え
な
い
よ
う
に
対
策
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
置
高
さ
は
2.
5m
以
上
と
す
る

高
速
で
回
転
す
る
フ
ァ
ン
に
誤
っ
て
触
れ
る
と
、

け
が
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
移
動
・
再
設
置
は
、
自
分
で
し
な
い

据
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、

故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・
火
災
の

原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

禁
止

●
別
売
品
の
取
付
け
は
、
自
分
で
し
な
い

　
別
売
品
は
、
当
社
指
定
以
外
の
も
の
は
使
用
し
な
い

取
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、
故
障
や
水
漏
れ
・

感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は

コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

（
裏
表
紙
参
照
）

禁
止

●
指
定
の
漏
電
遮
断
器
を
取
り
付
け
る

取
り
付
け
な
い
と
感
電
や
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
ア
ー
ス
工
事
を
行
う

ア
ー
ス
が
不
完
全
な
場
合
は
、

感
電
や
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ア
ー
ス
線
は
、
ガ
ス
管
・
水
道
管
・
避
雷
針
・

電
話
の
ア
ー
ス
線
に
接
続
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

●
電
源
は
必
ず
ユ
ニ
ッ
ト
専
用
の
電
源
を
使
用
す
る

専
用
以
外
の
電
源
を
使
用
す
る
と

発
熱
・
火
災
・
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
ド
レ
ン
配
管
は
、
確
実
に
排
水
で
き
る
よ
う
に
施
工
す
る

不
備
が
あ
る
と
、
庫
内
に
水
漏
れ
し
、

保
管
物
な
ど
を
ぬ
ら
す
原
因
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

●
可
燃
性
ガ
ス
の
漏
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
へ
は

　
設
置
し
な
い

万
一
、
ガ
ス
が
漏
れ
て
ユ
ニ
ッ
ト
の

周
囲
に
た
ま
る
と
、
発
火
の
原
因
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

警
告

 据
付

上
の

注
意

事
項

注
意

 据
付

上
の

注
意

事
項

ア
ー
ス
線
を

接
続
せ
よ

3
3P

63
32

76
-1

C
3P

63
32

76
-1

C
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57

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

付
属
品

万
一
の
感
電
・
火
災
な
ど
の

防
止
の
た
め
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら

大
地
へ
電
気
を
逃
が
す
線
で
す
。

連
絡
配
線

（
制
御
機
器
へ
）

ア
ー
ス
線吸
込
口

熱
交
換
器

（
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
）

吹
出
口

フ
ァ
ン

各
部
の
名
前

電
気
品
箱

機
種
名
銘
板

LV
A
LP
の
み

ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー

ド
レ
ン
パ
ン

除
霜
終
了
サ
ー
モ

（
配
管
部
）

ド
レ
ン
出
口

LV
A
LP
の
み

LV
A
LP
の
み

過
熱
防
止
サ
ー
モ

（
パ
ネ
ル
部
）

LV
A
LP
の
み

LV
A
LP
の
み

温
度
ヒ
ュ
ー
ズ

（
パ
ネ
ル
部
）

図
は
LV
A
LP
4A
の
場
合
で
す
。

図
は
LV
A
LP
5A
の
場
合
で
す
。

除
霜
用
ヒ
ー
タ
ー

オ
イ
ル
ト
ラ
ッ
プ

（
付
属
品
）

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
に
は
下
記
付
属
品
を
同
梱
し
て
い
ま
す
。

N
o.

品
名

個
数

主
仕
様

備
考

1
オ
イ
ル
ト
ラ
ッ
プ

1
冷
媒
ガ
ス
出
口
管
に
取
付
け

全
機
種

2
ド
レ
ン
ホ
ー
ス

1
ド
レ
ン
管
に
取
付
け

LV
A
M
P
の
み

3
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
バ
ン
ド

2
ド
レ
ン
ホ
ー
ス
固
定
用

LV
A
M
P
の
み

4
結
束
バ
ン
ド

6
現
地
配
線
の
結
束

全
機
種

5
取
扱
説
明
書

1
全
機
種

6
据
付
説
明
書

1
全
機
種

7
保
証
書

1
全
機
種

6ご 使 用 の 前 に

付
属
品

万
一
の
感
電
・
火
災
な
ど
の

防
止
の
た
め
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら

大
地
へ
電
気
を
逃
が
す
線
で
す
。

連
絡
配
線

（
制
御
機
器
へ
）

ア
ー
ス
線吸
込
口

熱
交
換
器

（
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
）

吹
出
口

フ
ァ
ン

各
部
の
名
前

電
気
品
箱

機
種
名
銘
板

LV
A
LP
の
み

ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー

ド
レ
ン
パ
ン

除
霜
終
了
サ
ー
モ

（
配
管
部
）

ド
レ
ン
出
口

LV
A
LP
の
み

LV
A
LP
の
み

過
熱
防
止
サ
ー
モ

（
パ
ネ
ル
部
）

LV
A
LP
の
み

LV
A
LP
の
み

温
度
ヒ
ュ
ー
ズ

（
パ
ネ
ル
部
）

図
は
LV
A
LP
4A
の
場
合
で
す
。

図
は
LV
A
LP
5A
の
場
合
で
す
。

除
霜
用
ヒ
ー
タ
ー

オ
イ
ル
ト
ラ
ッ
プ

（
付
属
品
）

5
3P

63
32

76
-1

C
3P

63
32

76
-1

C
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58

ご
使
用
の
前
に

禁
止

禁
止

警
告

●
腐
食
性
雰
囲
気
に
な
る
も
の
を
保
存
し
な
い

●
酢
漬
な
ど
酸
性
の
食
品
や
塩
分
を
含
む
食
品
は
、

密
閉
容
器
に
入
れ
る
こ
と

●
ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど
の
腐
食
性
ガ
ス
が
発
生
す
る

腐
敗
物
は
、
放
置
し
な
い
こ
と

ユ
ニ
ッ
ト
が
腐
食
し
て
冷
媒
が
漏
れ
、

酸
素
が
欠
乏
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
揮
発
性
・
引
火
性
の
あ
る
も
の
は
庫
内
に
入
れ
な
い

爆
発
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

警
報
装
置
の
設
置
の
お
す
す
め

冷
凍
装
置
に
は
、
多
種
の
安
全
・
保
護
装
置
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

警
報
シ
ス
テ
ム
に
不
備
が
あ
る
と
、
万
一
、
漏
電
遮
断
器
や
保
護
回
路
が
作
動
し
た
場
合
、
冷
凍
機
の
運
転
が
長
時
間
停
止
し
、.

貯
蔵
品
の
損
傷
に
つ
な
が
り
ま
す
。

す
み
や
か
に
適
切
な
処
置
が
で
き
る
よ
う
、
据
付
工
事
時
に
は
警
報
装
置
の
設
置
や
温
度
管
理
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
計
画
を
お
願
い
し
ま
す
。

8ご 使 用 の 前 に

ご
使
用
の
前
に

禁
止

禁
止

警
告

●
腐
食
性
雰
囲
気
に
な
る
も
の
を
保
存
し
な
い

●
酢
漬
な
ど
酸
性
の
食
品
や
塩
分
を
含
む
食
品
は
、

密
閉
容
器
に
入
れ
る
こ
と

●
ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど
の
腐
食
性
ガ
ス
が
発
生
す
る

腐
敗
物
は
、
放
置
し
な
い
こ
と

ユ
ニ
ッ
ト
が
腐
食
し
て
冷
媒
が
漏
れ
、

酸
素
が
欠
乏
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
揮
発
性
・
引
火
性
の
あ
る
も
の
は
庫
内
に
入
れ
な
い

爆
発
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

使
用
上
の
お
願
い

●
加
湿
器
を
吸
込
口
の
近
く
に
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◦
加
湿
器
を
設
置
す
る
場
合
、
加
湿
器
の
蒸
気
が
直
接
ユ
ニ
ッ
ト
に
吸
い
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
湿
度
は
90
％
R
H
以
下
で
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
加
湿
器
を
使
用
す
る
場
合
、
霜
取
り
の
間
隔
を
見
直
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
蒸
気
を
直
接
吸
い
込
ん
だ
り
、
湿
度
が
高
い
条
件
で
使
用
し
た
り
す
る
と
送
風
機
が
故
障
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

◦
霜
付
き
が
早
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
ア
イ
ス
ピ
ッ
ク
な
ど
、
鋭
利
な
も
の
で
無
理
に
霜
を
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

配
管
な
ど
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
使
用
範
囲
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

範
囲
外
で
使
用
す
る
と
故
障
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

＜
使
用
温
度
＞

　
LV
A
M
P
形（
オ
フ
サ
イ
ク
ル
霜
取
）..
...
...
...
.. ＋
5～
＋
20
℃

　
LV
A
LP
形（
ヒ
ー
タ
ー
霜
取
）..
...
...
...
...
...
...
.. －
5～
＋
20
℃

＜
使
用
湿
度
＞

　
90
％
以
下

●
下
表
を
目
安
と
し
て
霜
取
設
定
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

庫
内
の
温
度
・
湿
度
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
着
霜
状
態
を
ご
確
認
の
う
え
、
霜
取
周
期
・
時
間
を
増
減
し
て
く
だ
さ
い
。

＜
霜
取
設
定
の
目
安
＞

除
霜
方
式

霜
取
周
期

霜
取
時
間

オ
フ
サ
イ
ク
ル

2～
3時
間

15
分

ヒ
ー
タ
ー

2～
3時
間

45
分

●
電
源
配
線
に
は
専
用
回
路
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

電
源
容
量
不
足
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
据
付
け
・
点
検
・
修
理
を
す
る
場
合
、
適
切
な
工
具
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

工
具
が
適
切
で
な
い
場
合
、
機
器
損
傷
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
血
液
・
ワ
ク
チ
ン
・
医
薬
品
な
ど
厳
重
な
温
度
管
理
を
必
要
と
す
る
用
途
に
使
用
さ
れ
る
場
合
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

適
切
に
使
用
し
な
い
場
合
、
品
質
低
下
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
高
級
商
品
の
冷
蔵
・
冷
凍
用
途
な
ど
に
使
用
す
る
場
合
、
警
報
装
置
を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
貯
蔵
品
損
傷
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

◦
ユ
ニ
ッ
ト
に
は
保
護
装
置
が
作
動
し
て
運
転
が
停
止
し
た
と
き
に
、
信
号
を
出
力
す
る
端
子
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

◦
未
然
に
防
止
で
き
る
よ
う
に
、
警
報
装
置
の
接
続
を
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

●
冷
気
吹
出
口
の
近
く
に
液
体
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◦
冷
え
す
ぎ
て
凍
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

◦
品
質
低
下
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
食
品
保
管
用
途
に
使
用
す
る
場
合
、
食
品
の
安
全
・
衛
生
を
確
保
す
る
手
段
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。

使
用
方
法
・
霜
取
周
期
な
ど
の
設
定
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
、
食
品
の
安
全
・
衛
生
上
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
吹
出
口
・
吸
込
口
を
塞
が
な
い
で
く
だ
さ
い
。

風
の
流
れ
を
妨
げ
た
場
合
、
能
力
低
下
・
故
障
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
カ
チ
オ
ン
電
着
塗
装
仕
様
、
外
装
ス
テ
ン
レ
ス
仕
様
で
も
腐
食
や
発
錆
に
対
し
て
万
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ユ
ニ
ッ
ト
を
設
置
す
る
場
所
や
設
置
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
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ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

●
可
燃
性
の
ガ
ス（
ヘ
ア
ス
プ
レ
ー
や

　
殺
虫
剤
な
ど
）は
本
体
の
近
く
で
使
用
し
な
い

　
ベ
ン
ジ
ン
・
シ
ン
ナ
ー
で
本
体
を
ふ
か
な
い

引
火
・
ひ
び
割
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
手
入
れ
の
し
か
た

禁
止

水
ぬ
れ
禁
止

●
ユ
ニ
ッ
ト
内
部
の
洗
浄
は
お
客
様
自
身
で
行
わ
ず
、

　
必
ず
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
依
頼
す
る

誤
っ
た
方
法
で
洗
浄
を
行
う
と
、
樹
脂
部
分
が

破
損
し
た
り
水
漏
れ
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
洗
浄
剤
が
電
気
部
品
や
電
動
機
に
か
か
る
と

故
障
や
発
煙
・
発
火
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
清
掃
時
、
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
に

直
接
手
を
触
れ
な
い

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
お
手
入
れ
・
整
備
・
点
検
時
は
必
ず
運
転
を

停
止
し
、
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
を
遮
断
す
る

感
電
や
け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
高
所
作
業
を
す
る
と
き
は
足
場
に
気
を
つ
け
る

足
場
が
不
安
定
な
場
合
、

落
下
・
転
倒
に
よ
り

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

お
手
入
れ
の
際
に
は
、
必
ず
運
転
を
停
止
し
た
あ
と
に
、

電
源
を
遮
断（
漏
電
遮
断
器
を
O
FF
）し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

●
熱
交
換
器
の
清
掃
は
定
期
的
に
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

●
長
期
間
使
用
し
な
い
と
き
は
、
電
源
を
遮
断（
漏
電
遮
断
器
を
O
FF
）し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

感
電
や
発
火
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
に
直
接
水
を
か
け
な
い

警
告

注
意

日
常
の
お
手
入
れ

通
常
の
場
合

乾
い
た
柔
ら
か
い
布
で
か
ら
ぶ
き
し
て
く
だ
さ
い
。

汚
れ
が
ひ
ど
い
場
合

中
性
洗
剤
を
溶
か
し
た
ぬ
る
ま
湯
か
水
を
柔
ら
か
い
布
に
ふ
く
ま
せ
て
ふ
き
、

そ
の
後
ぬ
れ
た
布
で
洗
剤
が
残
ら
な
い
よ
う
に
よ
く
ふ
き
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
清
掃
の
し
か
た

●
除
霜
ヒ
ー
タ
ー
に
直
接
手
を
触
れ
な
い

や
け
ど
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

●
除
霜
ヒ
ー
タ
ー
の
周
囲
に
物
を
置
か
な
い

40
0m
m
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
を

確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

火
災
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
す
の
こ
な
ど
を
敷
き
、
ま
た
冷
却
物
は

　
適
当
な
間
隔
を
と
っ
て
冷
気
の
循
環
を

　
よ
く
し
ま
し
ょ
う

循
環
が
悪
い
と
温
度
分
布
が
悪
く
な
り
、

冷
え
な
い
部
分
が
で
き
ま
す
。

●
酸
性
食
品
は
密
閉
容
器
に
入
れ
て
保
存
し
ま
し
ょ
う

密
閉
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
ユ
ニ
ッ
ト
が
腐
食
し
、

故
障
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
腐
敗
物
は
、
ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど
の

腐
食
性
ガ
ス
が
発
生
し
ま
す
の
で
、

冷
蔵
庫
内
に
放
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
冷
蔵
庫
の
扉
は
開
閉
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、

　
確
実
に
閉
め
ま
し
ょ
う

霜
付
き
が
多
く
な
り
能
力
低
下
や
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
の

結
露
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

電
源
が
入
っ
て
い
る
と
、

数
ワ
ッ
ト
～
数
十
ワ
ッ
ト
の
電
力（
※
）を

消
費
す
る
た
め
で
す
。

た
だ
し
、
機
械
保
護
の
た
め
、

再
運
転
す
る
と
き
は

必
ず
6時
間
以
上
前
に

電
源
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

※
停
止
中
の
消
費
電
力
は
、

　
エ
ア
コ
ン
の
機
種
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

●
長
時
間
使
用
し
な
い
と
き
は
電
源
を

　
遮
断
し
ま
し
ょ
う

正
し
い
使
い
か
た

●
熱
い
も
の
を
庫
内
に
入
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

こ
の
機
械
は
保
冷
専
用
で
す
の
で

保
管
温
度
ま
で
冷
却
し
た
も
の
を

入
れ
て
く
だ
さ
い
。

禁
止

禁
止

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
近
く
に

　
も
の
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

冷
気
の
循
環
が
悪
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

除
霜
時
、
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
温
度
上
昇
の
影
響
を

受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

温
度
警
報
器（
別
売
品
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
庫
内
温
度
の
上
昇
、
過
冷
却
な
ど
が
、

　
保
管
物
の
品
質
を
損
な
う
原
因
に
な
る
場
合
に
は
、

　
別
途
警
報
シ
ス
テ
ム
な
ど
を
設
置
し
ま
し
ょ
う

10

お 手 入 れ に つ い て

●
可
燃
性
の
ガ
ス（
ヘ
ア
ス
プ
レ
ー
や

　
殺
虫
剤
な
ど
）は
本
体
の
近
く
で
使
用
し
な
い

　
ベ
ン
ジ
ン
・
シ
ン
ナ
ー
で
本
体
を
ふ
か
な
い

引
火
・
ひ
び
割
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
手
入
れ
の
し
か
た

禁
止

水
ぬ
れ
禁
止

●
ユ
ニ
ッ
ト
内
部
の
洗
浄
は
お
客
様
自
身
で
行
わ
ず
、

　
必
ず
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
依
頼
す
る

誤
っ
た
方
法
で
洗
浄
を
行
う
と
、
樹
脂
部
分
が

破
損
し
た
り
水
漏
れ
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
洗
浄
剤
が
電
気
部
品
や
電
動
機
に
か
か
る
と

故
障
や
発
煙
・
発
火
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
清
掃
時
、
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
に

直
接
手
を
触
れ
な
い

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

●
お
手
入
れ
・
整
備
・
点
検
時
は
必
ず
運
転
を

停
止
し
、
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
を
遮
断
す
る

感
電
や
け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
高
所
作
業
を
す
る
と
き
は
足
場
に
気
を
つ
け
る

足
場
が
不
安
定
な
場
合
、

落
下
・
転
倒
に
よ
り

け
が
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

お
手
入
れ
の
際
に
は
、
必
ず
運
転
を
停
止
し
た
あ
と
に
、

電
源
を
遮
断（
漏
電
遮
断
器
を
O
FF
）し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

●
熱
交
換
器
の
清
掃
は
定
期
的
に
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

●
長
期
間
使
用
し
な
い
と
き
は
、
電
源
を
遮
断（
漏
電
遮
断
器
を
O
FF
）し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

感
電
や
発
火
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ユ
ニ
ッ
ト
に
直
接
水
を
か
け
な
い

警
告

注
意

日
常
の
お
手
入
れ

通
常
の
場
合

乾
い
た
柔
ら
か
い
布
で
か
ら
ぶ
き
し
て
く
だ
さ
い
。

汚
れ
が
ひ
ど
い
場
合

中
性
洗
剤
を
溶
か
し
た
ぬ
る
ま
湯
か
水
を
柔
ら
か
い
布
に
ふ
く
ま
せ
て
ふ
き
、

そ
の
後
ぬ
れ
た
布
で
洗
剤
が
残
ら
な
い
よ
う
に
よ
く
ふ
き
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
清
掃
の
し
か
た

●
除
霜
ヒ
ー
タ
ー
に
直
接
手
を
触
れ
な
い

や
け
ど
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

禁
止

禁
止

●
除
霜
ヒ
ー
タ
ー
の
周
囲
に
物
を
置
か
な
い

40
0m
m
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
を

確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

火
災
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
す
の
こ
な
ど
を
敷
き
、
ま
た
冷
却
物
は

　
適
当
な
間
隔
を
と
っ
て
冷
気
の
循
環
を

　
よ
く
し
ま
し
ょ
う

循
環
が
悪
い
と
温
度
分
布
が
悪
く
な
り
、

冷
え
な
い
部
分
が
で
き
ま
す
。

●
酸
性
食
品
は
密
閉
容
器
に
入
れ
て
保
存
し
ま
し
ょ
う

密
閉
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
ユ
ニ
ッ
ト
が
腐
食
し
、

故
障
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
腐
敗
物
は
、
ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど
の

腐
食
性
ガ
ス
が
発
生
し
ま
す
の
で
、

冷
蔵
庫
内
に
放
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
冷
蔵
庫
の
扉
は
開
閉
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、

　
確
実
に
閉
め
ま
し
ょ
う

霜
付
き
が
多
く
な
り
能
力
低
下
や
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
の

結
露
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

電
源
が
入
っ
て
い
る
と
、

数
ワ
ッ
ト
～
数
十
ワ
ッ
ト
の
電
力（
※
）を

消
費
す
る
た
め
で
す
。

た
だ
し
、
機
械
保
護
の
た
め
、

再
運
転
す
る
と
き
は

必
ず
6時
間
以
上
前
に

電
源
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

※
停
止
中
の
消
費
電
力
は
、

　
エ
ア
コ
ン
の
機
種
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

●
長
時
間
使
用
し
な
い
と
き
は
電
源
を

　
遮
断
し
ま
し
ょ
う

正
し
い
使
い
か
た

●
熱
い
も
の
を
庫
内
に
入
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

こ
の
機
械
は
保
冷
専
用
で
す
の
で

保
管
温
度
ま
で
冷
却
し
た
も
の
を

入
れ
て
く
だ
さ
い
。

禁
止

禁
止

●
ユ
ニ
ッ
ト
の
近
く
に

　
も
の
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

冷
気
の
循
環
が
悪
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

除
霜
時
、
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
温
度
上
昇
の
影
響
を

受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

温
度
警
報
器（
別
売
品
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
庫
内
温
度
の
上
昇
、
過
冷
却
な
ど
が
、

　
保
管
物
の
品
質
を
損
な
う
原
因
に
な
る
場
合
に
は
、

　
別
途
警
報
シ
ス
テ
ム
な
ど
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
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●
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
け
・
点
検
・
修
理
を
す
る
周
囲
に

子
ど
も
を
近
づ
け
な
い

工
具
な
ど
が
落
下
す
る
と
、

け
が
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

定
期
点
検
に
つ
い
て

禁
止

●
据
付
台
が
傷
ん
で
い
な
い
か
定
期
的
に
点
検
す
る

ユ
ニ
ッ
ト
の
落
下
に
よ
る
け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

警
告

ド
レ
ン
パ
ン
の
清
掃
の
し
か
た

ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ

2.
で
外
し
た
ね
じ
を
締
め
て
、

ド
レ
ン
パ
ン
を
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

1.
 背
面
の
ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ（
2ヵ
所
）を

取
り
外
し
ま
す
。

2.
 正
面
の
ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ
を
取
り
外
し
て
、

ド
レ
ン
パ
ン
を
開
け
ま
す
。

ね
じ
の
数
は
機
種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

3.
 内
側
の
汚
れ
を
布
で
ふ
き
取
り
ま
す
。

4.
 ド
レ
ン
パ
ン
を
閉
め
ま
す
。

1.
で
取
り
外
し
た
ね
じ
を
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

5.
 背
面
の
ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ（
2ヵ
所
）を

取
り
付
け
ま
す
。

ド
レ
ン
パ
ン
固
定
ね
じ

（
赤
色
で
ペ
イ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。）

ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー

ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー
リ
ー
ド
線

（
LV
A
LP
の
み
）

（
図
は
LV
A
LP
5A
の
場
合
で
す
。）

●
ド
レ
ン
パ
ン
ヒ
ー
タ
ー
の
リ
ー
ド
線
を

は
さ
ま
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

ご 注 意

機
器
予
防
保
全
の
目
安

本
製
品
の
設
計
標
準
使
用
期
間
は
次
の
内
容
を
守
っ
た
う
え
で
7年
で
す
。

「
無
料
修
理
と
な
ら
な
い
場
合（
保
証
範
囲
外
）（
.

18
.ペ
ー
ジ
参
照
）」
・「
使
用
上
の
お
願
い（
.

7
.ペ
ー
ジ
参
照
）」
・
.

「
消
耗
部
品
の
保
全
周
期
目
安（
本
ペ
ー
ジ
下
）」

設
計
標
準
使
用
期
間
を
超
え
て
使
用
さ
れ
ま
す
と
、
経
年
劣
化
に
よ
る
発
火
・
け
が
な
ど
の
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

な
お
設
計
標
準
使
用
期
間
は
保
証
期
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

消
耗
部
品
の
保
全
周
期
目
安

部
品

保
全
周
期
目
安

冷
却
器
フ
ァ
ン
電
動
機

20
,0
00
時
間

電
磁
弁

20
,0
00
時
間

膨
張
弁

20
,0
00
時
間

電
気
ヒ
ー
タ
ー

8年

保
全
周
期
は
使
用
方
法
・
環
境
に
よ
り
前
後
し
ま
す
。

な
お
保
全
周
期
は
保
証
期
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

12

お 手 入 れ に つ い て

●
ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

け
・

点
検

・
修

理
を

す
る

周
囲

に
　

子
ど

も
を

近
づ

け
な

い
工
具
な
ど
が
落
下
す
る
と
、

け
が
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

定
期
点
検
に
つ
い
て

禁
止

●
据

付
台

が
傷

ん
で

い
な

い
か

定
期

的
に

点
検

す
る

ユ
ニ
ッ
ト
の
落
下
に
よ
る
け
が
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

警
告

ド
レ

ン
パ

ン
の

清
掃

の
し

か
た

ド
レ

ン
パ

ン
固

定
ね

じ

2.
で
外
し
た
ね
じ
を
締
め
て
、

ド
レ
ン
パ
ン
を
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

1.
 背

面
の

ド
レ

ン
パ

ン
固

定
ね

じ（
2ヵ

所
）を

 
取

り
外

し
ま

す
。

2.
 正

面
の

ド
レ

ン
パ

ン
固

定
ね

じ
を

取
り

外
し

て
、

 
ド

レ
ン

パ
ン

を
開

け
ま

す
。

ね
じ
の
数
は
機
種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

3.
 内

側
の

汚
れ

を
布

で
ふ

き
取

り
ま

す
。

4.
 ド

レ
ン

パ
ン

を
閉

め
ま

す
。

1.
で
取
り
外
し
た
ね
じ
を
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

5.
 背

面
の

ド
レ

ン
パ

ン
固

定
ね

じ（
2ヵ

所
）を

 
取

り
付

け
ま

す
。

ド
レ

ン
パ

ン
固

定
ね

じ

（
赤
色
で
ペ
イ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。）

ド
レ

ン
パ

ン
ヒ

ー
タ

ー
ド

レ
ン

パ
ン

ヒ
ー

タ
ー

リ
ー

ド
線

（
LV
A
LP
の
み
）

（
図
は
LV
A
LP
5A
の
場
合
で
す
。）

●
ド

レ
ン

パ
ン

ヒ
ー

タ
ー

の
リ

ー
ド

線
を

は
さ

ま
な

い
よ

う
注

意
し

て
く

だ
さ

い
。

ご 注 意
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ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

次
の
場
合
は
故
障
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

原
因

症
状

調
子
が
お
か
し
い
と
き
は

冷
却
運
転
の
途
中

冷
却
時
や
除
霜
時
の「
シ
ュ
ー
」と
い
う

か
す
か
な
連
続
音

庫
内
温
度
分
布
が
均
一
で
な
い
た
め
に
起
こ
る
現
象
で
す
。

す
ぐ
続
け
て
運
転
開
始
し
、
冷
却
を
進
め
ま
す
。

ユ
ニ
ッ
ト
内
部
に
ガ
ス
(冷
媒
)が
流
れ
て
い
る
音
で
す
。

運
転
開
始
・
停
止
直
後
の

「
シ
ュ
ー
」と
い
う
音

ガ
ス
(冷
媒
)の
流
れ
る
音
で
す
。

霜
が
溶
け
、
湯
気
と
な
っ
て
出
て
く
る
た
め
で
す
。

除
霜
開
始
時
の「
バ
リ
ッ
」と
い
う

か
ん
高
い
き
し
み
音

除
霜
運
転
中
お
よ
び
除
霜
終
了
直
後

除
霜
中
に
ド
レ
ン
パ
ン
や
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
の
氷
が
溶
け
て

割
れ
る
音
で
す
。

運
転
開
始
・
停
止
直
後
の

「
ピ
シ
ッ
」と
い
う
音

温
度
変
化
に
よ
り
パ
ネ
ル
な
ど
が
膨
張
や
収
縮
し
て

こ
す
れ
る
音
で
す
。

庫
内
温
度
が
高
い

の
に
停
止
す
る

音
が
出
る

白
い
霧
が
出
る

冷
蔵
庫
内
の
温
度
分
布
を
均
一
に
す
る
た
め
で
す
。

フ
ァ
ン
が

止
ま
ら
な
い

運
転
中

除
霜
中
の
冷
蔵
庫
内
の
温
度
上
昇
を
抑
え
る
た
め
で
す
。

フ
ァ
ン
が

止
ま
る

除
霜
時

熱
交
換
器
へ
の
霜
の
付
着
量
が
増
え
る
と
抵
抗
と
な
り
、

冷
風
の
吹
き
出
し
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

除
霜
設
定
を
見
直
し
て
く
だ
さ
い
。

風
が
出
な
い

運
転
中

＜
ご
注
意
＞

は
じ
め
て
除
霜
運
転
を
す
る
と
き
は
、
ヒ
ー
タ
ー
部
か
ら
煙
や
に
お
い
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
異
常
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
ま
ま
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

サ
ー
ビ
ス
を
依
頼
さ
れ
る
前
に
お
調
べ
く
だ
さ
い
。

運
転
し
な
い

症
状

処
置

原
因

停
電
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

熱
交
換
器
に
霜
が
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
ま
せ
ん
か
？

保
管
物
が
多
す
ぎ
ま
せ
ん
か
？

停
電
復
帰
後
、
自
動
で
運
転
が
再
開
し
ま
す
。

除
霜
す
る
か
除
霜
周
期
を
短
く
し
て
く
だ
さ
い
。

保
管
物
を
減
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

庫
内
の
冷
風
の
循
環
が
う
ま
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
？
保
管
物
の
配
置
を
変
え
て
く
だ
さ
い
。

熱
交
換
器
に
ホ
コ
リ
が
た
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

販
売
店
に
清
掃
を
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

庫
内
か
ら
冷
気
が
漏
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

冷
気
漏
れ
を
な
く
し
て
く
だ
さ
い
。

庫
内
温
度
の
設
定
が
高
す
ぎ
ま
せ
ん
か
？

正
し
い
設
定
に
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

冷
え
が
悪
い

吹
出
口
・
吸
込
口
が
ふ
さ
が
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

障
害
物
を
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

吹
出
口
・
吸
込
口
に
ダ
ン
ボ
ー
ル
・
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
の

ご
み
が
付
着
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

付
着
し
て
い
る
ご
み
を
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
の
と
っ
て
が
O
FF
位
置

ま
た
は
ト
リ
ッ
プ
位
置
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

●
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
の
と
っ
て
が
O
FF
位
置
の
場
合
は
、

　
電
源
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

　 ●
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
の
と
っ
て
が
ト
リ
ッ
プ
位
置
の
場
合
は
、

　
電
源
を
入
れ
な
い
で
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に

　
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

高
温
の
保
管
物
を
入
庫
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

扉
の
開
放
時
間
が
長
く
あ
り
ま
せ
ん
か
？

い
っ
た
ん
低
温
ま
で
冷
却
し
て
か
ら
入
庫
し
て
く
だ
さ
い
。

扉
の
開
放
時
間
を
短
く
し
て
く
だ
さ
い
。

扉
が
閉
ま
っ
て
い
ま
す
か
？

異
物
な
ど
が
は
さ
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

扉
を
し
っ
か
り
閉
め
て
く
だ
さ
い
。

電
源
ブ
レ
ー
カ
ー

（
漏
電
遮
断
器
）

O
N

O
FF

と
っ
て

ト
リ
ッ
プ

電
流
ヒ
ュ
ー
ズ
が
切
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

電
源
を
遮
断
し
て
く
だ
さ
い
。

（
電
流
ヒ
ュ
ー
ズ
の
交
換
は
販
売
店
と
ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

す
べ
て
の
電
源
が
入
っ
て
い
ま
す
か
？

す
べ
て
の
電
源
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

●
販
売
店
に
連
絡
後
は
、
扉
を
開
け
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
温
度
上
昇
に
よ
る
保
管
物
の
腐
敗
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
別
の
倉
庫
に
移
す
か
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
な
ど
に
よ
り

　
温
度
上
昇
を
防
い
で
く
だ
さ
い
。

電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
・
漏
電
遮
断
器
な
ど
の
安
全
装
置
が
作
動
す
る
。

電
線
類
に
被
覆
の
は
が
れ
な
ど
異
常
が
あ
る
。

庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
水
が
漏
れ
る
。

次
の
場
合
は
販
売
店
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

電
源
を
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

運
転
を
停
止
し
て
く
だ
さ
い
。

次
の
処
置
を
し
て
か
ら
連
絡
を

症
状

●
異
常
時（
焦
げ
臭
い
な
ど
）は
、
す
ぐ
に
運
転
を
停
止
し
て
電
源
を
遮
断
す
る

異
常
の
ま
ま
運
転
を
続
け
る
と
、
故
障
や
感
電
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

警
告

14

知 っ て お い て く だ さ い

次
の
場
合
は
故
障
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

原
因

症
状

調
子
が
お
か
し
い
と
き
は

冷
却
運
転
の
途
中

冷
却
時
や
除
霜
時
の「
シ
ュ
ー
」と
い
う

か
す
か
な
連
続
音

庫
内
温
度
分
布
が
均
一
で
な
い
た
め
に
起
こ
る
現
象
で
す
。

す
ぐ
続
け
て
運
転
開
始
し
、
冷
却
を
進
め
ま
す
。

ユ
ニ
ッ
ト
内
部
に
ガ
ス
(冷
媒
)が
流
れ
て
い
る
音
で
す
。

運
転
開
始
・
停
止
直
後
の

「
シ
ュ
ー
」と
い
う
音

ガ
ス
(冷
媒
)の
流
れ
る
音
で
す
。

霜
が
溶
け
、
湯
気
と
な
っ
て
出
て
く
る
た
め
で
す
。

除
霜
開
始
時
の「
バ
リ
ッ
」と
い
う

か
ん
高
い
き
し
み
音

除
霜
運
転
中
お
よ
び
除
霜
終
了
直
後

除
霜
中
に
ド
レ
ン
パ
ン
や
ア
ル
ミ
フ
ィ
ン
の
氷
が
溶
け
て

割
れ
る
音
で
す
。

運
転
開
始
・
停
止
直
後
の

「
ピ
シ
ッ
」と
い
う
音

温
度
変
化
に
よ
り
パ
ネ
ル
な
ど
が
膨
張
や
収
縮
し
て

こ
す
れ
る
音
で
す
。

庫
内
温
度
が
高
い

の
に
停
止
す
る

音
が
出
る

白
い
霧
が
出
る

冷
蔵
庫
内
の
温
度
分
布
を
均
一
に
す
る
た
め
で
す
。

フ
ァ
ン
が

止
ま
ら
な
い

運
転
中

除
霜
中
の
冷
蔵
庫
内
の
温
度
上
昇
を
抑
え
る
た
め
で
す
。

フ
ァ
ン
が

止
ま
る

除
霜
時

熱
交
換
器
へ
の
霜
の
付
着
量
が
増
え
る
と
抵
抗
と
な
り
、

冷
風
の
吹
き
出
し
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

除
霜
設
定
を
見
直
し
て
く
だ
さ
い
。

風
が
出
な
い

運
転
中

＜
ご
注
意
＞

は
じ
め
て
除
霜
運
転
を
す
る
と
き
は
、
ヒ
ー
タ
ー
部
か
ら
煙
や
に
お
い
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
異
常
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
ま
ま
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

サ
ー
ビ
ス
を
依
頼
さ
れ
る
前
に
お
調
べ
く
だ
さ
い
。

運
転
し
な
い

症
状

処
置

原
因

停
電
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

熱
交
換
器
に
霜
が
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
ま
せ
ん
か
？

保
管
物
が
多
す
ぎ
ま
せ
ん
か
？

停
電
復
帰
後
、
自
動
で
運
転
が
再
開
し
ま
す
。

除
霜
す
る
か
除
霜
周
期
を
短
く
し
て
く
だ
さ
い
。

保
管
物
を
減
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

庫
内
の
冷
風
の
循
環
が
う
ま
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
？
保
管
物
の
配
置
を
変
え
て
く
だ
さ
い
。

熱
交
換
器
に
ホ
コ
リ
が
た
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

販
売
店
に
清
掃
を
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

庫
内
か
ら
冷
気
が
漏
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

冷
気
漏
れ
を
な
く
し
て
く
だ
さ
い
。

庫
内
温
度
の
設
定
が
高
す
ぎ
ま
せ
ん
か
？

正
し
い
設
定
に
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

冷
え
が
悪
い

吹
出
口
・
吸
込
口
が
ふ
さ
が
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

障
害
物
を
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

吹
出
口
・
吸
込
口
に
ダ
ン
ボ
ー
ル
・
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
の

ご
み
が
付
着
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

付
着
し
て
い
る
ご
み
を
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
の
と
っ
て
が
O
FF
位
置

ま
た
は
ト
リ
ッ
プ
位
置
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

●
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
の
と
っ
て
が
O
FF
位
置
の
場
合
は
、

　
電
源
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

　 ●
電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
の
と
っ
て
が
ト
リ
ッ
プ
位
置
の
場
合
は
、

　
電
源
を
入
れ
な
い
で
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に

　
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

高
温
の
保
管
物
を
入
庫
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

扉
の
開
放
時
間
が
長
く
あ
り
ま
せ
ん
か
？

い
っ
た
ん
低
温
ま
で
冷
却
し
て
か
ら
入
庫
し
て
く
だ
さ
い
。

扉
の
開
放
時
間
を
短
く
し
て
く
だ
さ
い
。

扉
が
閉
ま
っ
て
い
ま
す
か
？

異
物
な
ど
が
は
さ
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

扉
を
し
っ
か
り
閉
め
て
く
だ
さ
い
。

電
源
ブ
レ
ー
カ
ー

（
漏
電
遮
断
器
）

O
N

O
FF

と
っ
て

ト
リ
ッ
プ

電
流
ヒ
ュ
ー
ズ
が
切
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

電
源
を
遮
断
し
て
く
だ
さ
い
。

（
電
流
ヒ
ュ
ー
ズ
の
交
換
は
販
売
店
と
ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

す
べ
て
の
電
源
が
入
っ
て
い
ま
す
か
？

す
べ
て
の
電
源
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

●
販
売
店
に
連
絡
後
は
、
扉
を
開
け
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
温
度
上
昇
に
よ
る
保
管
物
の
腐
敗
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
別
の
倉
庫
に
移
す
か
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
な
ど
に
よ
り

　
温
度
上
昇
を
防
い
で
く
だ
さ
い
。

電
源
ブ
レ
ー
カ
ー
・
漏
電
遮
断
器
な
ど
の
安
全
装
置
が
作
動
す
る
。

電
線
類
に
被
覆
の
は
が
れ
な
ど
異
常
が
あ
る
。

庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
水
が
漏
れ
る
。

次
の
場
合
は
販
売
店
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

電
源
を
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

運
転
を
停
止
し
て
く
だ
さ
い
。

次
の
処
置
を
し
て
か
ら
連
絡
を

症
状

●
異
常
時（
焦
げ
臭
い
な
ど
）は
、
す
ぐ
に
運
転
を
停
止
し
て
電
源
を
遮
断
す
る

異
常
の
ま
ま
運
転
を
続
け
る
と
、
故
障
や
感
電
・
火
災
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

警
告
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ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
保
証
に
つ
い
て

ア
フ

タ
ー

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

■
修

理
を

依
頼

さ
れ

る
と

き
は

　
次

の
こ

と
を

お
知

ら
せ

く
だ

さ
い

。

■
保

守
点

検
に

つ
い

て

■
無

料
修

理
保

証
期

間
経

過
後

の
修

理
に

つ
い

て
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

修
理
に
よ
っ
て
機
能
が
維
持
で
き
る
場
合
は
お
客
様
の
ご
要
望
に
よ
り
有
料
修
理
い
た
し
ま
す
。

ユ
ニ
ッ
ト
を
数
シ
ー
ズ
ン
ご
使
用
に
な
る
と
内
部
が
汚
れ
、
性
能
低
下
や
水
漏
れ
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

分
解
や
内
部
清
掃
に
は
専
門
の
技
術
が
必
要
で
す
の
で
、
通
常
の
お
手
入
れ
と
は
別
に
保
守
点
検
契
約
(有
料
)を
お
す
す
め
し
ま
す
。

カ
チ
オ
ン
塗
装
熱
交
換
器
・
ス
テ
ン
レ
ス
ケ
ー
シ
ン
グ
仕
様
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
使
用
し
た
場
合
で
も
、
腐
食
に
対
し
て
万
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

機
械
の
設
置
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
社
が
指
定
し
た
業
者
以
外
に
よ
る
分
解
や
内
部
清
掃
に
起
因
す
る
故
障
に
つ
い
て
は
、
保
証
対
象
外
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
補

修
用

性
能

部
品

の
保

有
期

間
に

つ
い

て
補
修
用
性
能
部
品
と
は
、
そ
の
製
品
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
部
品
の
こ
と
で
す
。

当
社
は
、
こ
の
エ
ア
コ
ン
の
補
修
用
性
能
部
品
を
製
造
打
切
り
後
10
年
間
保
有
し
て
い
ま
す
。

■
ご

不
明

の
場

合
は

ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
機
種
名

●
製
造
番
号
と
据
付
年
月
日

●
故
障
状
況
－
で
き
る
だ
け
詳
し
く

　（
リ
モ
コ
ン
の
表
示
内
容
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。）

●
ご
住
所
・
お
名
前
・
お
電
話
番
号保
証
書
に
記
載
し
て

あ
り
ま
す
。

●
冷

媒
が

漏
れ

た
ら

火
気

厳
禁

ユ
ニ
ッ
ト
に
使
用
さ
れ
て
い
る
冷
媒
は
安
全
で
通
常
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

万
一
、
冷
媒
が
室
内
に
漏
れ
、
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
・
ス
ト
ー
ブ
・
コ
ン
ロ
な
ど
の
火
気
に
ふ
れ
る
と

有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

燃
焼
器
具
な
ど
の
火
気
を
消
し
て
部
屋
の
換
気
を
行
い
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

冷
媒
漏
れ
の
修
理
の
場
合
は
、
漏
れ
箇
所
の
修
理
が
確
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
を

サ
ー
ビ
ス
マ
ン
に
確
認
の
う
え
、
運
転
し
て
く
だ
さ
い
。

故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

●
分

解
や

改
造

・
修

理
を

し
な

い
据
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、

故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

禁
止

禁
止

禁
止

■
移

設
お

よ
び

廃
棄

な
ど

に
つ

い
て

転
居
な
ど
で
ユ
ニ
ッ
ト
を
移
動
・
再
設
置
す
る
場
合
は
専
門
の
技
術
が
必
要
で
す
の
で
、

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

こ
の

製
品

は「
フ

ロ
ン

排
出

抑
制

法
」に

定
め

る「
第

一
種

特
定

製
品

」で
す

。
●
こ
の
製
品
を
廃
棄
ま
た
は
リ
サ
イ
ク
ル（
部
品
や
材
料
の
再
利
用
）す
る
場
合
に
は「
フ
ロ
ン
排
出
抑
制
法
」に
基
づ
く

冷
媒
の
回
収
・
運
搬
・
破
壊
・
書
面
管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
こ
の
製
品
を
移
動
・
再
設
置
す
る
場
合
で
、
冷
媒
回
収
が
必
要
な
と
き
は「
フ
ロ
ン
排
出
抑
制
法
」に
基
づ
く
冷
媒
の

回
収
・
運
搬
・
破
壊
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
製
品
を
廃
棄
す
る
場
合
は
、
地
域
の
条
例
に
し
た
が
っ
て
適
正
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

●
移

動
・

再
設

置
は

、
自

分
で

し
な

い

R
41

0A
冷

媒
本
機
に
は
G
W
P
（
地
球
温
暖
化
係
数
）
が
20
90
の
フ
ロ
ン
類
が

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
、
移
設
・
修
理
・
廃
棄
す
る
場
合
に
は

フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
必
要
で
す
。

フ
ロ

ン
に

つ
い

て

こ
の
表
示
は
エ
ア
コ
ン
に
温
暖
化
ガ
ス

（
フ
ロ
ン
類
）が
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

ご
認
識
い
た
だ
く
た
め
の
表
示
で
す
。

警
告

2.
 下

記
の

選
定

・
設

置
・

工
事

・
　

 そ
の

他
の

不
具

合
が

あ
っ

た
場

合
※
は
具
体
的
な
例
を
示
し
ま
す
。

1.
 使

用
基

準
外

の
使

用
で

の
事

故
使
用
基
準

無
料

修
理

と
な

ら
な

い
場

合（
保

証
範

囲
外

）

ド
レ
ン
管

ト
ラ
ッ
プ

200mm
以上

●
保
管
用
途
に
適
合
し
な
い
選
定
を
行
っ
た
場
合

　
※
保
管
温
度
で
な
い
品
物
の
冷
却

●
本
機
の
冷
却
能
力
に
対
し
て
負
荷
が
過
大
、
ま
た
は

　
過
小
に
選
定
さ
れ
て
い
る
場
合

　
※
設
定
温
度
ま
で
冷
え
な
い
ま
た
は
、
運
転
・
停
止
頻
度
が
多
い

(2
) 

据
付

け
不

具
合

(設
置

お
よ

び
設

置
環

境
)

(1
) 

機
種

選
定

不
具

合

●
水
平
で
安
定
し
た
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合

　
※
ユ
ニ
ッ
ト
が
固
定
さ
れ
て
い
な
い

●
設
置
さ
れ
た
場
所
の
雰
囲
気
が
通
常
大
気
条
件
と
異
な
る
場
合

　
※
塩
風
雰
囲
気（
海
岸
べ
り
な
ど
）、
油
ミ
ス
ト
雰
囲
気

　
　（
厨
房
排
気
近
辺
な
ど
）、
そ
の
他
腐
食
性
ガ
ス
・

　
　
粘
着
ミ
ス
ト
雰
囲
気

●
通
風
が
悪
く
熱
気
が
こ
も
り
排
熱
不
良
の
場
合

　
※
排
気
風
を
ふ
た
た
び
機
械
が
吸
い
込
む

(5
) 

そ
の

他

(4
) 

使
用

上
の

不
具

合
●
保
管
物
に
対
す
る
温
度
設
定
を
誤
っ
た
場
合

　
※
野
菜
類
を
0℃
以
下
で
保
存

●
扉
開
放
時
間
が
長
い
場
合

　
※
除
霜
か
ら
除
霜
の
間
で
、
合
計
5分
以
上
機
械
を

　
　
運
転
し
た
ま
ま
扉
を
開
放
し
て
い
た
場
合

●
定
期
的
な
保
守
を
怠
っ
た
場
合

　
※
空
気
熱
交
換
器
の
目
詰
り
・
各
部
の
錆
・
ガ
ス
漏
れ
、

　
　
ユ
ニ
ッ
ト
の
氷
結

●
除
霜
設
定
不
良
の
場
合

　
※
除
霜
設
定
が
適
切
で
な
い
た
め
過
着
霜
と
な
り
、

　
　
冷
却
不
良
な
ど
が
発
生
し
た
場
合

●
膨
張
弁
の
調
整
不
良
の
場
合

　
※
膨
張
弁
の
静
止
過
熱
度
が
適
切
で
な
い
た
め
湿
り
運
転
と
な
り

　
　
冷
却
不
良
が
発
生
し
た
場
合

●
当
社
の
関
係
者
が
事
前
に
改
善
要
望
し
た
も
の
の

　
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合

　
※
複
数
台
設
置
時
の
据
付
説
明
書
に
記
載
の

　
　
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
が
守
ら
れ
て
い
な
い
な
ど

●
天
災
・
火
災
に
よ
る
場
合

　
※
落
雷
に
よ
る
電
気
部
品
の
故
障

●
そ
の
他
、
据
付
け
・
使
用
上
に
か
か
わ
る
、
一
般
常
識
を

　
逸
脱
し
た
内
容
に
よ
る
場
合

　
※
断
熱
の
不
十
分
な
冷
蔵
庫
へ
の
本
機
の
設
置

(3
) 

工
事

不
具

合
●
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
排
水
が
適
正
に
さ
れ
な
い
場
合

　
※
ド
レ
ン
管
の
勾
配
が
6°
未
満

●
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ド
レ
ン
管
に

　
ト
ラ
ッ
プ
が
　
設
け
て
い
な
い
か

　
適
正
で
な
い
場
合

　
※
水
柱
20
0m
m
以
上
な
い

●
冷
媒
配
管
系
統
内
の
真
空
乾
燥
が

　
不
十
分
の
場
合

　
※
冷
媒
配
管
細
部
の
水
分
氷
結
に

　
　
よ
る
詰
り

●
冷
媒
配
管
系
統
内
の
気
密
が

　
不
十
分
の
場
合

　
※
冷
媒
ガ
ス
漏
れ

●
冷
媒
配
管
系
統
内
に
異
物
が
混
入
し
た
場
合

　
※
系
内
細
部
の
詰
り

●
現
地
で
の
改
造
工
事
が
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
場
合

　
※
現
地
改
造
に
よ
り
、
使
用
温
度
範
囲
外
で
使
用
し
た
場
合

●
据
付
工
事
中
に
取
扱
不
良
で
事
故
と
な
っ
た
場
合

　
※
外
板
の
ゆ
る
み
・
ビ
ビ
リ
、
配
管
の
折
損
・
曲
が
り

保
証

書
に

つ
い

て
●
こ
の
製
品
に
は
保
証
書
が
つ
い
て
い
ま
す
。

保
証
書
は
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
で
所
定
事
項
を
記
入
し
て

お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
記
載
事
項
を
お
確
か
め
の
う
え
、

エ
ア
コ
ン
を
管
理
し
て
い
る
方
が
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
保
証
期
間
内
に
無
料
修
理
を
依
頼
さ
れ
る
と
き
は
、
お
買
い
上
げ
の

販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
連
絡
の
う
え
、

修
理
の
と
き
は
｢保
証
書
｣を
必
ず
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

　
ご
提
示
の
な
い
場
合
は
、
無
料
修
理
保
証
期
間
中
で
あ
っ
て
も

サ
ー
ビ
ス
料
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　
保
証
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

保
証

期
間

…
据

付
日

か
ら

1年
詳
細
は
保
証
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
二

次
補

償
に

つ
い

て
製

品
事

故
に

起
因

し
た

、
保

管
物

・
営

業
補

償
な

ど
の

二
次

補
償

は
い

た
し

ま
せ

ん
。

二
次

災
害

の
お

そ
れ

の
あ

る
場

合
に

は
、

定
期

的
な

温
度

管
理

を
行

っ
て

い
た

だ
く

と
共

に
、

お
買

い
上

げ
の

販
売

店
ま

た
は

コ
ン

タ
ク

ト
セ

ン
タ

ー
と

ご
相

談
の

う
え

警
報

シ
ス

テ
ム

の
設

置
・

予
備

機
の

設
置

な
ど

を
ご

採
用

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

事
前

の
損

害
保

険
を

お
願

い
し

ま
す

。

項
目

使
用
基
準

電
源
.

電
圧
変
動
率

定
格
電
圧
の
±
10
％
以
内

庫
内
温
度
範
囲

LV
A
M
P（
C
,E
）4
～
10
A
＋
5℃
～
＋
20
℃

LV
A
LP
（
C
,E
）4
～
10
A
ー
5℃
～
＋
20
℃

ド
レ
ン
管
の
勾
配

6°
以
上

18

知 っ て お い て く だ さ い

ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
保
証
に
つ
い
て

ア
フ

タ
ー

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

■
修

理
を

依
頼

さ
れ

る
と

き
は

　
次

の
こ

と
を

お
知

ら
せ

く
だ

さ
い

。

■
保

守
点

検
に

つ
い

て

■
無

料
修

理
保

証
期

間
経

過
後

の
修

理
に

つ
い

て
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

修
理
に
よ
っ
て
機
能
が
維
持
で
き
る
場
合
は
お
客
様
の
ご
要
望
に
よ
り
有
料
修
理
い
た
し
ま
す
。

ユ
ニ
ッ
ト
を
数
シ
ー
ズ
ン
ご
使
用
に
な
る
と
内
部
が
汚
れ
、
性
能
低
下
や
水
漏
れ
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

分
解
や
内
部
清
掃
に
は
専
門
の
技
術
が
必
要
で
す
の
で
、
通
常
の
お
手
入
れ
と
は
別
に
保
守
点
検
契
約
(有
料
)を
お
す
す
め
し
ま
す
。

カ
チ
オ
ン
塗
装
熱
交
換
器
・
ス
テ
ン
レ
ス
ケ
ー
シ
ン
グ
仕
様
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
使
用
し
た
場
合
で
も
、
腐
食
に
対
し
て
万
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

機
械
の
設
置
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
社
が
指
定
し
た
業
者
以
外
に
よ
る
分
解
や
内
部
清
掃
に
起
因
す
る
故
障
に
つ
い
て
は
、
保
証
対
象
外
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
補

修
用

性
能

部
品

の
保

有
期

間
に

つ
い

て
補
修
用
性
能
部
品
と
は
、
そ
の
製
品
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
部
品
の
こ
と
で
す
。

当
社
は
、
こ
の
エ
ア
コ
ン
の
補
修
用
性
能
部
品
を
製
造
打
切
り
後
10
年
間
保
有
し
て
い
ま
す
。

■
ご

不
明

の
場

合
は

ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
機
種
名

●
製
造
番
号
と
据
付
年
月
日

●
故
障
状
況
－
で
き
る
だ
け
詳
し
く

　（
リ
モ
コ
ン
の
表
示
内
容
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。）

●
ご
住
所
・
お
名
前
・
お
電
話
番
号保
証
書
に
記
載
し
て

あ
り
ま
す
。

●
冷

媒
が

漏
れ

た
ら

火
気

厳
禁

ユ
ニ
ッ
ト
に
使
用
さ
れ
て
い
る
冷
媒
は
安
全
で
通
常
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

万
一
、
冷
媒
が
室
内
に
漏
れ
、
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
・
ス
ト
ー
ブ
・
コ
ン
ロ
な
ど
の
火
気
に
ふ
れ
る
と

有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

燃
焼
器
具
な
ど
の
火
気
を
消
し
て
部
屋
の
換
気
を
行
い
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

冷
媒
漏
れ
の
修
理
の
場
合
は
、
漏
れ
箇
所
の
修
理
が
確
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
を

サ
ー
ビ
ス
マ
ン
に
確
認
の
う
え
、
運
転
し
て
く
だ
さ
い
。

故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

●
分

解
や

改
造

・
修

理
を

し
な

い
据
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、

故
障
や
水
漏
れ
・
感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

禁
止

禁
止

禁
止

■
移

設
お

よ
び

廃
棄

な
ど

に
つ

い
て

転
居
な
ど
で
ユ
ニ
ッ
ト
を
移
動
・
再
設
置
す
る
場
合
は
専
門
の
技
術
が
必
要
で
す
の
で
、

お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

こ
の

製
品

は「
フ

ロ
ン

排
出

抑
制

法
」に

定
め

る「
第

一
種

特
定

製
品

」で
す

。
●
こ
の
製
品
を
廃
棄
ま
た
は
リ
サ
イ
ク
ル（
部
品
や
材
料
の
再
利
用
）す
る
場
合
に
は「
フ
ロ
ン
排
出
抑
制
法
」に
基
づ
く

冷
媒
の
回
収
・
運
搬
・
破
壊
・
書
面
管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
こ
の
製
品
を
移
動
・
再
設
置
す
る
場
合
で
、
冷
媒
回
収
が
必
要
な
と
き
は「
フ
ロ
ン
排
出
抑
制
法
」に
基
づ
く
冷
媒
の

回
収
・
運
搬
・
破
壊
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
製
品
を
廃
棄
す
る
場
合
は
、
地
域
の
条
例
に
し
た
が
っ
て
適
正
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

●
移

動
・

再
設

置
は

、
自

分
で

し
な

い

R
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冷

媒
本
機
に
は
G
W
P
（
地
球
温
暖
化
係
数
）
が
20
90
の
フ
ロ
ン
類
が

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
、
移
設
・
修
理
・
廃
棄
す
る
場
合
に
は

フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
必
要
で
す
。

フ
ロ

ン
に

つ
い

て

こ
の
表
示
は
エ
ア
コ
ン
に
温
暖
化
ガ
ス

（
フ
ロ
ン
類
）が
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

ご
認
識
い
た
だ
く
た
め
の
表
示
で
す
。

警
告

2.
 下

記
の

選
定

・
設

置
・

工
事

・
　

 そ
の

他
の

不
具

合
が

あ
っ

た
場

合
※
は
具
体
的
な
例
を
示
し
ま
す
。

1.
 使

用
基

準
外

の
使

用
で

の
事

故
使
用
基
準

無
料

修
理

と
な

ら
な

い
場

合（
保

証
範

囲
外

）

ド
レ
ン
管

ト
ラ
ッ
プ

200mm
以上

●
保
管
用
途
に
適
合
し
な
い
選
定
を
行
っ
た
場
合

　
※
保
管
温
度
で
な
い
品
物
の
冷
却

●
本
機
の
冷
却
能
力
に
対
し
て
負
荷
が
過
大
、
ま
た
は

　
過
小
に
選
定
さ
れ
て
い
る
場
合

　
※
設
定
温
度
ま
で
冷
え
な
い
ま
た
は
、
運
転
・
停
止
頻
度
が
多
い

(2
) 

据
付

け
不

具
合

(設
置

お
よ

び
設

置
環

境
)

(1
) 

機
種

選
定

不
具

合

●
水
平
で
安
定
し
た
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合

　
※
ユ
ニ
ッ
ト
が
固
定
さ
れ
て
い
な
い

●
設
置
さ
れ
た
場
所
の
雰
囲
気
が
通
常
大
気
条
件
と
異
な
る
場
合

　
※
塩
風
雰
囲
気（
海
岸
べ
り
な
ど
）、
油
ミ
ス
ト
雰
囲
気

　
　（
厨
房
排
気
近
辺
な
ど
）、
そ
の
他
腐
食
性
ガ
ス
・

　
　
粘
着
ミ
ス
ト
雰
囲
気

●
通
風
が
悪
く
熱
気
が
こ
も
り
排
熱
不
良
の
場
合

　
※
排
気
風
を
ふ
た
た
び
機
械
が
吸
い
込
む

(5
) 

そ
の

他

(4
) 

使
用

上
の

不
具

合
●
保
管
物
に
対
す
る
温
度
設
定
を
誤
っ
た
場
合

　
※
野
菜
類
を
0℃
以
下
で
保
存

●
扉
開
放
時
間
が
長
い
場
合

　
※
除
霜
か
ら
除
霜
の
間
で
、
合
計
5分
以
上
機
械
を

　
　
運
転
し
た
ま
ま
扉
を
開
放
し
て
い
た
場
合

●
定
期
的
な
保
守
を
怠
っ
た
場
合

　
※
空
気
熱
交
換
器
の
目
詰
り
・
各
部
の
錆
・
ガ
ス
漏
れ
、

　
　
ユ
ニ
ッ
ト
の
氷
結

●
除
霜
設
定
不
良
の
場
合

　
※
除
霜
設
定
が
適
切
で
な
い
た
め
過
着
霜
と
な
り
、

　
　
冷
却
不
良
な
ど
が
発
生
し
た
場
合

●
膨
張
弁
の
調
整
不
良
の
場
合

　
※
膨
張
弁
の
静
止
過
熱
度
が
適
切
で
な
い
た
め
湿
り
運
転
と
な
り

　
　
冷
却
不
良
が
発
生
し
た
場
合

●
当
社
の
関
係
者
が
事
前
に
改
善
要
望
し
た
も
の
の

　
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合

　
※
複
数
台
設
置
時
の
据
付
説
明
書
に
記
載
の

　
　
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
が
守
ら
れ
て
い
な
い
な
ど

●
天
災
・
火
災
に
よ
る
場
合

　
※
落
雷
に
よ
る
電
気
部
品
の
故
障

●
そ
の
他
、
据
付
け
・
使
用
上
に
か
か
わ
る
、
一
般
常
識
を

　
逸
脱
し
た
内
容
に
よ
る
場
合

　
※
断
熱
の
不
十
分
な
冷
蔵
庫
へ
の
本
機
の
設
置

(3
) 

工
事

不
具

合
●
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
排
水
が
適
正
に
さ
れ
な
い
場
合

　
※
ド
レ
ン
管
の
勾
配
が
6°
未
満

●
庫
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ド
レ
ン
管
に

　
ト
ラ
ッ
プ
が
　
設
け
て
い
な
い
か

　
適
正
で
な
い
場
合

　
※
水
柱
20
0m
m
以
上
な
い

●
冷
媒
配
管
系
統
内
の
真
空
乾
燥
が

　
不
十
分
の
場
合

　
※
冷
媒
配
管
細
部
の
水
分
氷
結
に

　
　
よ
る
詰
り

●
冷
媒
配
管
系
統
内
の
気
密
が

　
不
十
分
の
場
合

　
※
冷
媒
ガ
ス
漏
れ

●
冷
媒
配
管
系
統
内
に
異
物
が
混
入
し
た
場
合

　
※
系
内
細
部
の
詰
り

●
現
地
で
の
改
造
工
事
が
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
場
合

　
※
現
地
改
造
に
よ
り
、
使
用
温
度
範
囲
外
で
使
用
し
た
場
合

●
据
付
工
事
中
に
取
扱
不
良
で
事
故
と
な
っ
た
場
合

　
※
外
板
の
ゆ
る
み
・
ビ
ビ
リ
、
配
管
の
折
損
・
曲
が
り

保
証

書
に

つ
い

て
●
こ
の
製
品
に
は
保
証
書
が
つ
い
て
い
ま
す
。

保
証
書
は
、
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
で
所
定
事
項
を
記
入
し
て

お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
記
載
事
項
を
お
確
か
め
の
う
え
、

エ
ア
コ
ン
を
管
理
し
て
い
る
方
が
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
保
証
期
間
内
に
無
料
修
理
を
依
頼
さ
れ
る
と
き
は
、
お
買
い
上
げ
の

販
売
店
ま
た
は
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
に
ご
連
絡
の
う
え
、

修
理
の
と
き
は
｢保
証
書
｣を
必
ず
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

　
ご
提
示
の
な
い
場
合
は
、
無
料
修
理
保
証
期
間
中
で
あ
っ
て
も

サ
ー
ビ
ス
料
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　
保
証
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

保
証

期
間

…
据

付
日

か
ら

1年
詳
細
は
保
証
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
二

次
補

償
に

つ
い

て
製

品
事

故
に

起
因

し
た

、
保

管
物

・
営

業
補

償
な

ど
の

二
次

補
償

は
い

た
し

ま
せ

ん
。

二
次

災
害

の
お

そ
れ

の
あ

る
場

合
に

は
、

定
期

的
な

温
度

管
理

を
行

っ
て

い
た

だ
く

と
共

に
、

お
買

い
上

げ
の

販
売

店
ま

た
は

コ
ン

タ
ク

ト
セ

ン
タ

ー
と

ご
相

談
の

う
え

警
報

シ
ス

テ
ム

の
設

置
・

予
備

機
の

設
置

な
ど

を
ご

採
用

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

事
前

の
損

害
保

険
を

お
願

い
し

ま
す

。
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［9］サービス
9-1 故障診断

状況 現　象 原　因 処　置

冷
却
運
転
し
な
い

ファン：停止

電源端子台に電源
供給されていない

漏電ブレーカーがOFF状態 漏電ブレーカーをONする

漏電ブレーカーに電源供給されていない 原因調査

漏電ブレーカーが作動する メガーテスターで地絡箇所を探索

R・S・T相のうち、いずれかの相が欠相 断線・接触不良箇所を探索

電源端子台に電源
供給されている

保護装置作動 異常箇所を探索

電流ヒューズ断線 交換

ファン：運転

サーモOFF中

正常運転オフサイクルデフロスト中

送風運転中

サーモ不良（外部サーモ設定の場合）

交換

冷
却
運
転
し
て
も
す
ぐ
止
ま
る

ファン：停止

ファンモーター不良

起動コンデンサー不良

ファンモーター過熱防止器作動 原因調査

運転開始するが間
もなく停止する。 
または、 
発停を繰り返す。

過電流

電源・電圧の不平衡
電力会社へ調査依頼

電圧不足

圧縮機不良 原因調査、交換

高圧圧力が高い

庫内温度が高い 庫外温度が低ければ、常温まで換気

冷媒系統への不凝縮ガス混入 冷媒入替え（真空乾燥作業を含む）

庫外吸込み空気温度が高い
（ショートサーキット、他機の吹出空気の吸込み）

据付場所変更
風向調整板設置（検討）

庫外熱交フィンの汚れ フィン洗浄

庫外ファン不良
（ファンモーター不良、ファン破損、逆転） 交換、修理

電磁弁不良 原因調査、交換

冷媒過充填 規定量の冷媒入替え

高圧圧力が低い
圧縮機不良 原因調査、交換

冷媒不足 ガスもれ箇所点検・修理、適正冷媒量充てん

吐出ガス温度が高
い

冷媒不足 ガスもれ箇所点検・修理、適正冷媒量充てん

膨張弁単体不良 交換

膨張弁詰まり（水分チョーク） 系統内真空乾燥、ドライヤー・フィルター交換

運転開始するが間
もなく停止する。 
または、 
発停を繰り返す。

吐出ガス温度が低
い

過着霜 強制デフロスト、除霜周期を短くする

膨張弁単体不良 交換

庫内ファン不良
（ファンモーター不良、ファン破損、逆転） 交換、修理

低圧圧力が高い 庫内温度が高い 庫外温度が低ければ、常温まで換気

低圧圧力が低い

冷媒不足 ガスもれ箇所点検・修理、適正冷媒量充てん

膨張弁単体不良 交換

膨張弁詰まり（水分チョーク） 系統内真空乾燥、ドライヤー・フィルター交換

機種選定不良 再選定
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状況 現　象 原　因 処　置

冷
却
運
転
す
る
が
冷
え
が
悪
い

ファン：運転

過着霜 強制デフロスト、除霜周期を短くする

膨張弁単体不良 交換

庫内ファン不良
（ファンモーター不良、ファン破損、逆転） 交換、修理

電気ヒーター不良
交換

除霜終了サーモ不良

庫内吸込み空気温度が高い
（ショートサーキット、他機の吹出空気の吸込み）

据付場所変更
積荷方法の検討

入庫品の温度が高い 常温にしてから入庫する

入庫品が発熱しており、能力が不足 冷凍機の能力を上げる

庫内灯の消し忘れ 消灯する

庫内断熱不足 断熱の適正化

除霜周期が短すぎる 除霜周期を長くする

デ
フ
ロ
ス
ト
不
良

デフロスト運転に入らない 現地配線、設定不良 適正な除霜時間に設定する

庫内熱交に残留フロスト
過着霜

（デフロスト周期が長すぎる、扉の開時間が長い、等） デフロスト周期を短く変更する

除霜ヒーター、ドレンパンヒーター不良 交換

水もれ
据付不良、ゴミ詰まり ドレン配管の確認、ゴミ除去

ドレン管の氷結 ドレン管ヒーターを設置

MF20414A_cc2018.indb   64 2021/06/10   9:37:50



65

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

9-2 ドレンパン左右入れ替え手順

●ファン側

ドレンパン

●熱交換器側

（1）	 赤色でペイントされた熱交換器側のねじおよび、ファン側のねじを外して、ドレンパンを開けます。
（2）	 ドレンパンヒーターを押え板から外します。（図1）
（3）	 熱交換器側のドレンパン取付蝶番ねじを外して、ドレンパンを取り外します。
（4）	 ドレンパンを左右入れ替えます。
（5）	（3）で外したねじを取り付けます。
（6）	 ドレンパンヒーターを押え板に取り付けます。
（7）	（1）で外したねじを取り付けて、ドレンパンを固定します。
注1）	ドレンパンヒーターはLVALPのみ

【図1】押え板

押え板 押え板
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9-3 ドレンパンヒーター交換手順

●熱交換器側

●ファン側

押え板 押え板ドレンパンヒーター

（1）	 電気品箱ふたを外し、対象の端子を外します。
（2）	 赤色でペイントされた熱交換器側のねじおよび、ファン側のねじを外して、ドレンパンを開けます。
（3）	 ドレンパンヒーターを押え板から外し、交換します。（図1）
（4）	（2）で外したねじを取り付けて、ドレンパンを閉めます。
（5）	 端子を取り付けます。
（6）	 ドレンパン開閉時に、配線を挟み込まないようにドレンパンヒーターのリード線はクランプ材でまとめます。
注1）	ドレンパンヒーターはLVALPのみ
注2）	対象の端子は最新の電気配線図をご確認ください
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9-4 除霜ヒーター交換手順

除霜ヒーター

ヒーター固定具
（図2）

ヒーター固定具
（図2）

ヒーター固定具
（図2）

左背面カバー

左右側板

右背面カバー

（1）	 左右の側板、左右の背面カバーを外します。
（2）	 電気品箱ふたを外し、対象の端子を外します。
（3）	 ヒーター止め金具を外します。（図1）
（4）	 ヒーター固定具を外します。（図2）
		  （ヒーター固定具の取外時および取付時には、ラジオペンチ等を使用し熱交換器の冷却管を傷つけないよう注意してください）
（5）	 除霜ヒーターを交換します。
（6）	 ヒーター固定具、ヒータ―止め金具を取り付けます。
（7）	 端子を取り付け、電気品箱ふたを取り付けます。
（8）	 左右の側板、左右の背面カバーを取り付けます。
注1）	除霜ヒーターはLVALPのみ
注2）	対象の端子は最新の電気配線図をご確認ください

【図1】ヒーター止め金具	 【図2】ヒーター固定

ヒーター止め金具

	
※イラストはLVALP5Aです。
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9-5 ファン交換手順

ファンカバーファン・
ファン電動機

（1）	 ファンカバーを外します。
（2）	 プロペラファンを外します。
（3）	 中継コネクタを外します。（図1）
（4）	 ファン電動機を交換します。
（5）	 中継コネクタを接続します。
（6）	 プロペラファンを取り付けます。
（7）	 ファンカバーを取り付けます。
注1）	イラストはLVALP5A
注2）	ファンの数は機種によって異なります

【図1】中継コネクタ

中継コネクタ
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9-6 電磁弁コイル交換手順

電磁弁コイル

（1）	 右側板を外します。
（2）	 電気品箱ふたを外し、対象の端子を外します。
（3）	 ねじを外し、電磁弁コイルを交換します。
（4）	 端子を取り付け、配線は元の位置で結束し、電気品箱ふたを取り付けます。
（5）	 右側板を取り付けます。
注1）	対象の端子は最新の電気配線図をご確認ください
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9-7 温度ヒューズ交換手順

温度ヒューズ

温度ヒューズ

（1）	 右側板を外します。
（2）	 電気品箱ふたを外し、対象の端子を外します。
（3）	 温度ヒューズを交換します。
（4）	 端子を取り付け、電気品箱ふたを取り付けます。
（5）	 右側板を取り付けます。
注1）	温度ヒューズはLVALPのみ
注2）	温度ヒューズは位置や数が機種によって異なります
注3）	対象の端子は最新の電気配線図をご確認ください
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9-8 過熱防止サーミスタ交換手順

過熱防止サーミスタ

過熱防止サーミスタ

（1）	 右側板を外します。
（2）	 電気品箱ふたを外し、対象の端子を外します。
（3）	 過熱防止サーミスタを交換します。
（4）	 端子を取り付け、電気品箱ふたを取り付けます。
（5）	 右側板を取り付けます。
注1）	過熱防止サーミスタはLVALPのみ
注2）	過熱防止サーミスタの位置は機種によって異なります
注3）	対象の端子は最新の電気配線図をご確認ください
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9-9 機械式膨張弁交換手順

ろう付け

クランプ材B

クランプ材A

（1）	 右側板を外します。
（2）	 配管3ヵ所のろう付けを外します。
（3）	 温感筒固定金具、クランプ材、断熱材、キャピラリ保護材を外し、感温筒を外します。
（4）	 機械式膨張弁を交換します。（図1）
（5）	 温感筒固定金具を取り付けます。
（6）	 キャピラリ保護材を取り付けます。
（7）	 クランプ材Bを取り付けます。
（8）	 断熱材を取り付けます。
（9）	 クランプ材Aを取り付けます。
（10）	配管をろう付けします。（図1）
（11）	右側板を取り付けます。

【図1】ろう付け時の注意事項

１．配管ろう付け前に必ずピンチ配管を
　　パイプカッター等で切断し配管内の
　　窒素ガスを排出してください。
配管内には約0.1～0.3MPaの窒素ガス
を封入して出荷しております。
内部にガスが残った状態でろう材を
溶かすと、配管が吹き飛ばされケガ
をする場合があります。

２．ろう付け時、ぬれウエス等で配管本体
　　側を冷却しながら行なってください。
　　ろう付け時、機内の配線・断熱材を
　　焼損しないようご注意ください。

C:4P569168-1B

《ご注意》
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［10］別売品一覧
10-1 別売品一覧

機種名
別売品名 LVAMP（C）（E）4A LVAMP（C）（E）5A LVAMP（C）（E）6A LVAMP（C）（E）8A LVAMP（C）（E）10A LVALP（C）（E）4A LVALP（C）（E）5A LVALP（C）（E）6A LVALP（C）（E）8A LVALP（C）（E）10A

ヒーター付ドレンホース － － － － － KWKD45C08・KWKD45C10・KWKD45C12・
KWKD45C15・KWKD45C20

吸込口 フィルター KAF45A4 KAF45A6 KAF45A8 KAF45A10 － － － － －
フィルター枠 KKF45A4 KKF45A6 KKF45A8 KKF45A10 － － － － －

ドレンパン断熱材 KDW45A4 KDW45A6 KDW45A8 KDW45A10 － － － － －

その他 汎用コントローラー BRH10C1 BRL10C1・BRL10C2
リモコン BRC13E1

注）１. ‌� で示す別売品は、ダイキン工業（株）扱い、それ以外はすべてオーケー器材（株）扱いです。 
ダイキン製コンデンシングユニット（LREP～C）との接続時にご使用いただけます。 
他社のコンデンシングユニットとの接続時はご使用いただけません。

注）２. ‌�吸込フィルタ取付時、風量は約10％、冷却能力は約５％低下します。
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B 制御機器関連

［1］仕様基準······················································································· 76
1-1 汎用コントローラー···················································································  76

［2］標準仕様······················································································· 77
2-1 標準仕様（汎用コントローラー）································································  77
2-2 �汎用コントローラー仕様・システム動作について·································  78

［3］外形図··························································································· 85
3-1 リモコン······································································································  85
3-2 汎用コントローラー···················································································  86

［4］電気配線図··················································································· 88
4-1 汎用コントローラー···················································································  88

［5］機外配線要領··············································································· 91
5-1 汎用コントローラー···················································································  91

［6］据付・施工編··············································································· 92
6-1 リモコン······································································································  92
6-2 汎用コントローラー···················································································  94

［7］取扱編························································································  133
7-1 リモコン····································································································  133
7-2 汎用コントローラー·················································································  134

■掲載機種
商品群 機種名

ワイヤードリモコン BRC13E1

汎用コントローラー 高温用 BRH10C1
中温用、低温用 BRL10C1・2
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［1］仕様基準
1-1 汎用コントローラー

●BRH10C1、BRL10C1・2

4D100494
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［2］標準仕様
2-1 標準仕様（汎用コントローラー）

機種名 BRH10C1 BRL10C1 BRL10C2
タイプ 高温用 中温用、低温用
使用庫内温度範囲 ＋5℃～＋20℃（0.5℃単位） 冷蔵設定:－5℃～＋20℃（0.5℃単位）

冷凍設定:－35℃～－5℃（0.5℃単位）
電源 単相200V　50/60Hz
周囲温度範囲 －5℃～＋35℃（RH80%以下　結露・凍結なきこと）
設置場所 屋内設置
外装 アイボリーホワイト
外形寸法（高×幅×奥行） 360×620×140（mm）
質量 9.0㎏ 9.5㎏ 10.0㎏
接続庫外ユニット LREP4～20C（E）（H）
庫内ユニット接続台数 3台以下 1台 3台以下
庫内ユニット接続可能
合計馬力 最大30HP
汎用コントローラー接続台数

（リモコングループ制御時） 8台以下
温度制御器 電子式
除霜方式 オフサイクル ヒータ除霜、オフサイクル
除霜用
タイマー

周期 0～24時間（1時間単位、積算運転時間） ★1
時刻 1日最大12回

電熱器用
接触器

個数 0 1 2
接点最大電流 － 57A 57A＋42A

送風機用
接触器

個数 1
接点最大電流 20A

付属品 クランプ材、据付説明書、取扱説明書、庫内温度サーミスタ（5m）、
サーミスタ固定具、サーミスタ取付ネジ、本体取付ネジ、樹脂クランプ

必須別売品 BRC13E1（リモコン） ★2
注）１. ★1 除霜周期を0時間に設定した場合、除霜運転を行いません。

２. ★2 汎用コントローラーにリモコンは付属されていません。別途手配が必要です。
３. �ダイキン製コンデンシングユニットのみCCUコントローラに接続可能です。 

30HP（LREP15CR×2台）や40HP（LREP20CR×2台）と接続する場合は親機と接続してください。
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2-2 汎用コントローラー仕様・システム動作について

機種について
•	機種の組合せは下表のとおりです。‌
接続するユニットを確認してください。

用途 汎用コントローラー 庫外ユニット リモコン
高温用 BRH10C1

LREP～C（E）（H） BRC13E1中温用
低温用

BRL10C1
BRL10C2

汎用コントローラー仕様表

機種名 現地設定（13-3）※ 用途 設定温度範囲 除霜方式 汎用コントローラー1台あたりの
接続可能庫内ユニット台数

BRH10C1 － 高温用 +5℃～+20℃ オフサイクル 3台まで
（合計30HP以下）

BRL10C1
「冷蔵」（工場出荷設定） 中温用 －5℃～+20℃

ヒータ除霜、
オフサイクル

1台まで
（30HP以下）「冷凍」 低温用 －35℃～－5℃

BRL10C2
「冷蔵」（工場出荷設定） 中温用 －5℃～+20℃ 3台まで

（合計30HP以下）「冷凍」 低温用 －35℃～－5℃

※リモコンの現地設定メニューから設定温度範囲を変更することができます。

システム選定表
1.	 ペア機システムの接続例

部屋数 1
庫外ユニット 1
庫内ユニット 1 2 3

汎用コントローラー 1
リモコン 1

システム構成図

庫外ユニット

庫内ユニット

汎用コントローラー

リモコン

庫内設定温度 同じ設定温度で制御します。

2-2-1 仕様、システム選定について
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2.	 同室複数台システムの接続例
部屋数 1

庫外ユニット N（2～8）

庫内ユニット BRH10C1、BRL10C2の場合	：汎用コントローラー1台あたり3台まで
BRL10C1の場合	 ：汎用コントローラー1台あたり1台まで

汎用コントローラー N（2～8）
リモコン 1

システム構成図

庫外ユニット

庫内ユニット

汎用
コントローラー
リモコン

下記の機種は
接続できません
・LSVMP
・LSVLP
・LSVFP

最大8台まで
接続可能

庫内設定温度 設定温度は同じ温度となります。
（1台のリモコンで最大8台までの汎用コントローラーを制御します）

3.	 複数室個別システムの接続例
部屋数 N（2～8）

庫外ユニット 1

庫内ユニット BRH10C1、BRL10C2の場合	：汎用コントローラー1台あたり3台まで
BRL10C1の場合	 ：汎用コントローラー1台あたり1台まで

汎用コントローラー M（2～8）
リモコン N（2～8）

システム構成図

庫外ユニット

庫内ユニット

汎用
コントローラー
リモコン

汎用コントローラー以
外は接続できません
例）
・BRR5B（C）1
・BRR5B（C）2
・BRR8B（C）2 など

最大8台まで
接続可能

A

A室 B室 C室

B C

庫内設定温度 リモコン（上記A、B、C)毎に庫内温度を設定できます。
（1台のリモコンで最大8台までの汎用コントローラーを制御します）

システム別庫内ユニットの制御内容
機能 ペア機システム 同室複数台システム 複数室個別システム

冷却運転 同時サーモ発停 同時サーモ発停（工場出荷値）（※2） 同時サーモ発停（工場出荷値）（※4）

除霜運転
開始 同時除霜 同時除霜（工場出荷値）（※3） 同時除霜（※5）
終了 個別終了（※1） 同時終了（工場出荷値）（※3） 同時終了（※5）

※1. 庫内ユニット2台までは個別終了。すべての庫内ユニットが除霜運転終了するまで冷却運転を開始しません。‌
3台接続時は3台目の庫内ユニットはどちらか1台の庫内ユニットと同時終了となります。

※2. 汎用コントローラー単位で設定が可能です。
※3. 汎用コントローラー単位で設定が可能です。
※4. 同時サーモ発停はリモコン配線グループで設定が可能です。‌

個別発停の場合は汎用コントローラー単位で設定が可能です。
※5. リモコン配線グループ単位で設定が可能です。
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■除霜方式
BRH10C1  ：オフサイクル除霜
BRL10C1・BRL10C2  ：電気ヒーター除霜、またはオフサイクル除霜 （※）

※下記条件の場合は自動でオフサイクル除霜となります。

（注1）現地設定にて切り替え可能

・リモコン設定温度≧12℃ （注1）
・庫内温度サーミスタ温度＞20℃or

■タイムチャート
（a）オフサイクル除霜運転

BRC13E1
K5R,K6R （注2）

K7R
K1M

リモコン表示
除霜出力

電磁弁出力
庫内ファン電動機

庫内温度
OFF
ON

除霜中
ON
OFF
ON

庫内温度
OFF
ON

電気配線図
記号 運転状態

備考

冷却運転 除霜運転 冷却運転

オフサイクル除霜
終了条件（注3）

（注2）現地設定にて除霜出力を選択した場合
（注3）次ページの「■除霜終了条件」参照

（b）電気ヒータ除霜運転（BRL10C1）

BRC13E1
K5R,K6R （注2）

K7R
K1M
K2M

リモコン表示
除霜出力
電磁弁

庫内ファン電動機
除霜ヒーター No.1

庫内温度
OFF
ON
ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

除霜中

電気配線図
記号 運転状態

備考

冷却運転 除霜運転 水切り

OFF
ON

OFF
ON

冷却運転
（ファン遅延）

庫内温度

冷却運転

電気ヒーター除霜終了条件（注4）

（注2）現地設定にて除霜出力を選択した場合
（注4）次ページの「■除霜終了条件」参照

2-2-2 除霜運転制御
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（c）電気ヒーター除霜運転（BRL10C1）

BRC13E1
K5R,K6R （注2）

K7R
K1M
K2M
K3M

リモコン表示
除霜出力
電磁弁

庫内ファン電動機
除霜ヒーター No.1
除霜ヒーター No.2

庫内温度
OFF
ON
ON
OFF
OFF

ON
OFF

ON
OFF

除霜中

電気配線図
記号

運転状態
（除霜ヒーター No.1接続機）

運転状態
（除霜ヒーター No.2接続機）

備考

冷却運転 除霜運転 水切り

OFF
ON

OFF
ON OFF

ON

冷却運転
（ファン遅延）

庫内温度

冷却運転

冷却運転 除霜運転 水切り 冷却運転
（ファン遅延） 冷却運転

（注2）現地設定にて除霜出力を選択した場合
（注5）下記の「■除霜終了条件」参照

除霜終了サーモNo.1 ON
（K20R）

除霜終了サーモNo.2 ON
（K21R）

電気ヒーター除霜
終了条件（注5）

■除霜終了条件

・除霜終了サーモNo.1がON （K20R）
・除霜終了サーモNo.2がON （K21R）

・除霜運転開始から60分経過 （注7）

＆
or

（注6,7）現地設定にて切り替え可能

（a）オフサイクル除霜運転

・除霜運転開始から15分経過 （注6）

（b）電気ヒーター除霜運転 （BRL10C1）

・除霜終了サーモNo.1がON （K20R）
・除霜運転開始から60分経過 （注7）or

（c）電気ヒーター除霜運転 （BRL10C2）
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ワイヤードリモコンによる連動制御を行う場合の「組合せ」、「リモコンの表示設定項目」について下記に示します。

■組合せについて
項目 備考

リモコン機種名 BRC13E1 －
接続可能機種名 LREP～C（E）（H） －

接続可能汎用コントローラー 同一設定温度範囲の
汎用コントローラーのみ

・低温用、中温用、高温用の混在はできません。
・汎用コントローラー以外の機種での接続はで
きません。

1台のリモコンに接続できる
汎用コントローラーの台数 最大8台まで －

リモコンと汎用コントローラーの
連絡配線距離

500ｍ以下（最大配線長）
2000m以下（総配線長）

制限を超えると伝送異常を起こす可能性があり
ます。

■リモコンの表示・設定項目について
項目 個別

表示・設定 備考

基本画面
庫内温度表示 × 親機に設定した汎用コントローラーの庫内温度

サーミスタ検知温度の表示
設定温度 ×

個別に設定はできません
（リモコンに接続しているすべての機器が同じ
設定になります）

メインメニュー

運転切替 ×

除霜開始設定
除霜開始切換 ×
時刻除霜設定 ×

スケジュール機能 ×

24時間庫内温度履歴グラフ × 親機に設定した汎用コントローラーの庫内温度
サーミスタ検知温度の表示

現地設定メニュー

現地設定一覧 ○

ユニットナンバーを指定する事で個別に表示・
設定可能です

機器データ表示
庫内状態表示 ○
庫外状態表示 ○

異常履歴
リモコン履歴 ○
庫内履歴 ○

強制ファンON ○
ユニットNo振替 ○

2-2-3 ワイヤードリモコンによる連動制御時について
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■「リモコンによる連動制御」の機能について
機能 機能概略

サーモON/OFF
サーモ連動
（工場出荷値）

親機に設定した汎用コントローラーのサーモON/OFFに連動して、すべての汎用コ
ントローラーがサーモON/OFFを行います。

個別サーモ 各汎用コントローラーが個別にサーモON/OFFを行います。

除霜運転

同期除霜
（工場出荷値）

【開始】
接続されている汎用コントローラーが一括で除霜運転を開始します。

【終了】
接続されている機器が除霜終了後に冷却運転を開始します。（先に除霜運転を終了し
た機器はサーモOFF待機します）

非同期除霜 接続されている機器を最大2グループに分け、非同期に除霜運転を行う事ができます。
※除霜動作については、下記タイムチャートを参照してください。

※非同期除霜動作タイムチャート
動作例①（除霜モード：周期除霜・外部除霜の場合）
除霜指示を受けた除霜グループが除霜運転を行い除霜終了後、他のグループが除霜運転を開始します。

運転
状態

備考

除霜
グループ「A」 冷却運転 除霜運転

冷却運転 冷却運転除霜運転 水切り

水切り 冷却復帰運転
（ファン遅延含む）

冷却復帰運転
（ファン遅延含む）

冷却運転

除霜
グループ「B」

除霜グループ「A」除霜開始 除霜グループ「B」除霜終了

除霜グループ「A」除霜終了
除霜グループ「B」除霜開始

動作例②（除霜モード：時刻除霜の場合）
除霜グループ「A」は『リモコンで設定した時間』で除霜運転を開始します。
除霜グループ「B」は『リモコンで設定した時間+除霜運転開始時間差で設定した時間』で除霜運転を開始します。

運転
状態

備考

除霜
グループ「A」 冷却運転 除霜運転

冷却運転 冷却運転除霜運転 水切り

水切り 冷却復帰運転
（ファン遅延含む）

冷却復帰運転
（ファン遅延含む）

冷却運転

除霜
グループ「B」

リモコン設定時間
除霜グループ「A」除霜開始

リモコン設定時間 + 除霜運転開始時間差
除霜グループ「B」除霜開始
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汎用コントローラーとの通信異常時、異常コード「U4-01」を発報して冷却運転や除霜運転を継続しますが、下記機
能が制限されます。

■目標蒸発温度
通信異常時の目標蒸発温度は、庫外ユニットで設定した目標蒸発温度に変更されます。
試運転時などに必ず適正な目標蒸発温度を庫外ユニットのディップスイッチで設定してください。

通信正常時：リモコンで設定した目標蒸発温度で庫外ユニットを制御
通信異常時：庫外ユニットのディップスイッチで設定した目標蒸発温度で庫外ユニットを制御

■異常表示・異常出力
通信異常時は庫外ユニットの異常を検知できません。
庫外ユニットに起因する異常コード表示、外部出力（警報出力・注意報出力）ができません。

■機器データ表示
通信異常時はリモコンでの庫外ユニットの機器データ表示ができません。

■リモコン表示・外部出力
通信異常時はリモコンの庫外ユニットに関わるアイコン表示（能力制限運転表示）、外部出力（圧縮機運転出力）がで
きません。

2-2-4 汎用コントローラー通信異常時の動作（異常コード：U4-01）
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［3］外形図
3-1 リモコン
■ワイヤードリモコン
●BRC13E1

3D091275A
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3-2 汎用コントローラー

●BRH10C1

●BRL10C1
3D098052A

3D100232A
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●BRL10C2

3D100233A
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［4］電気配線図
4-1 汎用コントローラー

●BRH10C1

3D
09

95
25

B
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［5］機外配線要領
5-1 汎用コントローラー

●BRH10C1、BRL10C1・2

3D
10

00
94
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●BRC13E1

［6］据付・施工編
6-1 リモコン

1P
38

77
52

-1
A
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6-2 汎用コントローラー

1P
38

77
52

-1
A
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A
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■リモコン表示部

［7］取扱編
7-1 リモコン
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7-2 汎用コントローラー

3P394468-3C

MF20414A_cc2018.indb   134 2021/06/10   9:38:39



135

制
御
機
器
関
連

3P
39

44
68

-3
C

3P
39

44
68

-3
C

MF20414A_cc2018.indb   135 2021/06/10   9:38:40



136

3P
39

44
68

-3
C

3P
39

44
68

-3
C

MF20414A_cc2018.indb   136 2021/06/10   9:38:40



137

制
御
機
器
関
連

3P
39

44
68

-3
C

3P
39

44
68

-3
C

MF20414A_cc2018.indb   137 2021/06/10   9:38:41



138

3P
39

44
68

-3
C

3P
39

44
68

-3
C

MF20414A_cc2018.indb   138 2021/06/10   9:38:42



139

制
御
機
器
関
連

3P
39

44
68

-3
C

3P
39

44
68

-3
C

MF20414A_cc2018.indb   139 2021/06/10   9:38:43



140

3P
39

44
68

-3
C

3P
39

44
68

-3
C

MF20414A_cc2018.indb   140 2021/06/10   9:38:43



141

制
御
機
器
関
連

3P
39

44
68

-3
C

3P
39

44
68

-3
C

MF20414A_cc2018.indb   141 2021/06/10   9:38:44



142

MEMO

MF20414A_cc2018.indb   142 2021/06/10   9:38:44



143

内
外
組
み
合

わ
せ
情
報

C 内外組み合わせ情報

［1］別売品························································································  144
1-1 レシーバータンクユニット······································································  144
1-2 レシーバータンクユニット接続セット··················································  146
1-3 レシーバータンクユニット接続セット据付説明書·······························  153

［2］参考組み合わせ性能表·····························································  157
2-1 コンデンシングユニットと標準ユニットクーラ（オフサイクル）········  158
2-2 �コンデンシングユニットと·
カチオン/SUSユニットクーラ（オフサイクル）������������������������������������  162

2-3 コンデンシングユニットと標準ユニットクーラ（電気ヒーター）········  166
2-4 �コンデンシングユニットと·
カチオン/SUSユニットクーラ（電気ヒーター）������������������������������������  170

MF20414A_cc2018.indb   143 2021/06/10   9:38:44



144

［1］別売品
1-1 レシーバータンクユニット

ユニットクーラの内容積によって、レシーバータンクユニットが必要となります。
コンデンシングユニットに接続することで、蒸発器の内容積量を35リットル緩和できます。

機種
蒸発器の内容積

標準 レシーバータンク追加
LREP4～6C 18L 53L
LREP8～12C 35L 70L
LREP15、20C 42L 77L

注意事項
①レシーバータンクユニットへの配管接続は接続キット（受注工事品対応）の付属配管を使用してください。
②レシーバータンクユニットの据付制約
・ 接続配管長5m以下
・ 接続配管径4～6HP：OD12.7、8～20HP⇒OD15.9
・ タンクユニットの据付位置はコンデンシングユニットと水平もしくは下。   （鳥居配管は不可）
③冷凍機油（FVC68D）の現地追加充てんが必要です。
　下記はユニットクーラの場合の追加充てん例
冷蔵（蒸発温度－10℃以上）の場合での追加充てん量
・ LREP4・5・6C：0.025×（ユニットクーラの内容積－18L）
・ LREP8・10・12C：0.025×（ユニットクーラの内容積－35L）
・� LREP15・20C：0.025×（ユニットクーラの内容積－42L）‌
 冷凍（蒸発温度－45～－40℃）の場合での追加充てん量
・ LREP4・5・6C：0.042×（ユニットクーラの内容積－18L）
・ LREP8・10・12C：0.042×（ユニットクーラの内容積－35L）
・ LREP15・20C：0.042×（ユニットクーラの内容積－42L）
④ドライヤを現地手配の上、取り付けてください。
　DMLシリーズ（4～6HP：DML164　8～20HP：DML305）を推奨
⑤再起動時の湿り防止制御は要領書に従い制御時間を2分から4分に変更してください。
⑥コンデンシングユニットの配管取り出しは正面と下面の両面から取り出せるように据え付けてください。

■標準仕様
機種名 LTURV15B（H）
電源 ―

外装 標準仕様機：アイボリーホワイト（5Y7.5/1）
耐重塩害仕様機：ライトキャメル（2.5Y6.5/1.5）

外形寸法 高さ×幅×奥 1345×750×725
受液器内容積 14.9L
接続配管 液側：φ12.7（出入口共）、ロウ付け接続（C1220T） 注）2
質量 56kg
保護装置 溶栓
標準付属品 付属配管（1）、付属配管（2）、据付説明書
図面番号 C:JA05732903B

注）１. 液側配管には断熱工事が必要です。断熱材厚み：20mm以上
２. 8～20HPの場合はΦOD 15.9
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冷媒配管取出口（下面）

液配管接続口２

３

4 - φ 1 5

記 事

2

φ７０ノック穴

1

(基礎ボルト用)

４

液配管接続口 φ１２．７ロウ付接続

部番

4

１

3

φ１２．７ロウ付接続

名 称

冷媒配管取出口（前面）

3D055777A
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C: 3P468577

1-2 レシーバータンクユニット接続セット

レシーバタンク用

受注工事品
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ユニオン管継手
φ12.7用

ユニオン管継手
φ9.5 用

●LREP4～6C用付属配管（1）・前取出用

管サイズ：φ12.7

●LREP4～6C用付属配管（2）・前取出用

管サイズ：φ12.7

C: 4P448474A

C: 4P448475A
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ユニオン管継手
φ9.5 用

●LREP4～6C用付属配管（3）・下取出用

管サイズ：φ12.7

●LREP4～6C用付属配管（4）・下取出用

管サイズ：φ12.7

C: 4P463804A

C: 4P463805A

ユニオン管継手
φ12.7用
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●LREP8～20C用付属配管（1）・前取出用

管サイズ：φ15.9

●LREP8～20C用付属配管（2）・前取出用

管サイズ：φ12.7

C: 4P456630A

C: 4P456631A

ユニオン管継手
φ12.7用

ユニオン管継手
φ9.5 用

MF20414A_cc2018.indb   149 2021/06/10   9:38:45



150

●LREP8～20C用付属配管（3）・下取出用

管サイズ：φ15.9

●LREP8～20C用付属配管（4）・下取出用

管サイズ：φ12.7

C: 4P463808A

C: 4P463809A

ユニオン管継手
φ12.7用

ユニオン管継手
φ9.5 用

MF20414A_cc2018.indb   150 2021/06/10   9:38:45



151

内
外
組
み
合

わ
せ
情
報

●LREP8～20C用付属配管（5）・下取出用

管サイズ：φ12.7

●LREP8～20C用付属配管（6）・下取出用

管サイズ：φ12.7

C: 4P463815A

C: 4P463816A
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●LREP8～20C用付属配管（7）・前取出用

管サイズ：φ12.7

C: 4P463819A

注） 2個必要です。
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1P457957A

1-3 レシーバータンクユニット接続セット据付説明書
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1P457957A
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1P457958A
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[2] 参考組み合わせ性能表

冷却運転時は、蒸発温度が上昇すると、コンデンシングユニットは能力が増加し、ユニットクーラは能力が低下と、
それぞれ相反する動きをします。（備考1）
ユニットクーラ、コンデンシングユニットを組合わせた能力については、この相反する能力特性の交点を求めるた
め、バランス計算が必要です。
当社ではバランス計算を行えるツールもご用意していますのでご利用ください。

また、そのツールを用いて代表的な組み合わせ計算を行った結果を掲載しますので機種選定の際にご参考にしてく
ださい。
※組み合わせた性能はあくまでも参考値であり、選定する上での目安としてお考えください。
　実際の機種選定において、安全率（余裕率）や冷却負荷、現場条件等を考慮して選定をお願いします。

【計算条件】
〇コンデンシングユニットの条件：外気 32℃、配管長0ｍ、ファン入力考慮済
〇ユニットクーラの条件：着霜補正係数考慮済、過熱度4K

（備考1）能力特性
　・コンデンシングユニット　
　　�冷却能力は蒸発温度に依存します。蒸発温度が上昇すれば能力が増加し、蒸発温度が低下すれば能力が減少し
ます。

　・ユニットクーラ
　　�冷却能力はTD（庫内温度と蒸発温度の差）に依存します。TDが上昇すれば能力が増加し、TDが低下すれば能
力が減少します。

　　�冷却運転時は、蒸発温度が上昇すれば能力は低下し、蒸発温度が低下すれば能力が増加します。
TDとは・・・庫内温度と冷媒蒸発温度の温度差を表します。一般的には10℃が選定の基準値とされることが多い
です。
　内容物に応じて、TDも考慮ください。　
　　TDが小さい・・・着霜が少ないが能力が出ない。除湿量は低く抑えられる（青果物など）
　　TDが大きい・・・着霜が大きいが能力が出る。庫内の湿度を低く抑えられる（湿気の少ない保管品など）
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2-1 コンデンシングユニットと標準ユニットクーラ（オフサイクル）

（1）参考組み合わせ表1
・オフサイクル、標準ユニットクーラ、50Hz、ペア（1台）接続

CCU 
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVAMP5A 50Hz 11.39kW （TD15.9K） 12.37kW （TD17.3K） 13.30kW （TD18.6K） 14.22kW （TD19.8K）
LREP4C+LVAMP6A 50Hz 11.93kW （TD12.8K） 12.94kW （TD13.9K） 13.91kW （TD14.9K） 15.05kW （TD16.1K）
LREP4C+LVAMP8A 50Hz 12.31kW （TD11.4K） 13.33kW （TD12.3K） 14.40kW （TD13.2K） 15.57kW （TD14.2K）

5HP
LREP5C+LVAMP6A 50Hz 13.14kW （TD14.1K） 14.29kW （TD15.3K） 15.38kW （TD16.4K） 16.54kW （TD17.6K）
LREP5C+LVAMP8A 50Hz 13.61kW （TD12.5K） 14.78kW （TD13.5K） 15.91kW （TD14.6K） 17.16kW （TD15.7K）
LREP5C+LVAMP10A 50Hz 14.27kW （TD9.5K） 15.46kW （TD10.2K） 16.78kW （TD11.0K） 18.06kW （TD11.9K）

6HP
LREP6C+LVAMP6A 50Hz 14.13kW （TD15.1K） 15.39kW （TD16.4K） 16.61kW （TD17.7K） 17.83kW （TD18.9K）
LREP6C+LVAMP8A 50Hz 14.69kW （TD13.5K） 15.99kW （TD14.6K） 17.24kW （TD15.7K） 18.53kW （TD16.9K）
LREP6C+LVAMP10A 50Hz 15.53kW （TD10.3K） 16.87kW （TD11.1K） 18.25kW （TD12.0K） 19.65kW （TD12.8K）

8HP
LREP8C+LVAMP8A 50Hz 17.59kW （TD16.0K） 19.12kW （TD17.4K） 20.61kW （TD18.7K） 22.14kW （TD20.1K）
LREP8C+LVAMP10A 50Hz 18.88kW （TD12.4K） 20.50kW （TD13.4K） 22.18kW （TD14.4K） 23.96kW （TD15.6K）

10HP LREP10C+LVAMP10A 50Hz 23.26kW （TD15.1K） 25.48kW （TD16.5K） 27.55kW （TD17.8K） 29.57kW （TD19.1K）

（2）参考組み合わせ表2
・オフサイクル、標準ユニットクーラ、50Hz、ツイン（2台）接続

CCU 
馬力 機器構成 電源周

波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVAMP4A×2 50Hz 12.63kW （TD11.0K） 13.64kW （TD11.8K） 14.75kW （TD12.8K） 15.91kW （TD13.8K）
LREP4C+LVAMP5A×2 50Hz 12.91kW （TD9.2K） 13.95kW （TD9.9K） 15.19kW （TD10.7K） 16.32kW （TD11.5K）

5HP
LREP5C+LVAMP4A×2 50Hz 13.95kW （TD12.1K） 15.12kW （TD13.1K） 16.28kW （TD14.1K） 17.54kW （TD15.1K）
LREP5C+LVAMP5A×2 50Hz 14.36kW （TD10.2K） 15.54kW （TD11.0K） 16.82kW （TD11.9K） 18.10kW （TD12.7K）

6HP
LREP6C+LVAMP4A×2 50Hz 15.05kW （TD13.0K） 16.36kW （TD14.1K） 17.62kW （TD15.2K） 18.93kW （TD16.3K）
LREP6C+LVAMP5A×2 50Hz 15.57kW （TD11.0K） 16.90kW （TD11.9K） 18.25kW （TD12.8K） 19.63kW （TD13.8K）

8HP
LREP8C+LVAMP4A×2 50Hz 18.03kW （TD15.5K） 19.55kW （TD16.8K） 21.07kW （TD18.1K） 22.63kW （TD19.5K）
LREP8C+LVAMP5A×2 50Hz 18.82kW （TD13.2K） 20.40kW （TD14.3K） 22.04kW （TD15.4K） 23.77kW （TD16.6K）
LREP8C+LVAMP6A×2 50Hz 19.33kW （TD10.5K） 21.05kW （TD11.4K） 22.87kW （TD12.3K） 24.67kW （TD13.3K）

10HP
LREP10C+LVAMP5A×2 50Hz 23.02kW （TD16.1K） 25.13kW （TD17.5K） 27.24kW （TD19.0K） 29.16kW （TD20.3K）
LREP10C+LVAMP6A×2 50Hz 24.25kW （TD13.0K） 26.54kW （TD14.2K） 28.59kW （TD15.3K） 30.87kW （TD16.5K）
LREP10C+LVAMP8A×2 50Hz 25.15kW （TD11.6K） 27.39kW （TD12.6K） 29.60kW （TD13.6K） 31.96kW （TD14.6K）

12HP
LREP12C+LVAMP6A×2 50Hz 24.81kW （TD13.3K） 26.98kW （TD14.5K） 28.77kW （TD15.4K） 31.07kW （TD16.6K）
LREP12C+LVAMP8A×2 50Hz 25.68kW （TD11.8K） 27.73kW （TD12.7K） 29.78kW （TD13.6K） 32.20kW （TD14.7K）
LREP12C+LVAMP10A×2 50Hz 26.73kW （TD8.9K） 28.73kW （TD9.5K） 31.33kW （TD10.3K） 33.79kW （TD11.1K）

15HP
LREP15C+LVAMP8A×2 50Hz 33.35kW （TD15.2K） 36.36kW （TD16.6K） 39.40kW （TD17.9K） 42.45kW （TD19.3K）
LREP15C+LVAMP10A×2 50Hz 35.73kW （TD11.7K） 39.02kW （TD12.8K） 42.32kW （TD13.8K） 45.59kW （TD14.8K）

20HP LREP20C+LVAMP10A×2 50Hz 38.77kW （TD12.7K） 42.38kW （TD13.8K） 45.83kW （TD14.9K） 49.34kW （TD16.0K）
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（3）参考組み合わせ表3
・オフサイクル、標準ユニットクーラ、50Hz、トリプル（3台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

8HP
LREP8C＋LVAMP4A×３ 50Hz 19.59kW （TD11.3K） 21.26kW （TD12.3K） 23.01kW （TD13.3K） 24.82kW （TD14.3K）
LREP8C＋LVAMP5A×３ 50Hz 20.08kW （TD9.5K） 21.84kW （TD10.3K） 23.73kW （TD11.2K） 25.53kW （TD12.0K）

10HP
LREP10C＋LVAMP4A×３ 50Hz 24.26kW （TD14.0K） 26.55kW （TD15.3K） 28.58kW （TD16.4K） 30.74kW （TD17.6K）
LREP10C＋LVAMP5A×３ 50Hz 25.30kW （TD11.9K） 27.56kW （TD12.9K） 29.73kW （TD13.9K） 32.08kW （TD15.0K）
LREP10C＋LVAMP6A×３ 50Hz 25.90kW （TD9.4K） 28.10kW （TD10.2K） 30.58kW （TD11.1K） 32.96kW （TD11.9K）

12HP
LREP12C＋LVAMP4A×３ 50Hz 24.83kW （TD14.3K） 27.01kW （TD15.5K） 28.83kW （TD16.6K） 30.92kW （TD17.7K）
LREP12C＋LVAMP5A×３ 50Hz 25.84kW （TD12.1K） 27.92kW （TD13.1K） 29.90kW （TD14.0K） 32.32kW （TD15.1K）
LREP12C＋LVAMP6A×３ 50Hz 26.38kW （TD9.6K） 28.29kW （TD10.3K） 30.81kW （TD11.1K） 33.26kW （TD12.0K）

15HP
LREP15C＋LVAMP5A×３ 50Hz 33.39kW （TD15.6K） 36.38kW （TD16.9K） 39.38kW （TD18.3K） 42.42kW （TD19.7K）
LREP15C＋LVAMP6A×３ 50Hz 35.00kW （TD12.6K） 38.22kW （TD13.7K） 41.47kW （TD14.8K） 44.67kW （TD15.9K）
LREP15C＋LVAMP8A×３ 50Hz 36.18kW （TD11.1K） 39.52kW （TD12.1K） 42.86kW （TD13.1K） 46.19kW （TD14.1K）

20HP
LREP20C＋LVAMP6A×３ 50Hz 37.89kW （TD13.6K） 41.48kW （TD14.8K） 44.86kW （TD16.0K） 48.28kW （TD17.1K）
LREP20C＋LVAMP8A×３ 50Hz 39.32kW （TD12.1K） 42.95kW （TD13.1K） 46.45kW （TD14.2K） 50.01kW （TD15.2K）
LREP20C＋LVAMP10A×３ 50Hz 41.31kW （TD9.2K） 45.02kW （TD9.9K） 48.81kW （TD10.7K） 52.54kW （TD11.5K）

30HP LREP15CR×2 
＋LVAMP10A×３ 50Hz 64.80kW （TD14.1K） 70.68kW （TD15.3K） 76.66kW （TD16.6K） 82.59kW （TD17.8K）

（4）参考組み合わせ表4
・オフサイクル、標準ユニットクーラ、50Hz、フォース（4台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃
8HP LREP8C＋LVAMP4A×４ 50Hz 20.41kW （TD8.9K） 22.21kW （TD9.7K） 24.13kW （TD10.5K） 25.93kW （TD11.3K）

10HP
LREP10C＋LVAMP4A×４ 50Hz 25.81kW （TD11.2K） 28.04kW （TD12.2K） 30.30kW （TD13.1K） 32.66kW （TD14.1K）
LREP10C＋LVAMP5A×４ 50Hz 26.53kW （TD9.4K） 28.74kW （TD10.2K） 31.21kW （TD11.0K） 33.60kW （TD11.8K）

12HP
LREP12C＋LVAMP4A×４ 50Hz 26.33kW （TD11.4K） 28.35kW （TD12.3K） 30.48kW （TD13.2K） 32.91kW （TD14.2K）
LREP12C＋LVAMP5A×４ 50Hz 27.01kW （TD9.6K） 28.92kW （TD10.2K） 31.44kW （TD11.1K） 33.90kW （TD11.9K）

15HP
LREP15C＋LVAMP4A×４ 50Hz 34.17kW （TD14.7K） 37.21kW （TD16.0K） 40.29kW （TD17.3K） 43.37kW （TD18.6K）
LREP15C＋LVAMP5A×４ 50Hz 35.65kW （TD12.5K） 38.87kW （TD13.6K） 42.13kW （TD14.8K） 45.33kW （TD15.9K）
LREP15C＋LVAMP6A×４ 50Hz 37.13kW （TD10.0K） 40.58kW （TD10.9K） 43.98kW （TD11.7K） 47.44kW （TD12.6K）

20HP
LREP20C＋LVAMP5A×４ 50Hz 38.54kW （TD13.5K） 42.14kW （TD14.8K） 45.52kW （TD15.9K） 48.94kW （TD17.1K）
LREP20C＋LVAMP6A×４ 50Hz 39.97kW （TD10.8K） 43.61kW （TD11.8K） 47.23kW （TD12.7K） 50.86kW （TD13.7K）
LREP20C＋LVAMP8A×４ 50Hz 41.15kW （TD9.6K） 44.84kW （TD10.4K） 48.58kW （TD11.2K） 52.29kW （TD12.0K）

30HP

LREP15CR×2 
＋LVAMP8A×４ 50Hz 64.12kW （TD14.7K） 69.92kW （TD15.9K） 75.80kW （TD17.2K） 81.66kW （TD18.5K）

LREP15CR×2 
＋LVAMP10A×４ 50Hz 68.43kW （TD11.3K） 74.78kW （TD12.2K） 81.12kW （TD13.2K） 87.43kW （TD14.2K）

40HP

LREP20CR×2 
＋LVAMP8A×４ 50Hz 69.10kW （TD15.8K） 75.45kW （TD17.2K） 81.79kW （TD18.6K） 87.92kW （TD19.9K）

LREP20CR×2 
＋LVAMP10A×４ 50Hz 74.40kW （TD12.2K） 81.28kW （TD13.3K） 87.94kW （TD14.3K） 94.65kW （TD15.4K）
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（5）参考組み合わせ表5
・オフサイクル、標準ユニットクーラ、60Hz、ペア（1台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVAMP5A 60Hz 11.56kW （TD15.0K） 12.54kW （TD16.3K） 13.48kW （TD17.5K） 14.46kW （TD18.7K）
LREP4C+LVAMP6A 60Hz 11.90kW （TD12.2K） 12.91kW （TD13.2K） 13.92kW （TD14.2K） 15.08kW （TD15.3K）
LREP4C+LVAMP8A 60Hz 12.25kW （TD10.9K） 13.26kW （TD11.7K） 14.37kW （TD12.7K） 15.53kW （TD13.7K）

5HP
LREP5C+LVAMP6A 60Hz 13.14kW （TD13.5K） 14.30kW （TD14.6K） 15.40kW （TD15.6K） 16.60kW （TD16.8K）
LREP5C+LVAMP8A 60Hz 13.58kW （TD12.0K） 14.74kW （TD13.0K） 15.91kW （TD14.0K） 17.17kW （TD15.0K）
LREP5C+LVAMP10A 60Hz 14.10kW （TD9.0K） 15.31kW （TD9.8K） 16.65kW （TD10.6K） 17.94kW （TD11.3K）

6HP
LREP6C+LVAMP6A 60Hz 14.17kW （TD14.5K） 15.44kW （TD15.7K） 16.68kW （TD16.9K） 17.93kW （TD18.1K）
LREP6C+LVAMP8A 60Hz 14.68kW （TD12.9K） 15.99kW （TD14.0K） 17.25kW （TD15.1K） 18.57kW （TD16.2K）
LREP6C+LVAMP10A 60Hz 15.39kW （TD9.8K） 16.74kW （TD10.6K） 18.14kW （TD11.4K） 19.56kW （TD12.3K）

8HP
LREP8C+LVAMP8A 60Hz 19.21kW （TD16.7K） 20.94kW （TD18.2K） 22.65kW （TD19.6K） 24.36kW （TD21.1K）
LREP8C+LVAMP10A 60Hz 20.71kW （TD13.0K） 22.57kW （TD14.1K） 24.44kW （TD15.2K） 26.36kW （TD16.3K）

10HP LREP10C+LVAMP10A 60Hz 24.93kW （TD15.5K） 27.15kW （TD16.8K） 29.42kW （TD18.1K） 31.71kW （TD19.5K）

（6）参考組み合わせ表6
・オフサイクル、標準ユニットクーラ、60Hz、ツイン（2台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVAMP4A×2 60Hz 12.68kW （TD10.4K） 13.70kW （TD11.2K） 14.85kW （TD12.1K） 16.00kW （TD13.0K）
LREP4C+LVAMP5A×2 60Hz 12.90kW （TD8.6K） 13.98kW （TD9.3K） 15.24kW （TD10.1K） 16.36kW （TD10.8K）

5HP
LREP5C+LVAMP4A×2 60Hz 14.04kW （TD11.5K） 15.21kW （TD12.4K） 16.41kW （TD13.4K） 17.68kW （TD14.4K）
LREP5C+LVAMP5A×2 60Hz 14.39kW （TD9.5K） 15.58kW （TD10.3K） 16.90kW （TD11.1K） 18.18kW （TD11.9K）

6HP
LREP6C+LVAMP4A×2 60Hz 15.18kW （TD12.4K） 16.49kW （TD13.4K） 17.78kW （TD14.4K） 19.11kW （TD15.5K）
LREP6C+LVAMP5A×2 60Hz 15.65kW （TD10.3K） 16.99kW （TD11.2K） 18.37kW （TD12.0K） 19.76kW （TD12.9K）

8HP
LREP8C+LVAMP4A×2 60Hz 19.84kW （TD16.1K） 21.60kW （TD17.5K） 23.34kW （TD18.9K） 25.07kW （TD20.2K）
LREP8C+LVAMP5A×2 60Hz 20.83kW （TD13.6K） 22.67kW （TD14.8K） 24.51kW （TD15.9K） 26.40kW （TD17.1K）
LREP8C+LVAMP6A×2 60Hz 21.27kW （TD11.0K） 23.22kW （TD12.0K） 25.20kW （TD12.9K） 27.19kW （TD13.9K）

10HP
LREP10C+LVAMP5A×2 60Hz 24.91kW （TD16.2K） 27.11kW （TD17.6K） 29.32kW （TD19.0K） 31.60kW （TD20.4K）
LREP10C+LVAMP6A×2 60Hz 25.90kW （TD13.3K） 28.24kW （TD14.4K） 30.68kW （TD15.6K） 32.92kW （TD16.7K）
LREP10C+LVAMP8A×2 60Hz 26.75kW （TD11.8K） 29.22kW （TD12.9K） 31.67kW （TD13.9K） 33.94kW （TD14.9K）

12HP
LREP12C+LVAMP6A×2 60Hz 26.47kW （TD13.5K） 28.67kW （TD14.6K） 30.81kW （TD15.7K） 33.15kW （TD16.8K）
LREP12C+LVAMP8A×2 60Hz 27.30kW （TD12.1K） 29.53kW （TD13.0K） 31.80kW （TD14.0K） 34.26kW （TD15.0K）
LREP12C+LVAMP10A×2 60Hz 28.27kW （TD9.1K） 30.62kW （TD9.7K） 33.23kW （TD10.5K） 35.91kW （TD11.3K）

15HP
LREP15C+LVAMP8A×2 60Hz 35.92kW （TD15.7K） 39.19kW （TD17.1K） 42.48kW （TD18.5K） 45.80kW （TD19.8K）
LREP15C+LVAMP10A×2 60Hz 38.48kW （TD12.1K） 42.06kW （TD13.2K） 45.68kW （TD14.2K） 49.35kW （TD15.3K）

20HP LREP20C+LVAMP10A×2 60Hz 41.90kW （TD13.1K） 46.18kW （TD14.4K） 50.03kW （TD15.5K） 53.89kW （TD16.7K）
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（7）参考組み合わせ表7
・オフサイクル、標準ユニットクーラ、60Hz、トリプル（3台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

8HP
LREP8C＋LVAMP4A×３ 60Hz 21.71kW （TD11.8K） 23.62kW （TD12.8K） 25.55kW （TD13.8K） 27.53kW （TD14.9K）
LREP8C＋LVAMP5A×３ 60Hz 22.32kW （TD9.8K） 24.31kW （TD10.7K） 26.37kW （TD11.5K） 28.39kW （TD12.4K）

10HP
LREP10C＋LVAMP4A×３ 60Hz 26.17kW （TD14.2K） 28.45kW （TD15.4K） 30.83kW （TD16.6K） 33.09kW （TD17.8K）
LREP10C＋LVAMP5A×３ 60Hz 27.20kW （TD11.9K） 29.66kW （TD12.9K） 32.12kW （TD14.0K） 34.39kW （TD14.9K）
LREP10C＋LVAMP6A×３ 60Hz 27.41kW （TD9.6K） 30.07kW （TD10.4K） 32.46kW （TD11.2K） 35.04kW （TD12.0K）

12HP
LREP12C＋LVAMP4A×３ 60Hz 26.76kW （TD14.5K） 28.92kW （TD15.6K） 31.03kW （TD16.7K） 33.26kW （TD17.9K）
LREP12C＋LVAMP5A×３ 60Hz 27.75kW （TD12.1K） 29.98kW （TD13.1K） 32.25kW （TD14.0K） 34.70kW （TD15.1K）
LREP12C＋LVAMP6A×３ 60Hz 27.89kW （TD9.7K） 30.19kW （TD10.5K） 32.74kW （TD11.3K） 35.37kW （TD12.1K）

15HP
LREP15C＋LVAMP5A×３ 60Hz 36.35kW （TD15.7K） 39.62kW （TD17.1K） 42.90kW （TD18.5K） 46.22kW （TD19.9K）
LREP15C＋LVAMP6A×３ 60Hz 37.72kW （TD12.9K） 41.22kW （TD14.0K） 44.77kW （TD15.2K） 48.37kW （TD16.4K）
LREP15C＋LVAMP8A×３ 60Hz 38.97kW （TD11.5K） 42.60kW （TD12.5K） 46.28kW （TD13.6K） 50.00kW （TD14.6K）

20HP
LREP20C＋LVAMP6A×３ 60Hz 40.90kW （TD13.9K） 45.17kW （TD15.3K） 48.99kW （TD16.6K） 52.76kW （TD17.8K）
LREP20C＋LVAMP8A×３ 60Hz 42.56kW （TD12.5K） 46.82kW （TD13.7K） 50.73kW （TD14.8K） 54.63kW （TD15.9K）
LREP20C＋LVAMP10A×３ 60Hz 44.94kW （TD9.6K） 49.11kW （TD10.4K） 53.28kW （TD11.2K） 57.50kW （TD12.0K）

30HP LREP15CR×2 
＋LVAMP10A×３ 60Hz 69.86kW （TD14.5K） 76.27kW （TD15.8K） 82.72kW （TD17.1K） 89.24kW （TD18.3K）

（8）参考組み合わせ表8
・オフサイクル、標準ユニットクーラ、60Hz、フォース（4台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃
8HP LREP8C＋LVAMP4A×４ 60Hz 22.69kW (TD9.3K) 24.70kW (TD10.1K) 26.79kW (TD11.0K) 28.82kW (TD11.8K)

10HP
LREP10C＋LVAMP4A×４ 60Hz 27.68kW (TD11.3K) 30.19kW (TD12.3K) 32.63kW (TD13.3K) 34.97kW (TD14.2K)
LREP10C＋LVAMP5A×４ 60Hz 28.40kW (TD9.4K) 31.06kW (TD10.2K) 33.46kW (TD11.0K) 36.05kW (TD11.8K)

12HP
LREP12C＋LVAMP4A×４ 60Hz 28.21kW (TD11.5K) 30.46kW (TD12.4K) 32.79kW (TD13.3K) 35.29kW (TD14.3K)
LREP12C＋LVAMP5A×４ 60Hz 28.86kW (TD9.5K) 31.17kW (TD10.3K) 33.74kW (TD11.1K) 36.38kW (TD11.9K)

15HP
LREP15C＋LVAMP4A×４ 60Hz 37.11kW (TD15.1K) 40.43kW (TD16.4K) 43.78kW (TD17.7K) 47.16kW (TD19.0K)
LREP15C＋LVAMP5A×４ 60Hz 38.80kW (TD12.7K) 42.32kW (TD13.8K) 45.88kW (TD14.9K) 49.50kW (TD16.1K)
LREP15C＋LVAMP6A×４ 60Hz 40.11kW (TD10.3K) 43.86kW (TD11.2K) 47.67kW (TD12.1K) 51.50kW (TD13.0K)

20HP
LREP20C＋LVAMP5A×４ 60Hz 42.03kW (TD13.7K) 46.33kW (TD15.1K) 50.14kW (TD16.3K) 53.94kW (TD17.5K)
LREP20C＋LVAMP6A×４ 60Hz 43.37kW (TD11.2K) 47.57kW (TD12.2K) 51.60kW (TD13.2K) 55.63kW (TD14.2K)
LREP20C＋LVAMP8A×４ 60Hz 44.80kW (TD10.0K) 48.93kW (TD10.9K) 53.07kW (TD11.8K) 57.24kW (TD12.6K)

30HP

LREP15CR×2 
＋LVAMP8A×４ 60Hz 69.11kW (TD15.1K) 75.42kW (TD16.5K) 81.77kW (TD17.8K) 88.17kW (TD19.1K)

LREP15CR×2 
＋LVAMP10A×４ 60Hz 73.75kW (TD11.6K) 80.63kW (TD12.6K) 87.59kW (TD13.7K) 94.61kW (TD14.7K)

40HP

LREP20CR×2 
＋LVAMP8A×４ 60Hz 74.58kW (TD16.3K) 81.58kW (TD17.7K) 89.02kW (TD19.3K) 95.76kW (TD20.7K)

LREP20CR×2 
＋LVAMP10A×４ 60Hz 80.47kW (TD12.6K) 88.55kW (TD13.8K) 95.90kW (TD14.9K) 103.61kW (TD16.1K)
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2-2 コンデンシングユニットとカチオン/SUSユニットクーラ（オフサイクル）

（1）参考組み合わせ表1
・オフサイクル、カチオン/SUSユニットクーラ、50Hz、ペア（1台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVAMPC（E）5A 50Hz 11.05kW （TD17.2K） 12.01kW （TD18.6K） 12.94kW （TD20.1K） 13.82kW （TD21.4K）
LREP4C+LVAMPC（E）6A 50Hz 11.64kW （TD13.9K） 12.65kW （TD15.1K） 13.59kW （TD16.2K） 14.65kW （TD17.4K）
LREP4C+LVAMPC（E）8A 50Hz 12.09kW （TD12.2K） 13.10kW （TD13.2K） 14.11kW （TD14.2K） 15.27kW （TD15.3K）

5HP
LREP5C+LVAMPC（E）6A 50Hz 12.79kW （TD15.3K） 13.91kW （TD16.5K） 14.99kW （TD17.8K） 16.08kW （TD19.0K）
LREP5C+LVAMPC（E）8A 50Hz 13.33kW （TD13.5K） 14.49kW （TD14.6K） 15.59kW （TD15.6K） 16.79kW （TD16.8K）
LREP5C+LVAMPC（E）10A 50Hz 14.02kW （TD10.3K） 15.19kW （TD11.2K） 16.46kW （TD12.1K） 17.74kW （TD12.9K）

6HP
LREP6C+LVAMPC（E）6A 50Hz 13.74kW （TD16.3K） 14.94kW （TD17.7K） 16.15kW （TD19.1K） 17.33kW （TD20.5K）
LREP6C+LVAMPC（E）8A 50Hz 14.36kW （TD14.5K） 15.63kW （TD15.7K） 16.87kW （TD16.9K） 18.12kW （TD18.1K）
LREP6C+LVAMPC（E）10A 50Hz 15.22kW （TD11.2K） 16.54kW （TD12.1K） 17.88kW （TD13.1K） 19.26kW （TD14.0K）

8HP
LREP8C+LVAMPC（E）8A 50Hz 17.10kW （TD17.1K） 18.63kW （TD18.6K） 20.07kW （TD20.0K） 21.56kW （TD21.4K）
LREP8C+LVAMPC（E）10A 50Hz 18.44kW （TD13.4K） 20.01kW （TD14.5K） 21.64kW （TD15.7K） 23.36kW （TD16.9K）

10HP LREP10C+LVAMPC（E）10A 50Hz 22.59kW （TD16.3K） 24.68kW （TD17.8K） 26.79kW （TD19.3K） 28.70kW （TD20.6K）

（2）参考組み合わせ表2
・オフサイクル、カチオン/SUSユニットクーラ、50Hz、ツイン（2台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源周

波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVAMPC（E）4A×2 50Hz 12.37kW （TD12.0K） 13.38kW （TD12.9K） 14.42kW （TD13.9K） 15.59kW （TD15.0K）
LREP4C+LVAMPC（E）5A×2 50Hz 12.70kW （TD10.0K） 13.72kW （TD10.8K） 14.90kW （TD11.7K） 16.04kW （TD12.6K）

5HP
LREP5C+LVAMPC（E）4A×2 50Hz 13.64kW （TD13.1K） 14.79kW （TD14.2K） 15.90kW （TD15.3K） 17.12kW （TD16.4K）
LREP5C+LVAMPC（E）5A×2 50Hz 14.09kW （TD11.1K） 15.26kW （TD12.0K） 16.48kW （TD12.9K） 17.75kW （TD13.9K）

6HP
LREP6C+LVAMPC（E）4A×2 50Hz 14.68kW （TD14.1K） 15.97kW （TD15.3K） 17.20kW （TD16.5K） 18.47kW （TD17.7K）
LREP6C+LVAMPC（E）5A×2 50Hz 15.24kW （TD12.0K） 16.56kW （TD13.0K） 17.87kW （TD14.0K） 19.22kW （TD15.0K）

8HP
LREP8C+LVAMPC（E）4A×2 50Hz 17.47kW （TD16.8K） 19.00kW （TD18.2K） 20.46kW （TD19.6K） 21.97kW （TD21.0K）
LREP8C+LVAMPC（E）5A×2 50Hz 18.37kW （TD14.4K） 19.91kW （TD15.5K） 21.49kW （TD16.7K） 23.14kW （TD18.0K）
LREP8C+LVAMPC（E）6A×2 50Hz 18.95kW （TD11.5K） 20.62kW （TD12.4K） 22.37kW （TD13.4K） 24.17kW （TD14.5K）

10HP
LREP10C+LVAMPC（E）5A×2 50Hz 22.34kW （TD17.4K） 24.31kW （TD18.9K） 26.42kW （TD20.5K） 28.32kW （TD21.9K）
LREP10C+LVAMPC（E）6A×2 50Hz 23.59kW （TD14.1K） 25.88kW （TD15.4K） 27.91kW （TD16.6K） 30.05kW （TD17.8K）
LREP10C+LVAMPC（E）8A×2 50Hz 24.61kW （TD12.5K） 26.89kW （TD13.6K） 28.99kW （TD14.6K） 31.31kW （TD15.7K）

12HP
LREP12C+LVAMPC（E）6A×2 50Hz 24.16kW （TD14.4K） 26.34kW （TD15.7K） 28.17kW （TD16.7K） 30.23kW （TD17.9K）
LREP12C+LVAMPC（E）8A×2 50Hz 25.16kW （TD12.7K） 27.29kW （TD13.8K） 29.15kW （TD14.7K） 31.53kW （TD15.8K）
LREP12C+LVAMPC（E）10A×2 50Hz 26.35kW （TD9.8K） 28.25kW （TD10.4K） 30.74kW （TD11.3K） 33.19kW （TD12.2K）

15HP
LREP15C+LVAMPC（E）8A×2 50Hz 32.49kW （TD16.3K） 35.42kW （TD17.7K） 38.36kW （TD19.1K） 41.35kW （TD20.6K）
LREP15C+LVAMPC（E）10A×2 50Hz 34.89kW （TD12.7K） 38.09kW （TD13.9K） 41.34kW （TD15.0K） 44.53kW （TD16.1K）

20HP LREP20C+LVAMPC（E）10A×2 50Hz 37.75kW （TD13.7K） 41.34kW （TD15.0K） 44.70kW （TD16.2K） 48.11kW （TD17.4K）
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（3）参考組み合わせ表3
・オフサイクル、カチオン/SUSユニットクーラ、50Hz、トリプル（3台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

8HP
LREP8C＋LVAMPC（E）4A×３ 50Hz 19.18kW （TD12.3K） 20.81kW （TD13.4K） 22.49kW （TD14.4K） 24.27kW （TD15.5K）
LREP8C＋LVAMPC（E）5A×３ 50Hz 19.72kW （TD10.4K） 21.45kW （TD11.3K） 23.27kW （TD12.2K） 25.07kW （TD13.1K）

10HP
LREP10C＋LVAMPC（E）4A×３ 50Hz 23.57kW （TD15.1K） 25.79kW （TD16.5K） 27.87kW （TD17.8K） 29.88kW （TD19.1K）
LREP10C＋LVAMPC（E）5A×３ 50Hz 24.68kW （TD12.9K） 26.96kW （TD14.1K） 29.02kW （TD15.1K） 31.32kW （TD16.3K）
LREP10C＋LVAMPC（E）6A×３ 50Hz 25.42kW （TD10.3K） 27.61kW （TD11.2K） 29.98kW （TD12.1K） 32.35kW （TD13.0K）

12HP
LREP12C＋LVAMPC（E）4A×３ 50Hz 24.16kW （TD15.5K） 26.28kW （TD16.8K） 28.20kW （TD18.0K） 30.04kW （TD19.2K）
LREP12C＋LVAMPC（E）5A×３ 50Hz 25.23kW （TD13.2K） 27.39kW （TD14.3K） 29.19kW （TD15.2K） 31.53kW （TD16.4K）
LREP12C＋LVAMPC（E）6A×３ 50Hz 25.92kW （TD10.5K） 27.86kW （TD11.2K） 30.19kW （TD12.1K） 32.63kW （TD13.1K）

15HP
LREP15C＋LVAMPC（E）5A×３ 50Hz 32.39kW （TD16.8K） 35.29kW （TD18.3K） 38.19kW （TD19.7K） 41.13kW （TD21.2K）
LREP15C＋LVAMPC（E）6A×３ 50Hz 34.13kW （TD13.6K） 37.25kW （TD14.8K） 40.43kW （TD16.0K） 43.57kW （TD17.2K）
LREP15C＋LVAMPC（E）8A×３ 50Hz 35.47kW （TD12.0K） 38.75kW （TD13.1K） 42.03kW （TD14.1K） 45.27kW （TD15.2K）

20HP
LREP20C＋LVAMPC（E）5A×３ 50Hz 34.86kW （TD18.1K） 37.80kW （TD19.5K） 41.03kW （TD21.2K） 44.14kW （TD22.8K）
LREP20C＋LVAMPC（E）6A×３ 50Hz 36.83kW （TD14.7K） 40.34kW （TD16.0K） 43.69kW （TD17.3K） 47.01kW （TD18.6K）
LREP20C＋LVAMPC（E）8A×３ 50Hz 38.47kW （TD13.0K） 42.07kW （TD14.1K） 45.50kW （TD15.2K） 48.98kW （TD16.4K）

30HP LREP15CR×2 
＋LVAMPC（E）10A×３ 50Hz 63.00kW （TD15.2K） 68.72kW （TD16.6K） 74.50kW （TD17.9K） 80.31kW （TD19.3K）

（4）参考組み合わせ表4
・オフサイクル、カチオン/SUSユニットクーラ、50Hz、フォース（4台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃
8HP LREP8C＋LVAMPC（E）4A×４ 50Hz 20.07kW （TD9.7K） 21.82kW （TD10.6K） 23.69kW （TD11.5K） 25.49kW （TD12.3K）

10HP
LREP10C＋LVAMPC（E）4A×４ 50Hz 25.21kW （TD12.2K） 27.48kW （TD13.2K） 29.61kW （TD14.2K） 31.95kW （TD15.3K）
LREP10C＋LVAMPC（E）5A×４ 50Hz 26.05kW （TD10.3K） 28.25kW （TD11.1K） 30.62kW （TD12.0K） 32.99kW （TD12.9K）

12HP
LREP12C＋LVAMPC（E）4A×４ 50Hz 25.75kW （TD12.4K） 27.86kW （TD13.4K） 29.78kW （TD14.3K） 32.18kW （TD15.5K）
LREP12C＋LVAMPC（E）5A×４ 50Hz 26.55kW （TD10.5K） 28.49kW （TD11.2K） 30.83kW （TD12.1K） 33.27kW （TD13.0K）

15HP
LREP15C＋LVAMPC（E）4A×４ 50Hz 33.20kW （TD15.9K） 36.15kW （TD17.3K） 39.13kW （TD18.7K） 42.14kW （TD20.1K）
LREP15C＋LVAMPC（E）5A×４ 50Hz 34.77kW （TD13.6K） 37.90kW （TD14.8K） 41.09kW （TD16.0K） 44.23kW （TD17.2K）
LREP15C＋LVAMPC（E）6A×４ 50Hz 36.39kW （TD10.9K） 39.76kW （TD11.8K） 43.11kW （TD12.8K） 46.47kW （TD13.8K）

20HP
LREP20C＋LVAMPC（E）5A×４ 50Hz 37.48kW （TD14.6K） 41.00kW （TD16.0K） 44.35kW （TD17.2K） 47.67kW （TD18.5K）
LREP20C＋LVAMPC（E）6A×４ 50Hz 39.06kW （TD11.8K） 42.69kW （TD12.8K） 46.22kW （TD13.8K） 49.80kW （TD14.9K）
LREP20C＋LVAMPC（E）8A×４ 50Hz 40.46kW （TD10.3K） 44.11kW （TD11.2K） 47.78kW （TD12.1K） 51.44kW （TD13.0K）

30HP

LREP15CR×2 
＋LVAMPC（E）8A×４ 50Hz 62.52kW （TD15.7K） 68.17kW （TD17.1K） 73.87kW （TD18.4K） 79.63kW （TD19.8K）

LREP15CR×2 
＋LVAMPC（E）10A×４ 50Hz 66.89kW （TD12.2K） 73.07kW （TD13.3K） 79.30kW （TD14.4K） 85.43kW （TD15.5K）

40HP

LREP20CR×2 
＋LVAMPC（E）8A×４ 50Hz 67.37kW （TD16.9K） 73.34kW （TD18.3K） 79.64kW （TD19.8K） 85.61kW （TD21.3K）

LREP20CR×2 
＋LVAMPC（E）10A×４ 50Hz 72.51kW （TD13.2K） 79.36kW （TD14.4K） 85.85kW （TD15.6K） 92.39kW （TD16.7K）
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（5）参考組み合わせ表5
・オフサイクル、カチオン/SUSユニットクーラ、60Hz、ペア（1台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVAMPC（E）5A 60Hz 11.23kW （TD16.2K） 12.20kW （TD17.6K） 13.14kW （TD18.9K） 14.03kW （TD20.2K）
LREP4C+LVAMPC（E）6A 60Hz 11.62kW （TD13.3K） 12.62kW （TD14.4K） 13.58kW （TD15.4K） 14.69kW （TD16.6K）
LREP4C+LVAMPC（E）8A 60Hz 12.04kW （TD11.7K） 13.05kW （TD12.6K） 14.10kW （TD13.6K） 15.27kW （TD14.7K）

5HP
LREP5C+LVAMPC（E）6A 60Hz 12.80kW （TD14.6K） 13.94kW （TD15.8K） 15.02kW （TD17.0K） 16.15kW （TD18.2K）
LREP5C+LVAMPC（E）8A 60Hz 13.32kW （TD12.9K） 14.48kW （TD13.9K） 15.59kW （TD15.0K） 16.83kW （TD16.1K）
LREP5C+LVAMPC（E）10A 60Hz 13.85kW （TD9.9K） 15.03kW （TD10.7K） 16.32kW （TD11.6K） 17.60kW （TD12.4K）

6HP
LREP6C+LVAMPC（E）6A 60Hz 13.78kW （TD15.6K） 15.01kW （TD17.0K） 16.23kW （TD18.3K） 17.42kW （TD19.6K）
LREP6C+LVAMPC（E）8A 60Hz 14.37kW （TD13.8K） 15.67kW （TD15.0K） 16.91kW （TD16.2K） 18.18kW （TD17.3K）
LREP6C+LVAMPC（E）10A 60Hz 15.07kW （TD10.8K） 16.40kW （TD11.6K） 17.76kW （TD12.6K） 19.15kW （TD13.5K）

8HP
LREP8C+LVAMPC（E）8A 60Hz 18.68kW （TD17.8K） 20.39kW （TD19.4K） 22.05kW （TD20.9K） 23.72kW （TD22.4K）
LREP8C+LVAMPC（E）10A 60Hz 20.14kW （TD14.1K） 21.96kW （TD15.4K） 23.78kW （TD16.6K） 25.63kW （TD17.8K）

10HP LREP10C+LVAMPC（E）10A 60Hz 24.09kW （TD16.8K） 26.29kW （TD18.2K） 28.44kW （TD19.7K） 30.68kW （TD21.2K）

（6）参考組み合わせ表6
・オフサイクル、カチオン/SUSユニットクーラ、60Hz、ツイン（2台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVAMPC（E）4A×2 60Hz 12.44kW （TD11.3K） 13.45kW （TD12.2K） 14.53kW （TD13.2K） 15.69kW （TD14.2K）
LREP4C+LVAMPC（E）5A×2 60Hz 12.70kW （TD9.4K） 13.73kW （TD10.1K） 14.96kW （TD11.0K） 16.10kW （TD11.8K）

5HP
LREP5C+LVAMPC（E）4A×2 60Hz 13.74kW （TD12.5K） 14.90kW （TD13.5K） 16.04kW （TD14.5K） 17.29kW （TD15.6K）
LREP5C+LVAMPC（E）5A×2 60Hz 14.14kW （TD10.4K） 15.31kW （TD11.2K） 16.58kW （TD12.1K） 17.85kW （TD13.0K）

6HP
LREP6C+LVAMPC（E）4A×2 60Hz 14.82kW （TD13.4K） 16.12kW （TD14.6K） 17.37kW （TD15.7K） 18.66kW （TD16.8K）
LREP6C+LVAMPC（E）5A×2 60Hz 15.34kW （TD11.2K） 16.66kW （TD12.2K） 18.00kW （TD13.1K） 19.37kW （TD14.1K）

8HP
LREP8C+LVAMPC（E）4A×2 60Hz 19.22kW （TD17.3K） 20.94kW （TD18.8K） 22.63kW （TD20.3K） 24.32kW （TD21.8K）
LREP8C+LVAMPC（E）5A×2 60Hz 20.29kW （TD14.7K） 22.08kW （TD16.0K） 23.88kW （TD17.2K） 25.69kW （TD18.5K）
LREP8C+LVAMPC（E）6A×2 60Hz 20.80kW （TD12.0K） 22.71kW （TD13.0K） 24.63kW （TD14.1K） 26.60kW （TD15.1K）

10HP
LREP10C+LVAMPC（E）5A×2 60Hz 24.11kW （TD17.4K） 26.29kW （TD18.9K） 28.40kW （TD20.4K） 30.60kW （TD22.0K）
LREP10C+LVAMPC（E）6A×2 60Hz 25.23kW （TD14.4K） 27.50kW （TD15.6K） 29.86kW （TD16.9K） 32.12kW （TD18.1K）
LREP10C+LVAMPC（E）8A×2 60Hz 26.24kW （TD12.7K） 28.63kW （TD13.8K） 31.10kW （TD14.9K） 33.33kW （TD15.9K）

12HP
LREP12C+LVAMPC（E）5A×2 60Hz 24.63kW （TD17.8K） 26.83kW （TD19.3K） 28.84kW （TD20.7K） 30.81kW （TD22.1K）
LREP12C+LVAMPC（E）6A×2 60Hz 25.82kW （TD14.7K） 27.98kW （TD15.9K） 30.08kW （TD17.0K） 32.28kW （TD18.2K）
LREP12C+LVAMPC（E）8A×2 60Hz 26.80kW （TD13.0K） 29.02kW （TD14.0K） 31.18kW （TD15.0K） 33.60kW （TD16.1K）

15HP
LREP15C+LVAMPC（E）8A×2 60Hz 34.99kW （TD16.7K） 38.20kW （TD18.2K） 41.39kW （TD19.6K） 44.62kW （TD21.1K）
LREP15C+LVAMPC（E）10A×2 60Hz 37.48kW （TD13.2K） 40.95kW （TD14.4K） 44.47kW （TD15.5K） 48.04kW （TD16.7K）

20HP LREP20C+LVAMPC（E）10A×2 60Hz 40.56kW （TD14.2K） 44.80kW （TD15.6K） 48.64kW （TD16.9K） 52.39kW （TD18.2K）
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（7）参考組み合わせ表7
・オフサイクル、カチオン/SUSユニットクーラ、60Hz、トリプル（3台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃

8HP
LREP8C＋LVAMPC（E）4A×３ 60Hz 21.21kW （TD12.8K） 23.09kW （TD13.9K） 24.96kW （TD15.0K） 26.89kW （TD16.2K）
LREP8C＋LVAMPC（E）5A×３ 60Hz 21.89kW （TD10.7K） 23.85kW （TD11.6K） 25.85kW （TD12.6K） 27.85kW （TD13.5K）

10HP
LREP10C＋LVAMPC（E）4A×３ 60Hz 25.46kW （TD15.3K） 27.69kW （TD16.6K） 29.97kW （TD18.0K） 32.25kW （TD19.3K）
LREP10C＋LVAMPC（E）5A×３ 60Hz 26.58kW （TD12.9K） 28.96kW （TD14.0K） 31.42kW （TD15.2K） 33.65kW （TD16.2K）
LREP10C＋LVAMPC（E）6A×３ 60Hz 26.88kW （TD10.4K） 29.46kW （TD11.4K） 31.88kW （TD12.2K） 34.34kW （TD13.1K）

12HP
LREP12C＋LVAMPC（E）4A×３ 60Hz 26.03kW （TD15.7K） 28.19kW （TD16.9K） 30.27kW （TD18.2K） 32.36kW （TD19.4K）
LREP12C＋LVAMPC（E）5A×３ 60Hz 27.15kW （TD13.2K） 29.36kW （TD14.2K） 31.51kW （TD15.2K） 33.90kW （TD16.3K）
LREP12C＋LVAMPC（E）6A×３ 60Hz 27.39kW （TD10.6K） 29.66kW （TD11.4K） 32.10kW （TD12.3K） 34.67kW （TD13.2K）

15HP
LREP15C＋LVAMPC（E）5A×３ 60Hz 35.22kW （TD17.0K） 38.42kW （TD18.5K） 41.58kW （TD19.9K） 44.80kW （TD21.5K）
LREP15C＋LVAMPC（E）6A×３ 60Hz 36.75kW （TD14.0K） 40.15kW （TD15.2K） 43.60kW （TD16.5K） 47.09kW （TD17.7K）
LREP15C＋LVAMPC（E）8A×３ 60Hz 38.22kW （TD12.4K） 41.78kW （TD13.4K） 45.38kW （TD14.5K） 49.03kW （TD15.7K）

20HP
LREP20C＋LVAMPC（E）5A×３ 60Hz 38.16kW （TD18.3K） 41.14kW （TD19.7K） 44.94kW （TD21.5K） 48.53kW （TD23.2K）
LREP20C＋LVAMPC（E）6A×３ 60Hz 39.62kW （TD15.0K） 43.76kW （TD16.5K） 47.63kW （TD17.9K） 51.31kW （TD19.2K）
LREP20C＋LVAMPC（E）8A×３ 60Hz 41.56kW （TD13.4K） 45.86kW （TD14.7K） 49.69kW （TD15.9K） 53.51kW （TD17.0K）

30HP LREP15CR×2 
＋LVAMPC（E）10A×３ 60Hz 67.68kW （TD15.8K） 73.91kW （TD17.1K） 80.16kW （TD18.5K） 86.43kW （TD19.9K）

（8）参考組み合わせ表8
・オフサイクル、カチオン/SUSユニットクーラ、60Hz、フォース（4台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

5℃ 10℃ 15℃ 20℃
8HP LREP8C＋LVAMPC（E）4A×４ 60Hz 22.28kW （TD10.2K） 24.26kW （TD11.1K） 26.29kW （TD12.0K） 28.30kW （TD12.8K）

10HP
LREP10C＋LVAMPC（E）4A×４ 60Hz 27.08kW （TD12.3K） 29.51kW （TD13.4K） 31.97kW （TD14.5K） 34.21kW （TD15.5K）
LREP10C＋LVAMPC（E）5A×４ 60Hz 27.86kW （TD10.2K） 30.47kW （TD11.2K） 32.88kW （TD12.0K） 35.36kW （TD12.9K）

12HP
LREP12C＋LVAMPC（E）4A×４ 60Hz 27.64kW （TD12.6K） 29.86kW （TD13.5K） 32.07kW （TD14.5K） 34.51kW （TD15.6K）
LREP12C＋LVAMPC（E）5A×４ 60Hz 28.37kW （TD10.4K） 30.65kW （TD11.2K） 33.11kW （TD12.1K） 35.69kW （TD13.0K）

15HP
LREP15C＋LVAMPC（E）4A×４ 60Hz 36.02kW （TD16.2K） 39.26kW （TD17.7K） 42.49kW （TD19.1K） 45.77kW （TD20.5K）
LREP15C＋LVAMPC（E）5A×４ 60Hz 37.83kW （TD13.8K） 41.25kW （TD15.0K） 44.73kW （TD16.2K） 48.24kW （TD17.4K）
LREP15C＋LVAMPC（E）6A×４ 60Hz 39.28kW （TD11.2K） 42.95kW （TD12.2K） 46.66kW （TD13.2K） 50.41kW （TD14.2K）

20HP
LREP20C＋LVAMPC（E）5A×４ 60Hz 40.76kW （TD14.8K） 44.93kW （TD16.3K） 48.80kW （TD17.6K） 52.50kW （TD18.9K）
LREP20C＋LVAMPC（E）6A×４ 60Hz 42.26kW （TD12.2K） 46.50kW （TD13.3K） 50.44kW （TD14.4K） 54.38kW （TD15.4K）
LREP20C＋LVAMPC（E）8A×４ 60Hz 43.95kW （TD10.7K） 48.12kW （TD11.7K） 52.19kW （TD12.6K） 56.28kW （TD13.6K）

30HP

LREP15CR×2 
＋LVAMPC（E）8A×４ 60Hz 67.38kW （TD16.1K） 73.56kW （TD17.5K） 79.75kW （TD19.0K） 85.96kW （TD20.4K）

LREP15CR×2 
＋LVAMPC（E）10A×４ 60Hz 71.89kW （TD12.7K） 78.59kW （TD13.8K） 85.33kW （TD14.9K） 92.20kW （TD16.1K）

40HP

LREP20CR×2 
＋LVAMPC（E）8A×４ 60Hz 72.90kW （TD17.4K） 79.17kW （TD18.8K） 86.57kW （TD20.5K） 93.26kW （TD22.1K）

LREP20CR×2 
＋LVAMPC（E）10A×４ 60Hz 78.00kW （TD13.7K） 86.16kW （TD15.1K） 93.33kW （TD16.3K）100.72kW（TD17.5K）
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2-3 コンデンシングユニットと標準ユニットクーラ（電気ヒーター）

（1）参考組み合わせ表1
・電気ヒーター、標準ユニットクーラ、50Hz、ペア（1台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVALP5A 50Hz 9.26kW（TD13.9K）10.31kW（TD14.8K）11.39kW（TD15.9K）12.37kW（TD17.3K）13.30kW（TD18.6K）14.22kW（TD19.8K）
LREP4C+LVALP6A 50Hz 9.66kW（TD11.2K）10.82kW（TD12.0K）11.93kW（TD12.8K）12.94kW（TD13.9K）13.91kW（TD14.9K）15.05kW（TD16.1K）
LREP4C+LVALP8A 50Hz 9.99kW（TD9.9K）11.20kW（TD10.6K）12.31kW（TD11.4K）13.33kW（TD12.3K）14.40kW（TD13.2K）15.57kW（TD14.2K）

5HP
LREP5C+LVALP6A 50Hz 10.68kW（TD12.3K）11.93kW（TD13.1K）13.14kW（TD14.1K）14.29kW（TD15.3K）15.38kW（TD16.4K）16.54kW（TD17.6K）
LREP5C+LVALP8A 50Hz 11.08kW（TD11.0K）12.37kW（TD11.7K）13.61kW（TD12.5K）14.78kW（TD13.5K）15.91kW（TD14.6K）17.16kW（TD15.7K）
LREP5C+LVALP10A 50Hz 11.63kW（TD8.3K）12.97kW（TD8.8K）14.27kW（TD9.5K）15.46kW（TD10.2K）16.78kW（TD11.0K）18.06kW（TD11.9K）

6HP
LREP6C+LVALP6A 50Hz 11.44kW（TD13.1K）12.85kW（TD14.1K）14.13kW（TD15.1K）15.39kW（TD16.4K）16.61kW（TD17.7K）17.83kW（TD18.9K）
LREP6C+LVALP8A 50Hz 11.94kW（TD11.8K）13.35kW（TD12.6K）14.69kW（TD13.5K）15.99kW（TD14.6K）17.24kW（TD15.7K）18.53kW（TD16.9K）
LREP6C+LVALP10A 50Hz 12.64kW（TD9.0K）14.07kW（TD9.6K）15.53kW（TD10.3K）16.87kW（TD11.1K）18.25kW（TD12.0K）19.65kW（TD12.8K）

8HP
LREP8C+LVALP8A 50Hz 14.15kW（TD13.8K）15.85kW（TD14.8K）17.59kW（TD16.0K）19.12kW（TD17.4K）20.61kW（TD18.7K）22.14kW（TD20.1K）
LREP8C+LVALP10A 50Hz 15.22kW（TD10.7K）17.12kW（TD11.5K）18.88kW（TD12.4K）20.50kW（TD13.4K）22.18kW（TD14.4K）23.96kW（TD15.6K）

10HP LREP10C+LVALP10A 50Hz 18.90kW（TD13.2K）21.11kW（TD14.1K）23.26kW（TD15.1K）25.48kW（TD16.5K）27.55kW（TD17.8K）29.57kW（TD19.1K）

（2）参考組み合わせ表2
・電気ヒーター、標準ユニットクーラ、50Hz、ツイン（2台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源周

波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVALP4A×2 50Hz 10.30kW（TD9.6K）11.51kW（TD10.3K）12.63kW（TD11.0K）13.64kW（TD11.8K）14.75kW（TD12.8K）15.91kW（TD13.8K）
LREP4C+LVALP5A×2 50Hz 10.56kW（TD8.1K）11.78kW（TD8.6K）12.91kW（TD9.2K）13.95kW（TD9.9K）15.19kW（TD10.7K）16.32kW（TD11.5K）

5HP
LREP5C+LVALP4A×2 50Hz 11.40kW（TD10.6K）12.69kW（TD11.3K）13.95kW（TD12.1K）15.12kW（TD13.1K）16.28kW（TD14.1K）17.54kW（TD15.1K）
LREP5C+LVALP5A×2 50Hz 11.74kW（TD8.9K）13.06kW（TD9.5K）14.36kW（TD10.2K）15.54kW（TD11.0K）16.82kW（TD11.9K）18.10kW（TD12.7K）

6HP
LREP6C+LVALP4A×2 50Hz 12.28kW（TD11.4K）13.69kW（TD12.2K）15.05kW（TD13.0K）16.36kW（TD14.1K）17.62kW（TD15.2K）18.93kW（TD16.3K）
LREP6C+LVALP5A×2 50Hz 12.73kW（TD9.6K）14.13kW（TD10.3K）15.57kW（TD11.0K）16.90kW（TD11.9K）18.25kW（TD12.8K）19.63kW（TD13.8K）

8HP
LREP8C+LVALP4A×2 50Hz 14.54kW（TD13.4K）16.26kW（TD14.4K）18.03kW（TD15.5K）19.55kW（TD16.8K）21.07kW（TD18.1K）22.63kW（TD19.5K）
LREP8C+LVALP5A×2 50Hz 15.20kW（TD11.5K）17.06kW（TD12.3K）18.82kW（TD13.2K）20.40kW（TD14.3K）22.04kW（TD15.4K）23.77kW（TD16.6K）
LREP8C+LVALP6A×2 50Hz 15.62kW（TD9.2K）17.60kW（TD9.8K）19.33kW（TD10.5K）21.05kW（TD11.4K）22.87kW（TD12.3K）24.67kW（TD13.3K）

10HP
LREP10C+LVALP5A×2 50Hz 18.74kW（TD14.0K）20.91kW（TD15.0K）23.02kW（TD16.1K）25.13kW（TD17.5K）27.24kW（TD19.0K）29.16kW（TD20.3K）
LREP10C+LVALP6A×2 50Hz 19.61kW（TD11.4K）21.90kW（TD12.1K）24.25kW（TD13.0K）26.54kW（TD14.2K）28.59kW（TD15.3K）30.87kW（TD16.5K）
LREP10C+LVALP8A×2 50Hz 20.30kW（TD10.1K）22.64kW（TD10.7K）25.15kW（TD11.6K）27.39kW（TD12.6K）29.60kW（TD13.6K）31.96kW（TD14.6K）

12HP
LREP12C+LVALP6A×2 50Hz 20.10kW（TD11.6K）22.48kW（TD12.4K）24.81kW（TD13.3K）26.98kW（TD14.5K）28.77kW（TD15.4K）31.07kW（TD16.6K）
LREP12C+LVALP8A×2 50Hz 20.85kW（TD10.3K）23.27kW（TD11.0K）25.68kW（TD11.8K）27.73kW（TD12.7K）29.78kW（TD13.6K）32.20kW（TD14.7K）
LREP12C+LVALP10A×2 50Hz 21.76kW（TD7.8K）24.31kW（TD8.3K）26.73kW（TD8.9K）28.73kW（TD9.5K）31.33kW（TD10.3K）33.79kW（TD11.1K）

15HP
LREP15C+LVALP8A×2 50Hz 26.85kW（TD13.2K）30.15kW（TD14.1K）33.35kW（TD15.2K）36.36kW（TD16.6K）39.40kW（TD17.9K）42.45kW（TD19.3K）
LREP15C+LVALP10A×2 50Hz 28.80kW（TD10.2K）32.30kW（TD10.9K）35.73kW（TD11.7K）39.02kW（TD12.8K）42.32kW（TD13.8K）45.59kW（TD14.8K）

20HP LREP20C+LVALP10A×2 50Hz 31.49kW（TD11.1K）35.07kW（TD11.8K）38.77kW（TD12.7K）42.38kW（TD13.8K）45.83kW（TD14.9K）49.34kW（TD16.0K）
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（3）参考組み合わせ表3
・電気ヒーター、標準ユニットクーラ、50Hz、トリプル（3台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

8HP
LREP8C＋LVALP4A×３ 50Hz 15.89kW（TD9.9K）17.84kW（TD10.6K）19.59kW（TD11.3K）21.26kW（TD12.3K）23.01kW（TD13.3K）24.82kW（TD14.3K）
LREP8C＋LVALP5A×３ 50Hz 16.35kW（TD8.3K）18.31kW（TD8.9K）20.08kW（TD9.5K）21.84kW（TD10.3K）23.73kW（TD11.2K）25.53kW（TD12.0K）

10HP
LREP10C＋LVALP4A×３ 50Hz 19.74kW（TD12.2K）22.00kW（TD13.0K）24.26kW（TD14.0K）26.55kW（TD15.3K）28.58kW（TD16.4K）30.74kW（TD17.6K）
LREP10C＋LVALP5A×３ 50Hz 20.49kW（TD10.3K）22.83kW（TD11.0K）25.30kW（TD11.9K）27.56kW（TD12.9K）29.73kW（TD13.9K）32.08kW（TD15.0K）
LREP10C＋LVALP6A×３ 50Hz 20.79kW（TD8.2K）23.28kW（TD8.8K）25.90kW（TD9.4K）28.10kW（TD10.2K）30.58kW（TD11.1K）32.96kW（TD11.9K）

12HP
LREP12C＋LVALP4A×３ 50Hz 20.20kW（TD12.4K）22.56kW（TD13.3K）24.83kW（TD14.3K）27.01kW（TD15.5K）28.83kW（TD16.6K）30.92kW（TD17.7K）
LREP12C＋LVALP5A×３ 50Hz 21.03kW（TD10.6K）23.44kW（TD11.3K）25.84kW（TD12.1K）27.92kW（TD13.1K）29.90kW（TD14.0K）32.32kW（TD15.1K）
LREP12C＋LVALP6A×３ 50Hz 21.40kW（TD8.4K）23.91kW（TD9.0K）26.38kW（TD9.6K）28.29kW（TD10.3K）30.81kW（TD11.1K）33.26kW（TD12.0K）

15HP
LREP15C＋LVALP5A×３ 50Hz 26.93kW（TD13.5K）30.21kW（TD14.5K）33.39kW（TD15.6K）36.38kW（TD16.9K）39.38kW（TD18.3K）42.42kW（TD19.7K）
LREP15C＋LVALP6A×３ 50Hz 28.17kW（TD10.9K）31.63kW（TD11.7K）35.00kW（TD12.6K）38.22kW（TD13.7K）41.47kW（TD14.8K）44.67kW（TD15.9K）
LREP15C＋LVALP8A×３ 50Hz 29.18kW（TD9.7K）32.72kW（TD10.4K）36.18kW（TD11.1K）39.52kW（TD12.1K）42.86kW（TD13.1K）46.19kW（TD14.1K）

20HP
LREP20C＋LVALP6A×３ 50Hz 30.78kW（TD11.9K）34.34kW（TD12.6K）37.89kW（TD13.6K）41.48kW（TD14.8K）44.86kW（TD16.0K）48.28kW（TD17.1K）
LREP20C＋LVALP8A×３ 50Hz 31.94kW（TD10.5K）35.52kW（TD11.2K）39.32kW（TD12.1K）42.95kW（TD13.1K）46.45kW（TD14.2K）50.01kW（TD15.2K）
LREP20C＋LVALP10A×３ 50Hz 33.33kW（TD8.0K）37.21kW（TD8.5K）41.31kW（TD9.2K）45.02kW（TD9.9K）48.81kW（TD10.7K）52.54kW（TD11.5K）

30HP LREP15CR×2 
＋LVALP10A×３ 50Hz 52.24kW（TD12.2K）58.62kW（TD13.1K）64.80kW（TD14.1K）70.68kW（TD15.3K）76.66kW（TD16.6K）82.59kW（TD17.8K）

（4）参考組み合わせ表4
・電気ヒーター、標準ユニットクーラ、50Hz、フォース（4台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃
8HP LREP8C＋LVALP4A×４ 50Hz 16.67kW（TD7.8K）18.62kW（TD8.4K）20.41kW（TD8.9K）22.21kW（TD9.7K）24.13kW（TD10.5K）25.93kW（TD11.3K）

10HP
LREP10C＋LVALP4A×４ 50Hz 20.91kW（TD9.7K）23.26kW（TD10.4K）25.81kW（TD11.2K）28.04kW（TD12.2K）30.30kW（TD13.1K）32.66kW（TD14.1K）
LREP10C＋LVALP5A×４ 50Hz 21.42kW（TD8.2K）23.92kW（TD8.7K）26.53kW（TD9.4K）28.74kW（TD10.2K）31.21kW（TD11.0K）33.60kW（TD11.8K）

12HP
LREP12C＋LVALP4A×４ 50Hz 21.47kW（TD10.0K）23.90kW（TD10.6K）26.33kW（TD11.4K）28.35kW（TD12.3K）30.48kW（TD13.2K）32.91kW（TD14.2K）
LREP12C＋LVALP5A×４ 50Hz 22.03kW（TD8.4K）24.54kW（TD8.9K）27.01kW（TD9.6K）28.92kW（TD10.2K）31.44kW（TD11.1K）33.90kW（TD11.9K）

15HP
LREP15C＋LVALP4A×４ 50Hz 27.60kW（TD12.8K）30.93kW（TD13.7K）34.17kW（TD14.7K）37.21kW（TD16.0K）40.29kW（TD17.3K）43.37kW（TD18.6K）
LREP15C＋LVALP5A×４ 50Hz 28.81kW（TD10.9K）32.27kW（TD11.7K）35.65kW（TD12.5K）38.87kW（TD13.6K）42.13kW（TD14.8K）45.33kW（TD15.9K）
LREP15C＋LVALP6A×４ 50Hz 30.00kW（TD8.7K）33.60kW（TD9.3K）37.13kW（TD10.0K）40.58kW（TD10.9K）43.98kW（TD11.7K）47.44kW（TD12.6K）

20HP
LREP20C＋LVALP5A×４ 50Hz 31.42kW（TD11.8K）34.99kW（TD12.6K）38.54kW（TD13.5K）42.14kW（TD14.8K）45.52kW（TD15.9K）48.94kW（TD17.1K）
LREP20C＋LVALP6A×４ 50Hz 32.32kW（TD9.5K）35.95kW（TD10.0K）39.97kW（TD10.8K）43.61kW（TD11.8K）47.23kW（TD12.7K）50.86kW（TD13.7K）
LREP20C＋LVALP8A×４ 50Hz 33.24kW（TD8.3K）37.06kW（TD8.9K）41.15kW（TD9.6K）44.84kW（TD10.4K）48.58kW（TD11.2K）52.29kW（TD12.0K）

30HP

LREP15CR×2 
＋LVALP8A×４ 50Hz 51.69kW（TD12.7K）58.01kW（TD13.6K）64.12kW（TD14.7K）69.92kW（TD15.9K）75.80kW（TD17.2K）81.66kW（TD18.5K）

LREP15CR×2 
＋LVALP10A×４ 50Hz 55.23kW（TD9.8K）61.87kW（TD10.5K）68.43kW（TD11.3K）74.78kW（TD12.2K）81.12kW（TD13.2K）87.43kW（TD14.2K）

40HP

LREP20CR×2 
＋LVALP8A×４ 50Hz 56.19kW（TD13.7K）62.91kW（TD14.7K）69.10kW（TD15.8K）75.45kW（TD17.2K）81.79kW（TD18.6K）87.92kW（TD19.9K）

LREP20CR×2 
＋LVALP10A×４ 50Hz 60.40kW（TD10.6K）67.22kW（TD11.3K）74.40kW（TD12.2K）81.28kW（TD13.3K）87.94kW（TD14.3K）94.65kW（TD15.4K）
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（5）参考組み合わせ表5
・電気ヒーター、標準ユニットクーラ、60Hz、ペア（1台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVALP5A 60Hz 9.39kW（TD13.1K）10.46kW（TD14.0K）11.56kW（TD15.0K）12.54kW（TD16.3K）13.48kW（TD17.5K）14.46kW（TD18.7K）
LREP4C+LVALP6A 60Hz 9.61kW（TD10.7K）10.78kW（TD11.4K）11.90kW（TD12.2K）12.91kW（TD13.2K）13.92kW（TD14.2K）15.08kW（TD15.3K）
LREP4C+LVALP8A 60Hz 9.91kW（TD9.5K）11.13kW（TD10.2K）12.25kW（TD10.9K）13.26kW（TD11.7K）14.37kW（TD12.7K）15.53kW（TD13.7K）

5HP
LREP5C+LVALP6A 60Hz 10.65kW（TD11.8K）11.91kW（TD12.6K）13.14kW（TD13.5K）14.30kW（TD14.6K）15.40kW（TD15.6K）16.60kW（TD16.8K）
LREP5C+LVALP8A 60Hz 11.02kW（TD10.5K）12.32kW（TD11.2K）13.58kW（TD12.0K）14.74kW（TD13.0K）15.91kW（TD14.0K）17.17kW（TD15.0K）
LREP5C+LVALP10A 60Hz 12.52kW（TD7.9K）12.80kW（TD8.4K）14.10kW（TD9.0K）15.31kW（TD9.8K）16.65kW（TD10.6K）17.94kW（TD11.3K）

6HP
LREP6C+LVALP6A 60Hz 11.45kW（TD12.6K）12.86kW（TD13.5K）14.17kW（TD14.5K）15.44kW（TD15.7K）16.68kW（TD16.9K）17.93kW（TD18.1K）
LREP6C+LVALP8A 60Hz 11.91kW（TD11.3K）13.32kW（TD12.1K）14.68kW（TD12.9K）15.99kW（TD14.0K）17.25kW（TD15.1K）18.57kW（TD16.2K）
LREP6C+LVALP10A 60Hz 12.48kW（TD8.6K）13.92kW（TD9.1K）15.39kW（TD9.8K）16.74kW（TD10.6K）18.14kW（TD11.4K）19.56kW（TD12.3K）

8HP
LREP8C+LVALP8A 60Hz 15.44kW（TD14.5K）17.33kW（TD15.5K）19.21kW（TD16.7K）20.94kW（TD18.2K）22.65kW（TD19.6K）24.36kW（TD21.1K）
LREP8C+LVALP10A 60Hz 16.64kW（TD11.2K）18.71kW（TD12.0K）20.71kW（TD13.0K）22.57kW（TD14.1K）24.44kW（TD15.2K）26.36kW（TD16.3K）

10HP LREP10C+LVALP10A 60Hz 19.96kW（TD13.3K）22.46kW（TD14.3K）24.93kW（TD15.5K）27.15kW（TD16.8K）29.42kW（TD18.1K）31.71kW（TD19.5K）

（6）参考組み合わせ表6
・電気ヒーター、標準ユニットクーラ、60Hz、ツイン（2台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVALP4A×2 60Hz 10.34kW（TD9.1K）11.56kW（TD9.7K）12.68kW（TD10.4K）13.70kW（TD11.2K）14.85kW（TD12.1K）16.00kW（TD13.0K）
LREP4C+LVALP5A×2 60Hz 10.54kW（TD7.5K）11.77kW（TD8.0K）12.90kW（TD8.6K）13.98kW（TD9.3K）15.24kW（TD10.1K）16.36kW（TD10.8K）

5HP
LREP5C+LVALP4A×2 60Hz 11.47kW（TD10.1K）12.77kW（TD10.7K）14.04kW（TD11.5K）15.21kW（TD12.4K）16.41kW（TD13.4K）17.68kW（TD14.4K）
LREP5C+LVALP5A×2 60Hz 11.75kW（TD8.4K）13.09kW（TD8.9K）14.39kW（TD9.5K）15.58kW（TD10.3K）16.90kW（TD11.1K）18.18kW（TD11.9K）

6HP
LREP6C+LVALP4A×2 60Hz 12.39kW（TD10.8K）13.79kW（TD11.5K）15.18kW（TD12.4K）16.49kW（TD13.4K）17.78kW（TD14.4K）19.11kW（TD15.5K）
LREP6C+LVALP5A×2 60Hz 12.76kW（TD9.0K）14.19kW（TD9.6K）15.65kW（TD10.3K）16.99kW（TD11.2K）18.37kW（TD12.0K）19.76kW（TD12.9K）

8HP
LREP8C+LVALP4A×2 60Hz 16.01kW（TD13.9K）17.93kW（TD14.9K）19.84kW（TD16.1K）21.60kW（TD17.5K）23.34kW（TD18.9K）25.07kW（TD20.2K）
LREP8C+LVALP5A×2 60Hz 16.81kW（TD11.8K）18.84kW（TD12.6K）20.83kW（TD13.6K）22.67kW（TD14.8K）24.51kW（TD15.9K）26.40kW（TD17.1K）
LREP8C+LVALP6A×2 60Hz 17.07kW（TD9.6K）19.23kW（TD10.3K）21.27kW（TD11.0K）23.22kW（TD12.0K）25.20kW（TD12.9K）27.19kW（TD13.9K）

10HP
LREP10C+LVALP5A×2 60Hz 20.02kW（TD13.9K）22.47kW（TD15.0K）24.91kW（TD16.2K）27.11kW（TD17.6K）29.32kW（TD19.0K）31.60kW（TD20.4K）
LREP10C+LVALP6A×2 60Hz 20.74kW（TD11.5K）23.37kW（TD12.3K）25.90kW（TD13.3K）28.24kW（TD14.4K）30.68kW（TD15.6K）32.92kW（TD16.7K）
LREP10C+LVALP8A×2 60Hz 21.49kW（TD10.3K）24.20kW（TD11.0K）26.75kW（TD11.8K）29.22kW（TD12.9K）31.67kW（TD13.9K）33.94kW（TD14.9K）

12HP
LREP12C+LVALP6A×2 60Hz 21.25kW（TD11.7K）23.94kW（TD12.6K）26.47kW（TD13.5K）28.67kW（TD14.6K）30.81kW（TD15.7K）33.15kW（TD16.8K）
LREP12C+LVALP8A×2 60Hz 22.03kW（TD10.5K）24.81kW（TD11.3K）27.30kW（TD12.1K）29.53kW（TD13.0K）31.80kW（TD14.0K）34.26kW（TD15.0K）
LREP12C+LVALP10A×2 60Hz 23.00kW（TD8.0K）25.79kW（TD8.5K）28.27kW（TD9.1K）30.62kW（TD9.7K）33.23kW（TD10.5K）35.91kW（TD11.3K）

15HP
LREP15C+LVALP8A×2 60Hz 28.78kW（TD13.5K）32.38kW（TD14.5K）35.92kW（TD15.7K）39.19kW（TD17.1K）42.48kW（TD18.5K）45.80kW（TD19.8K）
LREP15C+LVALP10A×2 60Hz 30.84kW（TD10.5K）34.73kW（TD11.2K）38.48kW（TD12.1K）42.06kW（TD13.2K）45.68kW（TD14.2K）49.35kW（TD15.3K）

20HP LREP20C+LVALP10A×2 60Hz 34.13kW（TD11.5K）37.90kW（TD12.2K）41.90kW（TD13.1K）46.18kW（TD14.4K）50.03kW（TD15.5K）53.89kW（TD16.7K）
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（7）参考組み合わせ表7
・電気ヒーター、標準ユニットクーラ、60Hz、トリプル（3台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

8HP
LREP8C＋LVALP4A×３ 60Hz 17.56kW（TD10.3K）19.68kW（TD11.0K）21.71kW（TD11.8K）23.62kW（TD12.8K）25.55kW（TD13.8K）27.53kW（TD14.9K）
LREP8C＋LVALP5A×３ 60Hz 18.06kW（TD8.6K）20.24kW（TD9.2K）22.32kW（TD9.8K）24.31kW（TD10.7K）26.37kW（TD11.5K）28.39kW（TD12.4K）

10HP
LREP10C＋LVALP4A×３ 60Hz 21.09kW（TD12.2K）23.66kW（TD13.2K）26.17kW（TD14.2K）28.45kW（TD15.4K）30.83kW（TD16.6K）33.09kW（TD17.8K）
LREP10C＋LVALP5A×３ 60Hz 21.95kW（TD10.3K）24.65kW（TD11.1K）27.20kW（TD11.9K）29.66kW（TD12.9K）32.12kW（TD14.0K）34.39kW（TD14.9K）
LREP10C＋LVALP6A×３ 60Hz 22.01kW（TD8.3K）24.78kW（TD8.9K）27.41kW（TD9.6K）30.07kW（TD10.4K）32.46kW（TD11.2K）35.04kW（TD12.0K）

12HP
LREP12C＋LVALP4A×３ 60Hz 21.57kW（TD12.5K）24.20kW（TD13.4K）26.76kW（TD14.5K）28.92kW（TD15.6K）31.03kW（TD16.7K）33.26kW（TD17.9K）
LREP12C＋LVALP5A×３ 60Hz 22.49kW（TD10.5K）25.26kW（TD11.3K）27.75kW（TD12.1K）29.98kW（TD13.1K）32.25kW（TD14.0K）34.70kW（TD15.1K）
LREP12C＋LVALP6A×３ 60Hz 22.60kW（TD8.5K）25.42kW（TD9.1K）27.89kW（TD9.7K）30.19kW（TD10.5K）32.74kW（TD11.3K）35.37kW（TD12.1K）

15HP
LREP15C＋LVALP5A×３ 60Hz 29.22kW（TD13.6K）32.81kW（TD14.6K）36.35kW（TD15.7K）39.62kW（TD17.1K）42.90kW（TD18.5K）46.22kW（TD19.9K）
LREP15C＋LVALP6A×３ 60Hz 30.20kW（TD11.2K）34.01kW（TD12.0K）37.72kW（TD12.9K）41.22kW（TD14.0K）44.77kW（TD15.2K）48.37kW（TD16.4K）
LREP15C＋LVALP8A×３ 60Hz 31.26kW（TD10.0K）35.19kW（TD10.7K）38.97kW（TD11.5K）42.60kW（TD12.5K）46.28kW（TD13.6K）50.00kW（TD14.6K）

20HP
LREP20C＋LVALP6A×３ 60Hz 33.35kW（TD12.2K）37.21kW（TD13.0K）40.90kW（TD13.9K）45.17kW（TD15.3K）48.99kW（TD16.6K）52.76kW（TD17.8K）
LREP20C＋LVALP8A×３ 60Hz 34.64kW（TD11.0K）38.35kW（TD11.6K）42.56kW（TD12.5K）46.82kW（TD13.7K）50.73kW（TD14.8K）54.63kW（TD15.9K）
LREP20C＋LVALP10A×３ 60Hz 35.96kW（TD8.3K）40.03kW（TD8.8K）44.94kW（TD9.6K）49.11kW（TD10.4K）53.28kW（TD11.2K）57.50kW（TD12.0K）

30HP LREP15CR×2 
＋LVALP10A×３ 60Hz 55.97kW（TD12.5K）62.99kW（TD13.4K）69.86kW（TD14.5K）76.27kW（TD15.8K）82.72kW（TD17.1K）89.24kW（TD18.3K）

（8）参考組み合わせ表8
・電気ヒーター、標準ユニットクーラ、60Hz、フォース（4台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃
8HP LREP8C＋LVALP4A×４ 60Hz 18.40kW（TD8.1K）20.59kW（TD8.7K）22.69kW（TD9.3K）24.70kW（TD10.1K）26.79kW（TD11.0K）28.82kW（TD11.8K）

10HP
LREP10C＋LVALP4A×４ 60Hz 22.38kW（TD9.8K）25.12kW（TD10.5K）27.68kW（TD11.3K）30.19kW（TD12.3K）32.63kW（TD13.3K）34.97kW（TD14.2K）
LREP10C＋LVALP5A×４ 60Hz 22.98kW（TD8.2K）25.76kW（TD8.8K）28.40kW（TD9.4K）31.06kW（TD10.2K）33.46kW（TD11.0K）36.05kW（TD11.8K）

12HP
LREP12C＋LVALP4A×４ 60Hz 22.94kW（TD10.1K）25.74kW（TD10.8K）28.21kW（TD11.5K）30.46kW（TD12.4K）32.79kW（TD13.3K）35.29kW（TD14.3K）
LREP12C＋LVALP5A×４ 60Hz 23.58kW（TD8.4K）26.39kW（TD9.0K）28.86kW（TD9.5K）31.17kW（TD10.3K）33.74kW（TD11.1K）36.38kW（TD11.9K）

15HP
LREP15C＋LVALP4A×４ 60Hz 29.88kW（TD13.0K）33.53kW（TD14.0K）37.11kW（TD15.1K）40.43kW（TD16.4K）43.78kW（TD17.7K）47.16kW（TD19.0K）
LREP15C＋LVALP5A×４ 60Hz 31.24kW（TD11.0K）35.07kW（TD11.8K）38.80kW（TD12.7K）42.32kW（TD13.8K）45.88kW（TD14.9K）49.50kW（TD16.1K）
LREP15C＋LVALP6A×４ 60Hz 32.25kW（TD8.9K）36.25kW（TD9.5K）40.11kW（TD10.3K）43.86kW（TD11.2K）47.67kW（TD12.1K）51.50kW（TD13.0K）

20HP
LREP20C＋LVALP5A×４ 60Hz 34.43kW（TD12.0K）38.26kW（TD12.8K）42.03kW（TD13.7K）46.33kW（TD15.1K）50.14kW（TD16.3K）53.94kW（TD17.5K）
LREP20C＋LVALP6A×４ 60Hz 35.07kW（TD9.8K）38.66kW（TD10.3K）43.37kW（TD11.2K）47.57kW（TD12.2K）51.60kW（TD13.2K）55.63kW（TD14.2K）
LREP20C＋LVALP8A×４ 60Hz 35.96kW（TD8.7K）39.87kW（TD9.2K）44.80kW（TD10.0K）48.93kW（TD10.9K）53.07kW（TD11.8K）57.24kW（TD12.6K）

30HP

LREP15CR×2 
＋LVALP8A×４ 60Hz 55.38kW（TD13.0K）62.32kW（TD14.0K）69.11kW（TD15.1K）75.42kW（TD16.5K）81.77kW（TD17.8K）88.17kW（TD19.1K）

LREP15CR×2 
＋LVALP10A×４ 60Hz 59.13kW（TD10.1K）66.55kW（TD10.8K）73.75kW（TD11.6K）80.63kW（TD12.6K）87.59kW（TD13.7K）94.61kW（TD14.7K）

40HP

LREP20CR×2 
＋LVALP8A×４ 60Hz 60.70kW（TD14.2K）68.32kW（TD15.3K）74.58kW（TD16.3K）81.58kW（TD17.7K）89.02kW（TD19.3K）95.76kW（TD20.7K）

LREP20CR×2 
＋LVALP10A×４ 60Hz 65.46kW（TD11.1K）72.53kW（TD11.7K）80.47kW（TD12.6K）88.55kW（TD13.8K）95.90kW（TD14.9K）103.61kW（TD16.1K）
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2-4 コンデンシングユニットとカチオン/SUSユニットクーラ（電気ヒーター）

（1）参考組み合わせ表1
・電気ヒーター、カチオン/SUSユニットクーラ、50Hz、ペア（1台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVALPC（E）5A 50Hz 8.99kW（TD15.0K）10.01kW（TD16.0K）11.05kW（TD17.2K）12.01kW（TD18.6K）12.94kW（TD20.1K）13.82kW（TD21.4K）
LREP4C+LVALPC（E）6A 50Hz 9.42kW（TD12.1K）10.54kW（TD13.0K）11.64kW（TD13.9K）12.65kW（TD15.1K）13.59kW（TD16.2K）14.65kW（TD17.4K）
LREP4C+LVALPC（E）8A 50Hz 9.80kW（TD10.7K）10.97kW（TD11.4K）12.09kW（TD12.2K）13.10kW（TD13.2K）14.11kW（TD14.2K）15.27kW（TD15.3K）

5HP
LREP5C+LVALPC（E）6A 50Hz 10.38kW（TD13.3K）11.60kW（TD14.2K）12.79kW（TD15.3K）13.91kW（TD16.5K）14.99kW（TD17.8K）16.08kW（TD19.0K）
LREP5C+LVALPC（E）8A 50Hz 10.84kW（TD11.8K）12.10kW（TD12.6K）13.33kW（TD13.5K）14.49kW（TD14.6K）15.59kW（TD15.6K）16.79kW（TD16.8K）
LREP5C+LVALPC（E）10A 50Hz 11.40kW（TD9.1K）12.72kW（TD9.7K）14.02kW（TD10.3K）15.19kW（TD11.2K）16.46kW（TD12.1K）17.74kW（TD12.9K）

6HP
LREP6C+LVALPC（E）6A 50Hz 11.07kW（TD14.2K）12.48kW（TD15.3K）13.74kW（TD16.3K）14.94kW（TD17.7K）16.15kW（TD19.1K）17.33kW（TD20.5K）
LREP6C+LVALPC（E）8A 50Hz 11.64kW（TD12.6K）13.05kW（TD13.5K）14.36kW（TD14.5K）15.63kW（TD15.7K）16.87kW（TD16.9K）18.12kW（TD18.1K）
LREP6C+LVALPC（E）10A 50Hz 12.38kW（TD9.8K）13.78kW（TD10.4K）15.22kW（TD11.2K）16.54kW（TD12.1K）17.88kW（TD13.1K）19.26kW（TD14.0K）

8HP
LREP8C+LVALPC（E）8A 50Hz 13.76kW（TD14.8K）15.41kW（TD15.8K）17.10kW（TD17.1K）18.63kW（TD18.6K）20.07kW（TD20.0K）21.56kW（TD21.4K）
LREP8C+LVALPC（E）10A 50Hz 14.83kW（TD11.6K）16.67kW（TD12.5K）18.44kW（TD13.4K）20.01kW（TD14.5K）21.64kW（TD15.7K）23.36kW（TD16.9K）

10HP LREP10C+LVALPC（E）10A 50Hz 18.33kW（TD14.2K）20.50kW（TD15.2K）22.59kW（TD16.3K）24.68kW（TD17.8K）26.79kW（TD19.3K）28.70kW（TD20.6K）

（2）参考組み合わせ表2
・電気ヒーター、カチオン/SUSユニットクーラ、50Hz、ツイン（2台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源周

波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVALPC（E）4A×2 50Hz 10.07kW（TD10.4K）11.26kW（TD11.2K）12.37kW（TD12.0K）13.38kW（TD12.9K）14.42kW（TD13.9K）15.59kW（TD15.0K）
LREP4C+LVALPC（E）5A×2 50Hz 10.35kW（TD8.8K）11.57kW（TD9.4K）12.70kW（TD10.0K）13.72kW（TD10.8K）14.90kW（TD11.7K）16.04kW（TD12.6K）

5HP
LREP5C+LVALPC（E）4A×2 50Hz 11.13kW（TD11.5K）12.40kW（TD12.3K）13.64kW（TD13.1K）14.79kW（TD14.2K）15.90kW（TD15.3K）17.12kW（TD16.4K）
LREP5C+LVALPC（E）5A×2 50Hz 11.50kW（TD9.7K）12.81kW（TD10.4K）14.09kW（TD11.1K）15.26kW（TD12.0K）16.48kW（TD12.9K）17.75kW（TD13.9K）

6HP
LREP6C+LVALPC（E）4A×2 50Hz 11.95kW（TD12.3K）13.36kW（TD13.2K）14.68kW（TD14.1K）15.97kW（TD15.3K）17.20kW（TD16.5K）18.47kW（TD17.7K）
LREP6C+LVALPC（E）5A×2 50Hz 12.44kW（TD10.5K）13.84kW（TD11.2K）15.24kW（TD12.0K）16.56kW（TD13.0K）17.87kW（TD14.0K）19.22kW（TD15.0K）

8HP
LREP8C+LVALPC（E）4A×2 50Hz 14.10kW（TD14.5K）15.77kW（TD15.5K）17.47kW（TD16.8K）19.00kW（TD18.2K）20.46kW（TD19.6K）21.97kW（TD21.0K）
LREP8C+LVALPC（E）5A×2 50Hz 14.81kW（TD12.4K）16.59kW（TD13.3K）18.37kW（TD14.4K）19.91kW（TD15.5K）21.49kW（TD16.7K）23.14kW（TD18.0K）
LREP8C+LVALPC（E）6A×2 50Hz 15.26kW（TD10.0K）17.21kW（TD10.7K）18.95kW（TD11.5K）20.62kW（TD12.4K）22.37kW（TD13.4K）24.17kW（TD14.5K）

10HP
LREP10C+LVALPC（E）5A×2 50Hz 18.14kW（TD15.1K）20.28kW（TD16.2K）22.34kW（TD17.4K）24.31kW（TD18.9K）26.42kW（TD20.5K）28.32kW（TD21.9K）
LREP10C+LVALPC（E）6A×2 50Hz 19.10kW（TD12.3K）21.35kW（TD13.1K）23.59kW（TD14.1K）25.88kW（TD15.4K）27.91kW（TD16.6K）30.05kW（TD17.8K）
LREP10C+LVALPC（E）8A×2 50Hz 19.89kW（TD10.8K）22.20kW（TD11.6K）24.61kW（TD12.5K）26.89kW（TD13.6K）28.99kW（TD14.6K）31.31kW（TD15.7K）

12HP
LREP12C+LVALPC（E）6A×2 50Hz 19.55kW（TD12.6K）21.90kW（TD13.5K）24.16kW（TD14.4K）26.34kW（TD15.7K）28.17kW（TD16.7K）30.23kW（TD17.9K）
LREP12C+LVALPC（E）8A×2 50Hz 20.40kW（TD11.1K）22.80kW（TD11.9K）25.16kW（TD12.7K）27.29kW（TD13.8K）29.15kW（TD14.7K）31.53kW（TD15.8K）
LREP12C+LVALPC（E）10A×2 50Hz 21.36kW（TD8.5K）23.86kW（TD9.1K）26.35kW（TD9.8K）28.25kW（TD10.4K）30.74kW（TD11.3K）33.19kW（TD12.2K）

15HP
LREP15C+LVALPC（E）8A×2 50Hz 26.11kW（TD14.1K）29.35kW（TD15.1K）32.49kW（TD16.3K）35.42kW（TD17.7K）38.36kW（TD19.1K）41.35kW（TD20.6K）
LREP15C+LVALPC（E）10A×2 50Hz 28.08kW（TD11.0K）31.53kW（TD11.8K）34.89kW（TD12.7K）38.09kW（TD13.9K）41.34kW（TD15.0K）44.53kW（TD16.1K）

20HP LREP20C+LVALPC（E）10A×2 50Hz 30.67kW（TD12.0K）34.23kW（TD12.8K）37.75kW（TD13.7K）41.34kW（TD15.0K）44.70kW（TD16.2K）48.11kW（TD17.4K）
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（3）参考組み合わせ表3
・電気ヒーター、カチオン/SUSユニットクーラ、50Hz、トリプル（3台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

8HP
LREP8C＋LVALPC（E）4A×３ 50Hz 15.52kW（TD10.7K）17.43kW（TD11.5K）19.18kW（TD12.3K）20.81kW（TD13.4K）22.49kW（TD14.4K）24.27kW（TD15.5K）
LREP8C＋LVALPC（E）5A×３ 50Hz 16.01kW（TD9.0K）17.98kW（TD9.7K）19.72kW（TD10.4K）21.45kW（TD11.3K）23.27kW（TD12.2K）25.07kW（TD13.1K）

10HP
LREP10C＋LVALPC（E）4A×３ 50Hz 19.21kW（TD13.2K）21.42kW（TD14.1K）23.57kW（TD15.1K）25.79kW（TD16.5K）27.87kW（TD17.8K）29.88kW（TD19.1K）
LREP10C＋LVALPC（E）5A×３ 50Hz 20.01kW（TD11.2K）22.31kW（TD12.0K）24.68kW（TD12.9K）26.96kW（TD14.1K）29.02kW（TD15.1K）31.32kW（TD16.3K）
LREP10C＋LVALPC（E）6A×３ 50Hz 20.38kW（TD8.9K）22.80kW（TD9.5K）25.42kW（TD10.3K）27.61kW（TD11.2K）29.98kW（TD12.1K）32.35kW（TD13.0K）

12HP
LREP12C＋LVALPC（E）4A×３ 50Hz 19.62kW（TD13.4K）21.95kW（TD14.4K）24.16kW（TD15.5K）26.28kW（TD16.8K）28.20kW（TD18.0K）30.04kW（TD19.2K）
LREP12C＋LVALPC（E）5A×３ 50Hz 20.51kW（TD11.5K）22.90kW（TD12.3K）25.23kW（TD13.2K）27.39kW（TD14.3K）29.19kW（TD15.2K）31.53kW（TD16.4K）
LREP12C＋LVALPC（E）6A×３ 50Hz 20.97kW（TD9.2K）23.44kW（TD9.8K）25.92kW（TD10.5K）27.86kW（TD11.2K）30.19kW（TD12.1K）32.63kW（TD13.1K）

15HP
LREP15C＋LVALPC（E）5A×３ 50Hz 26.08kW（TD14.5K）29.29kW（TD15.6K）32.39kW（TD16.8K）35.29kW（TD18.3K）38.19kW（TD19.7K）41.13kW（TD21.2K）
LREP15C＋LVALPC（E）6A×３ 50Hz 27.43kW（TD11.8K）30.82kW（TD12.7K）34.13kW（TD13.6K）37.25kW（TD14.8K）40.43kW（TD16.0K）43.57kW（TD17.2K）
LREP15C＋LVALPC（E）8A×３ 50Hz 28.58kW（TD10.4K）32.07kW（TD11.1K）35.47kW（TD12.0K）38.75kW（TD13.1K）42.03kW（TD14.1K）45.27kW（TD15.2K）

20HP
LREP20C＋LVALPC（E）5A×３ 50Hz 28.18kW（TD15.6K）31.67kW（TD16.8K）34.86kW（TD18.1K）37.80kW（TD19.5K）41.03kW（TD21.2K）44.14kW（TD22.8K）
LREP20C＋LVALPC（E）6A×３ 50Hz 29.93kW（TD12.8K）33.47kW（TD13.7K）36.83kW（TD14.7K）40.34kW（TD16.0K）43.69kW（TD17.3K）47.01kW（TD18.6K）
LREP20C＋LVALPC（E）8A×３ 50Hz 31.25kW（TD11.3K）34.82kW（TD12.1K）38.47kW（TD13.0K）42.07kW（TD14.1K）45.50kW（TD15.2K）48.98kW（TD16.4K）

30HP LREP15CR×2 
＋LVALPC（E）10A×３ 50Hz 50.70kW（TD13.2K）56.97kW（TD14.2K）63.00kW（TD15.2K）68.72kW（TD16.6K）74.50kW（TD17.9K）80.31kW（TD19.3K）

（4）参考組み合わせ表4
・電気ヒーター、カチオン/SUSユニットクーラ、50Hz、フォース（4台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃
8HP LREP8C＋LVALPC（E）4A×４ 50Hz 16.34kW（TD8.5K）18.31kW（TD9.1K）20.07kW（TD9.7K）21.82kW（TD10.6K）23.69kW（TD11.5K）25.49kW（TD12.3K）

10HP
LREP10C＋LVALPC（E）4A×４ 50Hz 20.45kW（TD10.6K）22.77kW（TD11.3K）25.21kW（TD12.2K）27.48kW（TD13.2K）29.61kW（TD14.2K）31.95kW（TD15.3K）
LREP10C＋LVALPC（E）5A×４ 50Hz 21.01kW（TD8.9K）23.43kW（TD9.5K）26.05kW（TD10.3K）28.25kW（TD11.1K）30.62kW（TD12.0K）32.99kW（TD12.9K）

12HP
LREP12C＋LVALPC（E）4A×４ 50Hz 20.97kW（TD10.8K）23.38kW（TD11.6K）25.75kW（TD12.4K）27.86kW（TD13.4K）29.78kW（TD14.3K）32.18kW（TD15.5K）
LREP12C＋LVALPC（E）5A×４ 50Hz 21.60kW（TD9.2K）24.07kW（TD9.8K）26.55kW（TD10.5K）28.49kW（TD11.2K）30.83kW（TD12.1K）33.27kW（TD13.0K）

15HP
LREP15C＋LVALPC（E）4A×４ 50Hz 26.78kW（TD13.8K）30.04kW（TD14.8K）33.20kW（TD15.9K）36.15kW（TD17.3K）39.13kW（TD18.7K）42.14kW（TD20.1K）
LREP15C＋LVALPC（E）5A×４ 50Hz 28.07kW（TD11.8K）31.47kW（TD12.6K）34.77kW（TD13.6K）37.90kW（TD14.8K）41.09kW（TD16.0K）44.23kW（TD17.2K）
LREP15C＋LVALPC（E）6A×４ 50Hz 29.36kW（TD9.4K）32.92kW（TD10.1K）36.39kW（TD10.9K）39.76kW（TD11.8K）43.11kW（TD12.8K）46.47kW（TD13.8K）

20HP
LREP20C＋LVALPC（E）5A×４ 50Hz 30.57kW（TD12.8K）34.12kW（TD13.7K）37.48kW（TD14.6K）41.00kW（TD16.0K）44.35kW（TD17.2K）47.67kW（TD18.5K）
LREP20C＋LVALPC（E）6A×４ 50Hz 31.62kW（TD10.3K）35.21kW（TD10.9K）39.06kW（TD11.8K）42.69kW（TD12.8K）46.22kW（TD13.8K）49.80kW（TD14.9K）
LREP20C＋LVALPC（E）8A×４ 50Hz 32.70kW（TD9.0K）36.39kW（TD9.6K）40.46kW（TD10.3K）44.11kW（TD11.2K）47.78kW（TD12.1K）51.44kW（TD13.0K）

30HP

LREP15CR×2
＋LVALPC（E）8A×４ 50Hz 50.32kW（TD13.6K）56.54kW（TD14.6K）62.52kW（TD15.7K）68.17kW（TD17.1K）73.87kW（TD18.4K）79.63kW（TD19.8K）

LREP15CR×2 
＋LVALPC（E）10A×４ 50Hz 53.91kW（TD10.6K）60.46kW（TD11.4K）66.89kW（TD12.2K）73.07kW（TD13.3K）79.30kW（TD14.4K）85.43kW（TD15.5K）

40HP

LREP20CR×2 
＋LVALPC（E）8A×４ 50Hz 54.62kW（TD14.7K）61.24kW（TD15.7K）67.37kW（TD16.9K）73.34kW（TD18.3K）79.64kW（TD19.8K）85.61kW（TD21.3K）

LREP20CR×2 
＋LVALPC（E）10A×４ 50Hz 58.88kW（TD11.5K）65.67kW（TD12.3K）72.51kW（TD13.2K）79.36kW（TD14.4K）85.85kW（TD15.6K）92.39kW（TD16.7K）
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（5）参考組み合わせ表5
・電気ヒーター、カチオン/SUSユニットクーラ、60Hz、ペア（1台）接続

CCU 
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVALPC（E）5A 60Hz 9.12kW（TD14.1K）10.16kW（TD15.1K）11.23kW（TD16.2K）12.20kW（TD17.6K）13.14kW（TD18.9K）14.03kW（TD20.2K）
LREP4C+LVALPC（E）6A 60Hz 9.37kW（TD11.6K）10.51kW（TD12.4K）11.62kW（TD13.3K）12.62kW（TD14.4K）13.58kW（TD15.4K）14.69kW（TD16.6K）
LREP4C+LVALPC（E）8A 60Hz 9.73kW（TD10.2K）10.92kW（TD10.9K）12.04kW（TD11.7K）13.05kW（TD12.6K）14.10kW（TD13.6K）15.27kW（TD14.7K）

5HP
LREP5C+LVALPC（E）6A 60Hz 10.36kW（TD12.7K）11.60kW（TD13.6K）12.80kW（TD14.6K）13.94kW（TD15.8K）15.02kW（TD17.0K）16.15kW（TD18.2K）
LREP5C+LVALPC（E）8A 60Hz 10.80kW（TD11.3K）12.08kW（TD12.0K）13.32kW（TD12.9K）14.48kW（TD13.9K）15.59kW（TD15.0K）16.83kW（TD16.1K）
LREP5C+LVALPC（E）10A 60Hz 12.52kW（TD8.7K）12.54kW（TD9.3K）13.85kW（TD9.9K）15.03kW（TD10.7K）16.32kW（TD11.6K）17.60kW（TD12.4K）

6HP
LREP6C+LVALPC（E）6A 60Hz 11.09kW（TD13.6K）12.51kW（TD14.6K）13.78kW（TD15.6K）15.01kW（TD17.0K）16.23kW（TD18.3K）17.42kW（TD19.6K）
LREP6C+LVALPC（E）8A 60Hz 11.63kW（TD12.1K）13.04kW（TD12.9K）14.37kW（TD13.8K）15.67kW（TD15.0K）16.91kW（TD16.2K）18.18kW（TD17.3K）
LREP6C+LVALPC（E）10A 60Hz 12.21kW（TD9.4K）13.62kW（TD10.0K）15.07kW（TD10.8K）16.40kW（TD11.6K）17.76kW（TD12.6K）19.15kW（TD13.5K）

8HP
LREP8C+LVALPC（E）8A 60Hz 14.99kW（TD15.4K）16.86kW（TD16.5K）18.68kW（TD17.8K）20.39kW（TD19.4K）22.05kW（TD20.9K）23.72kW（TD22.4K）
LREP8C+LVALPC（E）10A 60Hz 16.16kW（TD12.2K）18.17kW（TD13.1K）20.14kW（TD14.1K）21.96kW（TD15.4K）23.78kW（TD16.6K）25.63kW（TD17.8K）

10HP LREP10C+LVALPC（E）10A 60Hz 19.27kW（TD14.5K）21.70kW（TD15.5K）24.09kW（TD16.8K）26.29kW（TD18.2K）28.44kW（TD19.7K）30.68kW（TD21.2K）

（6）参考組み合わせ表6
・電気ヒーター、カチオン/SUSユニットクーラ、60Hz、ツイン（2台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

4HP
LREP4C+LVALPC（E）4A×2 60Hz 10.11kW（TD9.9K）11.32kW（TD10.6K）12.44kW（TD11.3K）13.45kW（TD12.2K）14.53kW（TD13.2K）15.69kW（TD14.2K）
LREP4C+LVALPC（E）5A×2 60Hz 10.35kW（TD8.2K）11.57kW（TD8.8K）12.70kW（TD9.4K）13.73kW（TD10.1K）14.96kW（TD11.0K）16.10kW（TD11.8K）

5HP
LREP5C+LVALPC（E）4A×2 60Hz 11.21kW（TD10.9K）12.49kW（TD11.6K）13.74kW（TD12.5K）14.90kW（TD13.5K）16.04kW（TD14.5K）17.29kW（TD15.6K）
LREP5C+LVALPC（E）5A×2 60Hz 11.52kW（TD9.1K）12.84kW（TD9.7K）14.14kW（TD10.4K）15.31kW（TD11.2K）16.58kW（TD12.1K）17.85kW（TD13.0K）

6HP
LREP6C+LVALPC（E）4A×2 60Hz 12.06kW（TD11.7K）13.47kW（TD12.5K）14.82kW（TD13.4K）16.12kW（TD14.6K）17.37kW（TD15.7K）18.66kW（TD16.8K）
LREP6C+LVALPC（E）5A×2 60Hz 12.50kW（TD9.9K）13.90kW（TD10.5K）15.34kW（TD11.2K）16.66kW（TD12.2K）18.00kW（TD13.1K）19.37kW（TD14.1K）

8HP
LREP8C+LVALPC（E）4A×2 60Hz 15.50kW（TD15.0K）17.38kW（TD16.1K）19.22kW（TD17.3K）20.94kW（TD18.8K）22.63kW（TD20.3K）24.32kW（TD21.8K）
LREP8C+LVALPC（E）5A×2 60Hz 16.34kW（TD12.7K）18.33kW（TD13.7K）20.29kW（TD14.7K）22.08kW（TD16.0K）23.88kW（TD17.2K）25.69kW（TD18.5K）
LREP8C+LVALPC（E）6A×2 60Hz 16.66kW（TD10.4K）18.78kW（TD11.2K）20.80kW（TD12.0K）22.71kW（TD13.0K）24.63kW（TD14.1K）26.60kW（TD15.1K）

10HP
LREP10C+LVALPC（E）5A×2 60Hz 19.36kW（TD15.0K）21.76kW（TD16.1K）24.11kW（TD17.4K）26.29kW（TD18.9K）28.40kW（TD20.4K）30.60kW（TD22.0K）
LREP10C+LVALPC（E）6A×2 60Hz 20.16kW（TD12.4K）22.72kW（TD13.3K）25.23kW（TD14.4K）27.50kW（TD15.6K）29.86kW（TD16.9K）32.12kW（TD18.1K）
LREP10C+LVALPC（E）8A×2 60Hz 21.05kW（TD11.0K）23.70kW（TD11.8K）26.24kW（TD12.7K）28.63kW（TD13.8K）31.10kW（TD14.9K）33.33kW（TD15.9K）

12HP
LREP12C+LVALPC（E）5A×2 60Hz 19.76kW（TD15.3K）22.22kW（TD16.5K）24.63kW（TD17.8K）26.83kW（TD19.3K）28.84kW（TD20.7K）30.81kW（TD22.1K）
LREP12C+LVALPC（E）6A×2 60Hz 20.64kW（TD12.7K）23.26kW（TD13.6K）25.82kW（TD14.7K）27.98kW（TD15.9K）30.08kW（TD17.0K）32.28kW（TD18.2K）
LREP12C+LVALPC（E）8A×2 60Hz 21.56kW（TD11.2K）24.29kW（TD12.1K）26.80kW（TD13.0K）29.02kW（TD14.0K）31.18kW（TD15.0K）33.60kW（TD16.1K）

15HP
LREP15C+LVALPC（E）8A×2 60Hz 28.01kW（TD14.4K）31.53kW（TD15.5K）34.99kW（TD16.7K）38.20kW（TD18.2K）41.39kW（TD19.6K）44.62kW（TD21.1K）
LREP15C+LVALPC（E）10A×2 60Hz 29.99kW（TD11.4K）33.78kW（TD12.3K）37.48kW（TD13.2K）40.95kW（TD14.4K）44.47kW（TD15.5K）48.04kW（TD16.7K）

20HP LREP20C+LVALPC（E）10A×2 60Hz 33.09kW（TD12.5K）36.98kW（TD13.3K）40.56kW（TD14.2K）44.80kW（TD15.6K）48.64kW（TD16.9K）52.39kW（TD18.2K）
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（7）参考組み合わせ表7
・電気ヒーター、カチオン/SUSユニットクーラ、60Hz、トリプル（3台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃

8HP
LREP8C＋LVALPC（E）4A×３ 60Hz 17.14kW（TD11.1K）19.21kW（TD11.9K）21.21kW（TD12.8K）23.09kW（TD13.9K）24.96kW（TD15.0K）26.89kW（TD16.2K）
LREP8C＋LVALPC（E）5A×３ 60Hz 17.68kW（TD9.3K）19.84kW（TD10.0K）21.89kW（TD10.7K）23.85kW（TD11.6K）25.85kW（TD12.6K）27.85kW（TD13.5K）

10HP
LREP10C＋LVALPC（E）4A×３ 60Hz 20.48kW（TD13.2K）22.98kW（TD14.2K）25.46kW（TD15.3K）27.69kW（TD16.6K）29.97kW（TD18.0K）32.25kW（TD19.3K）
LREP10C＋LVALPC（E）5A×３ 60Hz 21.40kW（TD11.2K）24.05kW（TD12.0K）26.58kW（TD12.9K）28.96kW（TD14.0K）31.42kW（TD15.2K）33.65kW（TD16.2K）
LREP10C＋LVALPC（E）6A×３ 60Hz 21.53kW（TD9.1K）24.30kW（TD9.7K）26.88kW（TD10.4K）29.46kW（TD11.4K）31.88kW（TD12.2K）34.34kW（TD13.1K）

12HP
LREP12C＋LVALPC（E）4A×３ 60Hz 20.93kW（TD13.5K）23.50kW（TD14.5K）26.03kW（TD15.7K）28.19kW（TD16.9K）30.27kW（TD18.2K）32.36kW（TD19.4K）
LREP12C＋LVALPC（E）5A×３ 60Hz 21.92kW（TD11.4K）24.63kW（TD12.3K）27.15kW（TD13.2K）29.36kW（TD14.2K）31.51kW（TD15.2K）33.90kW（TD16.3K）
LREP12C＋LVALPC（E）6A×３ 60Hz 22.10kW（TD9.3K）24.95kW（TD10.0K）27.39kW（TD10.6K）29.66kW（TD11.4K）32.10kW（TD12.3K）34.67kW（TD13.2K）

15HP
LREP15C＋LVALPC（E）5A×３ 60Hz 28.28kW（TD14.6K）31.79kW（TD15.7K）35.22kW（TD17.0K）38.42kW（TD18.5K）41.58kW（TD19.9K）44.80kW（TD21.5K）
LREP15C＋LVALPC（E）6A×３ 60Hz 29.37kW（TD12.1K）33.10kW（TD13.0K）36.75kW（TD14.0K）40.15kW（TD15.2K）43.60kW（TD16.5K）47.09kW（TD17.7K）
LREP15C＋LVALPC（E）8A×３ 60Hz 30.62kW（TD10.7K）34.49kW（TD11.5K）38.22kW（TD12.4K）41.78kW（TD13.4K）45.38kW（TD14.5K）49.03kW（TD15.7K）

20HP
LREP20C＋LVALPC（E）5A×３ 60Hz 30.81kW（TD15.9K）34.68kW（TD17.1K）38.16kW（TD18.3K）41.14kW（TD19.7K）44.94kW（TD21.5K）48.53kW（TD23.2K）
LREP20C＋LVALPC（E）6A×３ 60Hz 32.35kW（TD13.2K）36.31kW（TD14.2K）39.62kW（TD15.0K）43.76kW（TD16.5K）47.63kW（TD17.9K）51.31kW（TD19.2K）
LREP20C＋LVALPC（E）8A×３ 60Hz 33.87kW（TD11.7K）37.67kW（TD12.5K）41.56kW（TD13.4K）45.86kW（TD14.7K）49.69kW（TD15.9K）53.51kW（TD17.0K）

30HP LREP15CR×2 
＋LVALPC（E）10A×３ 60Hz 54.13kW（TD13.6K）60.98kW（TD14.6K）67.68kW（TD15.8K）73.91kW（TD17.1K）80.16kW（TD18.5K）86.43kW（TD19.9K）

（8）参考組み合わせ表8
・電気ヒーター、カチオン/SUSユニットクーラ、60Hz、フォース（4台）接続

CCU
馬力 機器構成 電源 

周波数
庫内温度

-5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃
8HP LREP8C＋LVALPC（E）4A×４ 60Hz 18.04kW（TD8.9K）20.21kW（TD9.5K）22.28kW（TD10.2K）24.26kW（TD11.1K）26.29kW（TD12.0K）28.30kW（TD12.8K）

10HP
LREP10C＋LVALPC（E）4A×４ 60Hz 21.86kW（TD10.7K）24.54kW（TD11.5K）27.08kW（TD12.3K）29.51kW（TD13.4K）31.97kW（TD14.5K）34.21kW（TD15.5K）
LREP10C＋LVALPC（E）5A×４ 60Hz 22.51kW（TD8.9K）25.28kW（TD9.6K）27.86kW（TD10.2K）30.47kW（TD11.2K）32.88kW（TD12.0K）35.36kW（TD12.9K）

12HP
LREP12C＋LVALPC（E）4A×４ 60Hz 22.39kW（TD10.9K）25.13kW（TD11.7K）27.64kW（TD12.6K）29.86kW（TD13.5K）32.07kW（TD14.5K）34.51kW（TD15.6K）
LREP12C＋LVALPC（E）5A×４ 60Hz 23.08kW（TD9.1K）25.93kW（TD9.8K）28.37kW（TD10.4K）30.65kW（TD11.2K）33.11kW（TD12.1K）35.69kW（TD13.0K）

15HP
LREP15C＋LVALPC（E）4A×４ 60Hz 28.97kW（TD14.0K）32.52kW（TD15.1K）36.02kW（TD16.2K）39.26kW（TD17.7K）42.49kW（TD19.1K）45.77kW（TD20.5K）
LREP15C＋LVALPC（E）5A×４ 60Hz 30.42kW（TD11.9K）34.17kW（TD12.8K）37.83kW（TD13.8K）41.25kW（TD15.0K）44.73kW（TD16.2K）48.24kW（TD17.4K）
LREP15C＋LVALPC（E）6A×４ 60Hz 31.53kW（TD9.7K）35.48kW（TD10.4K）39.28kW（TD11.2K）42.95kW（TD12.2K）46.66kW（TD13.2K）50.41kW（TD14.2K）

20HP
LREP20C＋LVALPC（E）5A×４ 60Hz 33.44kW（TD13.0K）37.38kW（TD13.9K）40.76kW（TD14.8K）44.93kW（TD16.3K）48.80kW（TD17.6K）52.50kW（TD18.9K）
LREP20C＋LVALPC（E）6A×４ 60Hz 34.24kW（TD10.7K）37.91kW（TD11.3K）42.26kW（TD12.2K）46.50kW（TD13.3K）50.44kW（TD14.4K）54.38kW（TD15.4K）
LREP20C＋LVALPC（E）8A×４ 60Hz 35.43kW（TD9.4K）39.09kW（TD9.9K）43.95kW（TD10.7K）48.12kW（TD11.7K）52.19kW（TD12.6K）56.28kW（TD13.6K）

30HP

LREP15CR×2 
＋LVALPC（E）8A×４ 60Hz 53.94kW（TD13.9K）60.73kW（TD14.9K）67.38kW（TD16.1K）73.56kW（TD17.5K）79.75kW（TD19.0K）85.96kW（TD20.4K）

LREP15CR×2 
＋LVALPC（E）10A×４ 60Hz 57.54kW（TD11.0K）64.81kW（TD11.8K）71.89kW（TD12.7K）78.59kW（TD13.8K）85.33kW（TD14.9K）92.20kW（TD16.1K）

40HP

LREP20CR×2 
＋LVALPC（E）8A×４ 60Hz 58.98kW（TD15.1K）66.44kW（TD16.3K）72.90kW（TD17.4K）79.17kW（TD18.8K）86.57kW（TD20.5K）93.26kW（TD22.1K）

LREP20CR×2 
＋LVALPC（E）10A×４ 60Hz 63.55kW（TD12.0K）70.84kW（TD12.8K）78.00kW（TD13.7K）86.16kW（TD15.1K）93.33kW（TD16.3K）100.72kW（TD17.5K）
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