
■一般的なオフィスビルにおける
　用途別電力消費比率 
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『ZEB（ゼブ）』とはnet Zero Energy Building
（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略で、省エネや再
生可能エネルギーを利用し、基準エネルギー量から
一次エネルギー消費量を限りなくゼロにするという
考え方です。

ZEBとは？

温室効果ガス（CO2）を減らすためには、
現在のエネルギー量から大幅な削減が求められています。
その第一歩として建物の消費エネルギーをゼロに近づける

『ZEB（ゼブ）』が注目されています。

脱炭素社会の実現に向けて
建物設備の省エネが求められています。

【2030年】温室効果ガス（CO₂）排出量46%削減
【2050年】カーボンニュートラルを実現

国の方針

空調・換気の省エネで
カーボンニュートラルに貢献

快適と省エネを両立したダイキンのZEBを裏面でご紹介▶

環境負荷低減 快適性向上 光熱費削減 災害対策

不動産価値UP 企業イメージUP

ZEB

ZEBでSDGsにも貢献 ～SDGsに貢献することで～

「 ZEB 」
ゼブ

省エネ 創エネ

Nearly ZEB
ゼブニアリー

省エネ

ZEB Ready
ゼブ レディ

一次エネルギー消費量 一次エネルギー消費量 一次エネルギー消費量

省エネ 創エネ

50%以上削減 75%以上削減 100%以上削減

換気 照明空調

建物全体の消費エネルギーの
大半を占める

これらの省エネ化を
ダイキンがお手伝いします。
まずは「ZEB Ready」を
目指してみませんか？

まずは
ここから



SPP22077A（25.06.010）SW・HP・SS

ダイキンならではの 3つのポイント・・・・

https://www.daikincc.comWEBから

0120-88-1081お電話から （全国共通フリーダイヤル）

本　　社　〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
東京支社　〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

ZEBを相談するならダイキンへ 地域密着サポート！ 
ダイキンのZEBプランナー

ZEBに関するお問合せは
下記アドレスまでご連絡ください。

環境省や経産省の補助金制度を活用してコストを抑えることも可能です。

ZEB事例 ／ダイキン工業 福岡ビル 
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更新用VRV QXシリーズ（高顕熱形）

〈設備更新概要〉

用　　途 ： 事務所
建物規模 ： 地上4階建て

構　　造 ： 鉄骨造
延床面積 ： 2,620m2

竣工 ： 1996年9月
更新 ： 2017年5月

ダイキン工業福岡ビル
（福岡市博多区）

空調・換気・照明の改修だけで▲55％削減のZEB評価
築20年以上の建物でZEBを達成
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・初期照度の抑制と
  運用改善

・設定温度の変更
・消し忘れ防止
・低負荷時の
  効率改善

※1.ZEB評価にはコンセント消費電力は含まない　
※2.運転時間補正あり（2017年6月～2018年5月実績）

空調・換気は
エネマネにより

さらに5%削減
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ダイキン工業福岡ビル
（ZEB改修）
2018年1月25日交付
国土交通省告示に基づく
第三者認証

（日本ERI株式会社） 

ZEB Ready 取 得
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①LED調光システム（DALI対応）
②二重窓化
③ZEBモニター
④太陽光発電システム

インテリジェントタッチマネージャー制 御

3
2016年夏の空調機運転データと
現地調査による分析から容量を選定

遠隔監視システムによる
空調機運転データの分析

データ分析

1 お客様に合った快適空間のご提案
●温度と湿度を個別に制御

便利な設備管理のご提案
●設備をまとめて管理することでムダを見つけます
●建物のエネルギーマネジメントをお手伝いします

湿度をコントロールすることで快適性が高まります

●規模・用途に合った豊富なラインアップ
省エネ・高効率な空調・換気機器でニーズにお応えします

高顕熱形業務用マルチエアコン

★冷暖フリーVRV7 RXシリーズは高COP改装が可能です。

業務用エアコン

水配管レス調湿外気処理機

全熱交換器ユニット

https://www.daikinaircon.com/zeb/

ダイキンのZEB取り組みについてご覧いただけます。
取組事例や補助金情報等もこちらでご確認いただけます。

2

運転データを活用した改善のご提案
●運転データを分析し、最適な機器にアップデート
●さらなる省エネに向けた継続的なアドバイス

3 空調機の見直し（省エネ診断）で最適容量をご提案します
省エネ診断なし

同サイズでそのまま更新する

空調機の
容量のムダ

電気代の
ムダ

省エネ診断あり

最適な空調機で更新する

運転効率
アップ

更新費用の
削減

稼働率
90%

稼働率
70%

20馬力 16馬力

ダイキンが
サポートいたします

エネルギーを
管理

daikin-zeb@daikin.co.jp

高COP

★


