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1.	 概要
按分機能は、空調機の電力量やガス量を計量器で計測し、設定された方式によって室内機ごとに
按分する機能です。按分結果はCSVファイルとして出力することも可能です。

按分方式は以下の4つがあります。
①空調負荷按分方式
室内機の運転負荷により電力量、ガス量を按分算出します。
按分タイプには以下の2種類があります。

通常型	 ：電気ヒートポンプ（EHP）の電力量を按分算出します。
GHP型	：ガスヒートポンプ（GHP）の電力量、ガス量を按分算出します。

②サーモON時間按分方式
ガスヒートポンプ（GHP）の室内機サーモON時間と室内機容量からガス量を、	
室内機運転時間と室内機容量から電力量を按分算出します。

③運転時間按分方式
ガスヒートポンプ（GHP）の室内機運転時間と室内機容量からガス量、電力量を	
それぞれ按分算出します。送風運転時は電力量のみ按分算出します。

④時間単価方式
ガスヒートポンプ（GHP）の室内機サーモON時間と室内機容量の積によりガス量を、	
室内機運転時間と室内機容量の積により電力量を算出します。
本方式の場合、ガス量や電力量の計量は必要ありません。

②～④は、ガスヒートポンプ（GHP）のみ対応可能です。

DK-CONNECT edgeの電源がOFFの場合は、按分計算できません。
按分計算を行う場合はDK-CONNECT edgeの電源をOFFにしないでください。

NOTE
	• 本機能は、「多物件管理者」「物件管理者」の権限でログインされたユーザーのみ使用できます。
	• 本機能による按分データは計量法によるものではないため、料金計算における公的取引には
使用できません。
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2.	 画面詳細説明

2.1	 エネルギー使用量集計を行う
エネルギー使用量集計画面にて、期間指定か1か月指定による室内機ごとに按分された	
エネルギー使用量集計データの一覧表示ができます。
パソコンの場合、集計データのファイル出力ができます。

NOTE
オフライン異常時にDK-CONNECT edgeで按分集計用データを保持できる期間は62日間です。

2.1.1	 集計データの一覧表示を行う

	■画面遷移手順
サイドメニューで、按分集計（1）内にあるエネルギー使用量集計（2）を選択します。

（1）（1）
（2）（2）
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	■操作手順

1	 集計期間の指定方式（3）を、[期間指定]か[1か月指定]か選択します。	
選択した方が青く表示されます。

（3）（3）

期間指定の場合

[期間指定]（4）を選択した場合、集計開始日（5）、集計終了日（6）の設定を行います。
集計開始日、集計終了日は、日付スライドボタン＜（7）、＞（8）を押すか、	
カレンダーアイコン（9）を押してカレンダー上で月（10）・日（11）の選択を行うことで設定できます。

（4）（4） （5）（5）

（7）（7） （9）（9）（8）（8）

（6）（6）

（7）（7） （9）（9）（8）（8）

（11）（11）

（10）（10）

カレンダーアイコンを選択

NOTE
	• クラウドサーバーには13か月前までのデータが保存されているため、期間指定は	
13か月前の1日から前日までの間で行います。
	• 期間指定の範囲は最大1か月です。集計終了日の設定は、集計開始日から1か月以内の	
日からしか選択できません。
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1か月指定の場合

[1か月指定]（12）を選択した場合、計算日の▼（13）から日にち（14）を設定します。

（12）（12）
（13）（13）

（14）（14）

NOTE
計算日の設定は、現在日より前の日を選択すると、前月計算日から当月計算日の前日まで、	
現在日と同日か後ろの日を選択すると、前々月計算日から前月計算日の前日までの期間指定と
なります。

2	 更新ボタン（15）を押すと、指定した期間における室内機ごとのエネルギー使用量の一覧が	
表示されます。スクロールバー（16）を上下操作することで、同一画面上で200機器分の	
データ閲覧ができます。201機器以上ある場合は、ページ切替ボタン◀（17）、▶（18）を	
押してページを切り替えて閲覧ができます。

（15）（15）

（17）（17） （18）（18）

（16）（16）

NOTE
一覧の表示は、エッジ名称の順で並んで表示されます。
同一エッジにおいては、機器名称の順で並んで表示されます。
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3	 集計結果画面は、エッジ名称（19）、機器名称（20）を任意に入力して特定の機器のみを表示する
こともできます。

（19）（19） （20）（20）



7 取扱説明書 料金管理機能（按分集計機能）M21A051E
DK-CONNECT

2.1.2	 集計データのファイル出力を行う

	■操作手順
パソコンのエネルギー使用量集計画面上で、ファイル出力ボタン（1）を押します。
更に表示された確認ダイアログの「はい」（2）を押すと、下記の３つのCSVファイルを１つに	
まとめた圧縮ファイルがダウンロードされます。

	• ゾーン情報ファイル（ファイル名称：Zone.csv）
	• 按分集計ファイル（ファイル名称：Total.csv）
	• 按分時報ファイル（ファイル名称：Hourly.csv）

各ファイルの詳細は、「2.1.3 出力ファイルのフォーマットについて」をご参照ください。
確認ダイアログ上で「いいえ」（3）を押すとファイル出力がキャンセルされます。

（1）（1）

（2）（2）（3）（3）

NOTE
	• タブレット、スマートフォンからはファイル出力はできません。
	• エッジ名称、機器名称で特定の機器を抽出したデータのファイル出力はできません。	
特定の機器を抽出した状態で操作を行っても、按分対象の全空調機のデータがファイル出力
されます。
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2.1.3	 出力ファイルのフォーマットについて

ゾーン情報ファイル（ファイル名：Zone.csv）

ゾーン情報とゾーンの階層情報、ゾーンに登録された機器情報を確認することができます。

ゾーン設定例

ゾーン1（1階層目）	 ：機器A
　┗ゾーン2（2階層目）	 ：機器B、機器C

ゾーン1には「機器A」が属します
ゾーン2には「機器B」「機器C」が属します

ファイルフォーマット例

A B C D

PPD Zone CSV-file Ver.*

@S:ZONE-INFO 











ゾーン情報

Z ゾーンID ゾーン1

Z ゾーンID ゾーン2

E 機器ID（機器B）

E 機器ID（機器C）

E 機器ID（機器A）

‥

@E:ZONE-INFO

空白行	 	

@S:EQUIP-INFO 









機器情報

機器ID 機器A

機器ID 機器B

機器ID 機器C

‥

@E:EQUIP-INFO

ゾーン名称

ファイルバージョン

機器名称
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ファイルのデータ内容詳細

説明 項目名

ゾーン情報 －

ファイルバージョン 本ファイルのバージョンです。

@S:ZONE-INFO 以下の行からゾーン情報が記載されることを示しています。

Z

ゾーンが設定されていることを示しています。
A列ならば1階層目、B列ならば2階層目のゾーンとなります。
下層のゾーンになるほどZの表記位置が右列に移動します。
ゾーンは最大5階層まであります。

ゾーンID ゾーンに与えられたIDです。

ゾーン名称 ゾーン作成時に設定したゾーン名称です。

E

ゾーンに機器が登録されていることを示しています。
B列ならば1階層目、C列ならば2階層目のゾーンに登録された	
機器となります。
下層のゾーンになるほどEの表記位置が右列に移動します。

機器ID 機器に与えられたIDです。

@E:ZONE-INFO 以上の行でゾーン情報の記載が終了していることを示しています。

機器情報 －

@S:EQUIP-INFO 以下の行から機器情報が記載されることを示しています。

機器ID 機器に与えられたIDです。

機器名称 機器登録時に設定した機器名称です。

@E:EQUIP-INFO 以上の行で機器情報の記載が終了していることを示しています。

NOTE
	• 機器情報は、機器IDの順で並んで表示されます。
	• 按分方式が時間単価方式の場合、撤去などにより機器情報を削除すると、削除前の期間を	
指定しても、削除された機器情報はゾーンファイルに出力されなくなります。	
機器情報削除前にゾーンファイルを出力を頂きますようご注意ください。
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按分集計ファイル（ファイル名称：Total.csv）

集計期間内のエネルギー使用量を室内機ごとに確認することができます。

ファイルフォーマット例

A B C D E F G H

開始日 日数 空調機の	
タイプ

割り振れない
電力量（Wh）

期間指定	
方式 



ヘッダー部

20240822 2 0 0 0

空白行　

機器ID 機器名称 容量 昼間電力	
使用量（Wh）

夜間電力	
使用量（Wh）

昼間停止時	
電力量（Wh）

夜間停止時	
電力量（Wh）

ガス使用量
（1/1000m3） 
















データ部

35ebfc0a-
03fa-･･･ 室内機1 28 500 0 0 0 0

35ec41b0	
-03fa-･･･ 室内機2 28 500 0 0 0 0

8266a31e	
dee3ｰ･･･ 室内機3 28 667 0 0 0 0

82671862	
-dee3-･･･ 室内機4 28 667 0 0 0 0

8267a03e	
-dee3-･･･ 室内機5 28 667 0 0 0 0
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ファイルのデータ内容詳細

項目名 説明

ヘッダー部 －

開始日 集計開始年月日です。

日数 集計日数です。

空調機のタイプ 「0」と表示されます。（固定表示）

割り振れない電力量 「0」と表示されます。（固定表示）

期間指定方式 期間指定で集計した場合は「0」、1か月指定で集計した場合は	
ファイル出力を行った年月が表示されます。

データ部 －

機器ID 機器に与えられたIDです。

機器名称 機器登録時に設定した機器名称です。

容量 機器に設定されている容量です。
容量設定されていない機器は「0」と表示されます。

昼間電力使用量
（Wh/W･h）※ 集計期間内に集計された昼間電力使用量の合計です。

夜間電力使用量
（Wh/W･h）※ 「0」と表示されます。（固定表示）

昼間停止時の電力量
（Wh/W･h）※

集計期間内に集計された昼間停止時電力量の合計です。
按分方式が時間単価方式の場合は「0」と表示されます。

夜間停止時の電力量
（Wh/W･h）※ 「0」と表示されます。（固定表示）

ガス使用量
（1/1000m3） 集計期間内に集計されたガス使用量の合計です。

※按分方式が時間単価方式の場合は、単位を（W･h）で表示します。
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按分時報ファイル（ファイル名称：Hourly.csv）

集計期間内のエネルギー使用量を、室内機ごとに1時間単位で確認することができます。

ファイルフォーマット例

Daikin_エッジA 













タイトル部

2024/8/24 18:44

2.1.25

PPD Hourly Data (Wh) 
(1/1000m3)

Note:

This value is the PPD 
result for one hour ending 
at Date and Time.	
,e.g. the value on the line 
3:00 is the result for one 
hour from 2:00 to 2:59.

室内機1 室内機2 室内機3 


ヘッダー部

0 0 0

2024/8/5 14:00 







1時間の
データ


















データ部

昼間電力使用量 昼間電力使用量 昼間電力使用量

夜間電力使用量（ガス） 夜間電力使用量（ガス） 夜間電力使用量（ガス）

昼間停止時電力使用量 昼間停止時電力使用量 昼間停止時電力使用量

夜間停止時電力使用量 夜間停止時電力使用量 夜間停止時電力使用量

2024/8/5 15:00 







1時間の
データ

昼間電力使用量 昼間電力使用量 昼間電力使用量

夜間電力使用量（ガス） 夜間電力使用量（ガス） 夜間電力使用量（ガス）

昼間停止時電力使用量 昼間停止時電力使用量 昼間停止時電力使用量

夜間停止時電力使用量 夜間停止時電力使用量 夜間停止時電力使用量

2024/8/5 16:00
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ファイルのデータ内容詳細

項目名 説明

タイトル部 －

エッジ名称 設定したエッジ名称です。

年月日、時分 ファイル出力を行った日時です。

バージョン番号 エッジのバージョンです。

タイトル

按分方式が時間単価方式以外の場合	
「PPD Hourly Data (Wh) (1/1000m3)」と表示されます。	
按分方式が時間単価方式の場合	
「PPD Hourly Data (W・h)」と表示されます。

注意書き 2時台の使用量は3:00の欄に表示されることを明記しています。

ヘッダー部 －

機器名称 機器登録時に設定した機器名称です。

種別

設定された按分方式により下記のように表示されます。	
空調負荷按分方式（通常型）	 ：0	
空調負荷按分方式（GHP型）	 ：2	
サーモON時間按分方式	 ：3	
運転時間按分方式	 ：4	
時間単価方式	 ：5

データ部 －

年月日、時分 集計期間内の1時間ごとの日時です。

昼間電力使用量 1時間の室内機ごとの昼間電力使用量です。

夜間電力使用量(ガス) 1時間の室内機ごとの夜間ガス使用量です。	
按分方式が空調負荷按分方式（通常型）の場合は「0」と表示されます。

昼間停止時電力使用量 1時間の室内機ごとの昼間停止時電力使用量です。	
按分方式が時間単価方式の場合は「0」と表示されます。

夜間停止時電力使用量 「0」と表示されます。（固定表示）
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2.2	 按分除外時間帯・特別按分日を設定する
室内機ごとのエネルギー使用量を算出する按分計算を行わない按分除外時間帯と、	
按分除外時間帯でも按分計算を行う特別按分日を設定することができます。

NOTE
	• 按分除外時間帯は、室内機ごとのエネルギー使用量はすべて0で扱われます。
	• 按分除外時間帯と特別按分日は、物件単位での設定となります。
	• 按分除外時間帯と特別按分日は、設定を行った日から按分計算に反映されます。	
設定を行った日より以前に遡った日への按分計算に反映することはできません。
	• DK-CONNECT edgeとクラウド間がオフラインの時に、除外時間帯の設定を行った場合、
設定が反映されません。設定内容はオンライン復帰時に反映されます。

2.2.1	 按分除外時間帯を設定する

	■画面遷移手順
サイドメニューで、按分集計（1）内にある除外時間帯設定（2）を選択します。

（1）（1）

（2）（2）
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	■操作手順

1	 除外時間帯（3）を選択します。

（3）（3）

除外時間帯を指定する場合

+期間（4）を選択し、曜日（5）の設定を行い、時刻設定に移動（6）を押します。
開始時刻ダイアログ上で開始時刻（7）の設定を行い、終了時刻設定に移動（8）を押します。
終了時刻ダイアログ上で終了時刻（9）の設定を行い、OK（10）を押します。
終日設定の場合、開始時刻ダイアログ上か終了時刻ダイアログ上で終日（11）を押してチェックを
入れます。
設定をキャンセルする場合は、×（12）を押します。

（4）（4）

（12）（12）

（5）（5）

（6）（6）
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（12）（12）

（12）（12）

（7）（7）

（8）（8）

（9）（9）

（11）（11）

（11）（11）

（10）（10）

NOTE
	• 除外開始時刻は00:00から17:59、除外終了時刻は開始時刻の1分後から24:00までの	
間で設定できます。
	• 期間指定では除外開始時刻は18:00以降の設定ができません。	
除外開始時刻を18:00以降に設定し、除外終了時刻が翌0:01以降になる場合は、	
早朝・深夜の除外時間設定をご使用ください。
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早朝・深夜を除外時間とする場合

+早朝・深夜（13）を選択し、曜日（14）の設定を行い、時刻設定に移動（15）を押します。
早朝の終了時刻ダイアログ上で終了時刻（16）の設定を行い、開始時刻設定に移動（17）を押します。
深夜の開始時刻ダイアログ上で開始時刻（18）の設定を行い、OK（19）を押します。
設定をキャンセルする場合は、×（20）を押します。

（20）（20）

（14）（14）

（15）（15）

（13）（13）
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（16）（16）

（17）（17）

（20）（20）

（20）（20）

（18）（18）

（19）（19）

NOTE
	• 早朝の終了時刻は00:01から17:59、深夜の開始時刻は早朝の終了時刻の1分後から
23:59までの間で設定できます。
	• 早朝は0:00から設定された早朝の終了時刻、深夜は深夜の開始時刻から24:00が除外時間
となります。
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2	 設定した按分除外時間帯一覧が表示されます。
設定を保存する場合は保存（21）、キャンセルする場合はキャンセル（22）を押します。
保存を押すと確認ダイアログが表示され、はい（23）を押すと設定が保存され、いいえ（24）を	
押すとキャンセルされます。
有効／無効切替ボタン（25）を押すと、除外時間設定の有効／無効を切り替えることができます。
（青色：有効、灰色：無効）
削除ボタン（26）を押すと、除外時間設定の削除ができます。
設定変更を保存せずに別の画面に移動する際は、確認のダイアログが表示されます。
ダイアログ上のはい（27）を押すと設定変更は破棄されて画面移動が行われ、いいえ（28）を	
押すと、画面移動が取り消されます。

（25）（25）
（26）（26）

（26）（26）
（25）（25）

（22）（22） （21）（21）

（24）（24） （23）（23）

（28）（28） （27）（27）

NOTE
新規設定、設定変更、設定削除は、保存を行わないと有効になりません。
設定変更を行った際は、必ず保存ボタンを押して変更内容を保存してください。
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2.2.2	 特別按分日を設定する

	■操作手順

1	 除外時間帯設定画面上で特別に按分する日（1）を選択します。

（1）（1）

月日を設定する場合

+月日（2）を選択し、月日（3）の設定を行い、OK（4）を押します。
設定をキャンセルする場合は、×（5）を押します。

（3）（3）

（4）（4）

（5）（5）

（2）（2）
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週曜日を設定する場合

+週曜日（6）を選択し、月（7）と週曜日（8）の設定を行い、OK（9）を押します。
設定をキャンセルする場合は、×（10）を押します。

（7）（7）

（9）（9）

（8）（8）

（10）（10）

（6）（6）
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2	 特別に按分する日一覧が表示されます。
一覧の左側にはカレンダーが表示され、按分除外時間帯の設定がされている日は	
カレンダー上で灰色（11）で表示されます。
設定を保存する場合は保存（12）、キャンセルする場合はキャンセル（13）を押します。
保存を押すと確認ダイアログが表示され、はい（14）を押すと設定が保存され、いいえ（15）を	
押すとキャンセルされます。
設定変更ボタン（16）を押すと、再度ダイアログ画面から設定変更が行えます。
削除ボタン（17）を押すと、特別に按分する日の削除ができます。
設定変更を保存せずに別の画面に移動する際は、確認のダイアログが表示されます。
ダイアログ上のはい（18）を押すと設定変更は破棄されて画面移動が行われ、いいえ（19）を	
押すと、画面移動が取り消されます。

（16）（16）
（17）（17）

（16）（16）
（17）（17）

（13）（13） （12）（12）

（15）（15） （14）（14）

（19）（19） （18）（18）

（11）（11）

NOTE
新規設定、設定変更、設定削除は、保存ボタンを押さないと有効になりません。
設定変更を行った際は、必ず保存ボタンを押して変更内容を保存してください。
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3.	 アフターサービスについて
	■修理を依頼されるときは次のことをお知らせください。
	• 機種名
	• 据付年月日
	• 故障状況ーーーーできるだけ詳しく
	• ご住所・お名前・お電話番号

	■移設について
専門の技術が必要ですので必ずお買い上げの販売店またはコンタクトセンターに	
ご相談ください。
なお、この場合は、移設に必要な実費をいただきます。

	■無料修理保証期間経過後の修理について
お買い上げの販売店またはコンタクトセンターにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
（保証期間・・・据付日から１年）

	■ご不明の場合は
アフターサービスについては、お買い上げの販売店またはコンタクトセンターに	
お問い合わせください。

HT(2603)M21A051E

大阪市北区梅田一丁目13番1号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス
郵便番号  530-0001



HT(2603)M21A051E

大阪市北区梅田一丁目13番1号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス
郵便番号  530-0001
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