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機外配線要領

連絡電線（３芯）

接地
注）電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」
　　及び「内線規程」に従って施工ください。
　　電源電線・連絡電線・アース線の接続については、据付説明書をご確認ください。

配線用しゃ断器
単相１００Ｖ ２０Ａ

プラグ形状：ＩＬ形

専用
回路

室外

据付スペース　　（吹出側壁面高さ1.2m以下）
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把手 意匠銘板

ドレン出口部
ドレン管継手取付可能
（接続ホース径 I.D.Φ15.9）

4-基礎ボルト用穴
（M8またはM10用）

機械銘板

表示銘板

サービス
ポート

ガス管閉鎖弁
（Φ9.5フレア接続）

液管閉鎖弁
（Φ6.4フレア接続）

アース端子
（M4）

閉鎖弁カバー及び遮蔽板取外し時

外気サーミスタ
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前面グリル取付ネジ
（パネル内、カバー取外し後）

注）１．冷媒配管の引き出し方向は左側面、右側面
　　　　背面、下面のいずれかとする。（→方向）

187

連絡電線端子盤
アース端子
（サービスカバー取外し後）

室内空気の流れ据付所要スペース

50以上
（操作上）

50以上
（操作上）

ガス管　約 350

液管　約 400

ドレンホース　約 470
電源コード

ドレンホース接続部

ガス管接続部
9.5CuT

液管接続部
6.4CuT

約330

約370

約390

ドレンホース

液管

ガス管

I.D.Φ 14
O.D.Φ 16

据付板
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プラグ形状：ＩＬ形
コードの種類：器具用平形ビニルコード

線径×線芯数：２．７６ｍｍ２×２芯
機外長さ：１４５０±１００
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パネル開時寸法
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標準貫通穴位置

壁貫通穴
φ６５穴

壁貫通穴
φ６５穴

受光部

室内温度・湿度センサー（機内）

運転/停止スイッチ
運転表示灯

タイマー表示灯
内部クリーン表示灯

通信　入/切スイッチ

機械銘板（機種名）

フラップ

111605

798

2
9
5

1
7

1
3
2

56 148

据付板

製品外形

（正面図）

ワイヤレスリモコン外形図
型名：ＡＲＣ４７６Ａ６４
※本体色ホワイト(Ｗ)

ＡＲＣ４７６Ａ６５
※本体色ブラック(Ｋ)

壁貫通穴中央から室内機端子台までの線長

（被覆むき部寸法を含む）

・右後配管の場合：290mm以上

・左後配管の場合：1100mm以上

※据付状況により線長は変動します。

【参考】連絡電線長の目安 壁貫通穴
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冷媒配管
（ｍ）
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冷媒配管の断熱
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★８運転音

Ｈタップ（ｄＢ）

極　低　温

機　　種

－

1. ★2JISC9612(室内側:27℃DB，19℃WB，外気:35℃DB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
2. ★3JISC9612(室内側:20℃DB，外気温度:7℃DB，6℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
3. ★4JISC9612(室内側:20℃DB，外気温度:2℃DB，1℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
4. ★5JISC9612(室内側:20℃DB，外気温度:-7℃DB，-8℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
5. ★8運転音はJISC9612：2013規格に準拠し測定した機器が周囲に発する全音響エネルギー

の大きさを表した値です。
6. 外装　F366ATSSK:ダークグレー
7. パネル BCF403A-＊,BCF404A-＊,BCFS5A-＊(＊には色番号・記号が入ります）は、必須別売品です。

　8. パネル質量 BCF403A-＊,BCF404A-＊,BCFS5A-＊：約1kg
9. 機種名の末尾(E)はJRA耐塩害仕様、(E2)はJRA耐重塩害仕様機を表します。

注)

※本外形図はパネル取付時のものとなります。本型番にパネルは付属しないため、別途ご手配ください。


